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SENSATIONEEL K 
BLACK BOX 


Eindelijk een CB bak die niet veel plaats inneemt: 
De COBRA INTL 75 ST 


40 kanalen, 4 Watt cept. S Cobr. ri 


De Cobra intl 75 ST is voorzien van: 
+ Groot verlicht LCD-display met freguentie of kanaal uit 
* ingebouwde S-meter 
* Dual watch voor het afluisteren van 9 
e Scan functie 
+ Soundtracker systeem voor optimale ruisonderdrukking 
* Druktoets voor kanaal 19 
* 5 memory kanalen, 
* Externe speakeraansluiting op connector box 
* key lack 
+ volume, squelch en up/down toetsen 
* Nederlandse handleiding f 
* Afmetingen: М. GR: 
E 
microfoon 10x7 em t 
connector box: (b) 10,5 cm 3 
() 40cm 
(h) 5,0 cm inclusief antenne аг 
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Voor informatie en verkooppunten 


KBC Import/Export 


Tel. 0318-559491 - Fax 0318-591841 
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Frequentieteller door 
iedereen te bouwen 





ooit in de zelfbouwrubriek 
beschreven. Goed opletten is het 
enige dat echt nodig is om de 
bouw van dit ingewikkelde 





apparaat door iedereen met suc- 
ces te laten voltooien. 


T 


1750 Hz toon voor 
zendamateurs, roger- 
piep voor 27Mc 
gebruikers 


Zendamateurs gebruiken 
relais om over een groter 
gebied te kunnen werken. 
Ook niet-zendamateurs kun- 
nen deze toongenerator 
gebruiken op de 27 Mc. De 
generator kan namelijk ook 


aan het einde van een uitzen- 
di gen: 
piep deve. 











Nederlands packetnet- 
werk: pure noodzaak 


We zijn verwend tegenwoordig met 
het internet. Het is simpel een 


Aardverschuivingen in 
'tunerland" 





de AT300 LCN antennetuner 
voor de kortegolf. Met ееп 
maximaal vermogen van 300 
Watt is hij bruikbaar voor vrij- 
wel elke zendamateur. 


سن 
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Maandblad over communicatietechniek 
AM en ee Келише RDU Vae KV: 
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Sc elektronica vlooienmarkt van Veron М.О. Veluwe 
Protestants Militair Tehuis (PMT) de "Knobbel" aan de 
Eperweg 140 nabij 1 Harde van 9.00 tot 15.00 uur. 


35° Veron Pinksterkamp, Kampeerterrein’ Vlintenhol, 
Borgerderweg 17a Odoorn 





Iruckstar Festival op het TT-circuit te Assen, Diverse artiesten, 
Showtrucks, Old timers, Kermis, chauffeurs — en transport- 
markt, stunts etc. 





Radio Onderdelenmarkt en antennemeetdag, georganiseerd 
door de Veron afd. Meppel. Wegrestaurant ‘de Ligtmis aan de 
A28, afslag Nieuwleusen/Hasselt, aan de snelweg tussen Zwolle) 
en Meppel. Secretariaat Stichting R.O.M. p/a. 

Deventerstraatweg 109, 8012 AD Zwolle. Рах: 038 4222642 








markt Assen, georganiseerd door de Radio 
Contest Groep Assen. Arriva-remisc, Assen 





Bte RAM, 


Storingen en antennes blijven 
vragen oproepen. Een bloem- 
lezing uit de vragen die wij 
onlangs van onze trouwe 
lezers mochten ontvangen, 


Storende bakjes 


Van Luuk van G. uit Helmond 
de volgende vraag over het 
storingvrij werken van 27 Me 
bakjes: 


Ik heb nu al cen paar keer 
gehoord dat ieder apparaat CE. 
gekeurd moet zijn. Als ik in 
een winkel in E. kom zie ik 
cen paar bakjes, waar ik geen 
CE merk op zie Storen die 
bakjes nu wel of niet en kan ik 
ergens nagaan welke bakjes CE 
gekeurd zijn en niet. Ik heb 
begrepen dat bakjes die niet 
CE gekeurd zijn in beslag kun- 
nen worden genomen, terwijl 
ze toch gewoon verkocht wor- 
den. Ik snap hier niets van. 
Weten jullie van RAM hoe die 
egels werken? 


Beste Luuk, 
Wij zullen сеп eerst twee 
vaken van elkaar moeten 












































apparaat aan deze CE cisen vol- 
doct? Als een importeur misgokt 
loopt hij het risico dat zijn gehe- 
le parti in beslag wordt geno- 
men of dat hij zijn spullen terug 
moet sturen naar de fabrikant. 
Dat dit laatste niet eenvoudig is 
zal wel duidelijk zijn, zeker als je 
beseft dat tegenwoordig veel 
spullen uit China en Taiwan 
komen. Probeer dat maar cens. 
te regelen. Je mag dus aannemen 
dat als een apparaat de CE mar- 
ering draagt, het aan die CE 
eisen voldoet. De CE markering, 
moet uit de bekende twee letters 
C en E bestaan, die beiden mini- 
maal vijf milimeter groot mı 

ten zijn en op het apparaat zijn 
aangebracht. 

Het CEPT keurmerk is cen logo 
dat op zendapparatuur moet zijn 
aangebracht om aan te tonen 
dat het zendgedeclte aan de 
eisen voldoet die de gezamenlij- 
ke CEPT landen (bijna alle lan- 
den in en rond Europa) zijn 
overeengekomen. Een zender 
(bijvoorbeeld cen bakje) dat 
geen СЕРТ logo draagt kan bij 
de gebruiker in beslag orden 
genomen door bijvoorbeeld de 
RDR. Een apparaat dat niet aan 
de CE normen voldoet wordt in 
de praktijk alleen in beslag 
genomen als het storing veroor: 
таай. Men zal dan als regel de 
importeur gaan opsporen en 
aanspreken die dere niet gekeur- 
de apparatuur importeert met 
cen mogelijke in besagname 
van de gehele partij als gevolg. 
Over het bezit van niet СЕ 
gemarkeerde’ apparatuur 
behoef je je dus geen zorgen te 


maken, zolang als het apparaat 
niet stoort. Het bezit van appa- 
ratuur zonder CEPT logo is 
zonder тест strafbaar, in beslag 
name kan volgen, ook bij de 
“argeloze koper. 

Wil je meer weten over deze 


materie, en je bent in het bezit 
van een internetaansloiting, 
kijk dan cens op 

itp |wwwrdrcminvenw.nl/p.- 
ра fohtm. 

Hier kan je veel brochures 
downloaden dic bijzonder veel 
over deze materie vertellen. 


Ratel 
Hierbij sluit de vraag van 
Hans de С. uit Groningen aar- 
dig aan, hij schrijft: 

Mijn vriend en ik wonen vlak 
bij elkaar en hebben regelma- 
tig last van cen storing die er 
soms wel en soms niet is, Het 
is een soort ratel die dwars 
door sommige scannerfre- 
quenties in de VHF band heen 
komt. Het is strontvervelend 
om steeds die leuke stukjes uit 
uitzending te moeten missen, 
dus wij willen weten of daar 
iets aan te doen is. Wij hebben. 
de indruk dat de storing op. 
precies he zelfde moment er 
is, terwijl wij ongeveer twee- 
honderd meter bijelkaar van- 
daan wonen. Mijn vriend 
beweert dat je naar de Radio 
Controle Dienst in Groningen 
kan bellen en dat ze dan gaan 
zocken, omdat iedercen recht 
van ontvangst heeft. 

Weten jullie een telefoonnum- 
mer en hoe dit werkt? 





Jo deze rubriek behandeln wij 
rs Heft een 





vragen van 
vraag die voor meer lezers van 
belang is zet uw vrang dan 
kort, bondig en duidelijk op 
papier (of bel ons tijdens het 
telefonische vragenuurtje op 
таайа ussen 10,00 en 1200 
иш). Voorde goede orde: ier 
“йс vragen kunnen door ans 
worden beantwoord! Verzoeken 
om bemiddeling, catalogi, sehe- 
тиз d. kunnen niet wonden 
behandeld ен persoonlijk unt 
woord is niet mogelijk; U kunt 





mgen of verhalen sturen 


тюп RAM (омм Heste ВАМ), 





in 7595, 1070 AZ in 








op te sporen. 
teloos,.. Door de priv 





ering 
is ook hier veranderi 
gekomen, Je kan nu in geval 
van storing bellen naar 0900. 
899 11 51. Dit nummer kost 
wel 44 cent per minut, En 
don maar hopen dot er geen 
zeven wachtenden voor je 
zijn Vervolgens kan cen 
onderzoek worden gestart 
waarbij er geen kosten voor 
fou zijn als de storing inder- 
daad door de andere partij 
wordt veroorzaakt, Ligt de 
vorzaak bij jou, bijvoorbeeld, 
blijkt jouw apparatuur niet 
"grootsignaalvast te zijn en te 
worden overstuurd door bij 
voorbeeld de plaatselijke uz 
zer render, dan kunnen kosten 








van het onderzoek bij jou in 
rekening worden gebracht, 
‘Aangezien jouw verhaal daar 
wel cen beetje naar doet ver- 
 moeden, vraag ik mij af af je 
mu nog durf te bellen... Een 
wat droevig gevolg van de pri- 
vatisering als gevolg waarvan 
elke handeling gewoon geld 
ор moet brengen. 








Vervolg op pagina 12. 
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UMTS 


Mobiele multimedia, 
waar en wanneer u 
maar wilt 


Mobiele telefonie en Internet. Beiden relatief nieuw en beiden mogen zich verheugen in een groeiende 
belangstelling. Op dit moment worden beide systemen meer en meer geïntegreerd, De toekomstige 
gebruiker van Internet is namelijk een mobiele Internetter. Voorwaarde is dat de datatransmissiesnel- 
heden behoorlijk toenemen. Een eerste stap in die richting is GPRS, maar echte mobiele multimedia 


wordt mogelijk met de derde generatie mobiele telefonie. 











Japan loopt voorop 

In tegenstelling tot de introductie 

nie, waarin Japan niet voorop ер, is ар 
is. NIT DoCoMo lanceerde er in 
mobiele netwerk ruim 


dertien miljoen Japanners gebruik 


Japanse content providers die met ‹ 

De ontwikkelingen in Japan bewijzen c 
aan en interesse is voor de nieuwe 
aanbieders van content voor T-Mode 
ook commercieel interessant is. De Jag 
ductie van de derde generatie mobile 
versnellen. 








We schrijven 7 maart 1876. Het patent op 
de telefoon wordt toegekend aan 
Alexander Bell, enkele uren voordat elek- 
trotechnieus Gray een soortgelijk patent 
indient, De essentie van de uitvinding van 
Bell is dat geluid omgezet wordt in elek- 
trische signalen die via cen koperdraad 
worden verzonden. De eerste telefoons’ 
hebben slechts cen uitgang, voor zowel 
tenden als ontvangen. Een kiesschijf ont- 
breekt, evenals een signaal om duidelijk te 
maken dat iemand contact zoekt. 

In feite heeft die eerste telefoon weinig 
weg van de telefoon zoals we die nu ken- 
пеп, Dankzij vele uitvindingen aan het 
sind van de vorige eeuw is de telefoon in 
de loop van de 20% eeuw een praktisch en 
veelgebruikt apparaat geworden. 

Ook in de 20 eeuw is de telefoon steeds 
verbeterd. Met name in de laatste twee 
decennia gaan de ontwikkelingen heel 
‘snel, Het vaste toestel maakt meer en 
meer plaats voor cen draadloos toestel 
voor in en om huis, Sinds de introductie 
van het NMT-net in de jaren 6D en van 
NMT in de jaren °80 dat mobiel bellen 
populair maakt” is het aantal mobiele bel- 
lers enorm gegroeid. Zijn de eerste 
mobiele telefoons vooral voorbehouden 
voor zakelijk gebruik, de introductie van 
het GSM-net (begin jaren 90) en de libe- 
ralisatie van het telefoonverkeer (en daar- 
mee de dalende abonnements- en 
gesprekskosten) zorgen ervoor dat de 
mobiele telefoon gemeengoed geworden. 
is, Momenteel bellen zo'n zeven miljoen 
Nederlanders mobiel (60% van de huis- 
houdens heeft één of meerdere mobiele 
telefoons): wereldwijd hebben zo'n 187 
miljoen mensen cen ‘mobieltje: 

















Dataverkeer belangrijker 
De uitvinding van de telefoon luidt het 
tijdperk van het spraaknetwerk in. In de 








van radio, televisie, satellicverbindingen. 
en kabelnetwerken krachtige impulsen 
aan het begrip werckdcommunicatie. In 
1969 worden voor het cerst twee compu- 
ters gekoppeld in het ARPANET-netwerk, 
de voorloper van Intervet. Deze belangrij 
ke ontwikkeling leidt uiteindelijk t 
Internet soals ме dat nu kennen. 





Gebruikten we de telefoon tot voor enkele 
aren terug alleen nog maar voor spraak, 
inmiddels is het verzenden van data via 
het telefoonnet steeds gewoner. Sterker 
nog, het dataverkeer verdringt in hoog 
tempo het (traditionele) spraakverkeer. 
Kortom, beide technologieën raken meer 
en meer met elkaar verbonden. 
Deskundigen van allerlei pluimage zijn 
het dan ook over cen ding cens: de toe- 
komstige Internetter is een mobiele 
meter. 
Pakketgeschakeld 
Om echt mobiel te kunnen Internetten is 
het noodzakelijk dat de bandbreedte van 
de mobiele netwerken wordt vergroot. 
Immers, het huidige GSM-netwerk kent 
ven transmissiesnclheid van 9600 
baud/sec. Niet echt ideaal om grote hoe- 
veelheden data mee te up- en downlo- 











aden. Gelukkig zijn er tal van ontwil 
lingen gaande die de bandbreedte van 
mobile netwerken aanzienlijk vergroten. 
GPRS (General Packet Radio Service) is 
er een van. Door over te stappen van cir- 
cuit- maar pakketgeschakelde verbindin- 
gen wordt de beschikbare bandbreedte 
sanzienlik efficiënter gebruikt. Er zijn 
don in eerste instantie snelheden van 
ongeveer 30kbitsec mogelijk, alhoewel de 
technologie zelf snelheden tot 115kbit/sec 
aankan. De beperking zit m in het begin 
nog in het netwerk zelf en de equipment 
van de gebruiker (de eerste GPRS-hands- 
ets die op de markt komen gaan ook tot 
3okbitsec). Met die snelheid kun je welis- 
waar nog geen video bekijken, maar wel 
mobiel werken zoals je op kantoor 
gewend bent, Het ontvangen van e-mail 
met attachments is niet langer cen pro- 
bleem. 

De derde generatie 

Wanneer we kijken naar de ontwikkelin- 
gen van de mobiele telefonie, dan kunnen 
we in feite een aantal generaties onder. 
scheiden. De eerste generatie heet NMT 
en legt analoge verbindingen. De tweede 
generatie is GSM en maakt het mobiele 
telefoonverkeer digitaal, De derde genera- 
tie (3G) is па in ontwikkeling en maakt 
mobiele multimedia mogelijk. De ontwik- 
keling naar die derde generatie gaat staps- 
gewijs, De eerste мар is GPRS; de volgen- 
de stap is EDGE (Enhanced Data rates for 
hb Evolution). Deze techniek maakt 
het mogelijk dat mobiele operators 
draadloze multimedia IP-based services 
en applicaties kunnen aanbieden met 
snelheden van ongeveer IBkbit/see (of 
nog hoger tot maximaal 550kbit/sec). 
Uiteindelijk zal deze ontwikkeling leiden 
tot de introductie van UMTS (Universal 
Mobile Telecommunications System) dat 
de transmissiesnelheden nog verder 
opvoert tot 2Mbitsec. 

















ers. Omdat met gebruikmaking van EDGE 


kunnen worden, zullen EDGE 
elkaar bestaan. EDGE is een interes- 
en en voor mobiele operators die geen 


KPN Telecom voornemens is het mobiele 
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Mobiele routeplanner 
De mobiel 
komst ook een rol gaan spelen bij het 





telefoon zal ín de toe- 


plannen van een route, Doordat GPS 
is geïntegreerd in het toestel, is bekend 
waar de gebruiker zich bevindt (deze 
informatie kan oop uit het UMTS 
netwerk worden gehaald). Door cen- 
voudigweg in te voeren wat de eindbe- 
stemming is, bepaalt de routeplanner 
in de telefoon de route, daarbij reke- 
ninghoudend met de verkeerssituatie 
van dat moment, Die verkeers 
is door webcams die op belangrijke 
knooppunten geplaatst zijn, zelfs in 
beeld te brengen. 

Het aanbieden van een dergelijke rou- 
teplanner zou, aldus Ericsson, een toc- 
komstige dienst van een oliemaat- 
schappij kunnen zijn om klanten- 
trouw te waarderen, Door regelmatig 
bij die maatschappij te tanken en met 
de mobiele telefoon te betalen, krijgt 
de gebruiker toegang tot deze up-to- 











SEH 
da 








GPRS en EDGE borduren voort op het 
huidige GSM-netwerk. Voor GPRS moet 
het core-netwerk worden aangepast; voor 


EDGE moeten daarna de radiobase-sta 





rden. UMTS vereist 





сеп nieuw spectrum; er wondt gebruikt 
gemaakt van andere radiofrequenties en 
dus moeten er nieuwe vergunningen wor 


Чеп afgegeven. Dat betekent dat wanneer 





gen operator UMTS wil aanbieden hi 
zowel het core-netwerk als de radiobase 


stations aan moct passen. 


Mobiele multimedia 

kt KPN Telecom veel 
kheden 
van de mobiele telefoon. De campagne 


Op dit moment ma 





reclame voor toekomstige m. 





wordt gevoerd in het kader van de beurs- 
gang van KPN Mobile later dit jaar. De. 
toekomstseenario's die in deze campagne 





worden geschetst zijn zeer reëel betalen 


via de mobiele telefoon zal over een aan- 
en van het 


tal jaar veel gedaan worden 





m en video's met het 








mobieltje en deze versturen maar een 
andere mobiele telefoon kijken we steaks. 


niet meer op. 


In het WCDMA-centre in Kista 
(WCDMA staat voor Wideband Code 
Division Multiple Access) (bij Stockholm) 
werkt Ericsson al jaren aan de ontwikke. 


an 3G-toepassingen en de bijbeho- 





rende apparatuur. Deze toes 







apparan 
pijlers 
‘position/location of op cen combinatie 
van deze drie pijlers. Dat leidt tat een. 
groot aantal verschillende diensten: adres- 
boek, reisinforn 
fied messa 


tie, nieuwsdiensten, uni- 







ickets bestellen en beta 





De consument kiest op basis van zij 
ald 
met de daarb 





wensen en behoeften voor cen bep: 








behorende diensten en mogelijkheden. 





Demo 
In Kistari 





monstreerd 





een webcam, ee 
ре A rijder 
Internet, dow 













mp3-tje 


maken we cen foto maken van onszelf en 





versturen we еп uiteraard 
checken we ook even onze mail. 

(1) hebbe 
net het WCDMA-cent 


Ondertusse we cen video- en 


geluidsverbindi 








re en besluiten we 


FEricsson-collega's daar cen racespel te 





‘spelen. Dit alles met een hoge tr 
siesnelheid, vergelijkbaar met ISDN. 


Kortom, UMTS maakt mob 








dia mogelijk. 







s de demon: 
UMTS, de 
singen 

Daar wordt ech- 


apparatuur waarop die oep 











ter ook aan gewerkt door Ericsson. De 
nieuwe generatie mobiele telefoons heeft 
weinig weg van de huidige mobieltjes en 
zijn multimedia-specltjes met groot dis 
play, geintegreerde webcam en met cen 
draadloze headset, die -uiteraard-werkt 
met Bluetooth (een uitvinding van 





Veiling 

Komende zomer (te beginnen op 10 juli) 
worden de UMTS-frequenties in 

Id. Net als bij de veiling 





GSM1800 zullen de geïnteresseerde 





n meebiedende partijen gedurende een 


hotel doorbrengen. 
als veilingmeester, 






geveild, twee kavels 
5 megahertz en drie kavels 
10 plus 5 megahertz. Technisch 
ezien was het beter geweest indien de 
UMTS-frequentie in vier kavels was ver 
deeld (elk van 15Mhz); de overheid heeft 
er echter voor gekozen vijf kavels aan te 








huidige mobiele operators bij voorbaat 
uit te sluiten. 

De oorspronkelijke verwachting was dat 
de veiling van de vijf beschikbare kavels 
tussen de drie- en achthonderd miljoen 
gulden op zal leveren, In Engeland is de 
veiling van vijf UMTS-Kavels al geruime 





tijd aan de gang de biedingen bedragen 


totaal inmiddels (medio april 





20 miljard Engelse ponden. Het zou dus 





weleens zo kunnen zijn dat ook de 





Nederlandse veiling aanzienlijk meer op 


brengt. 


MESM 





Icom T-81E vier banden portofoon 


Vier banden in 
een klein 
doosje 


Dualbanders zijn al jaren een bekende verschijning. Standard 
(Marantz) kwam destijds vrijwel als eerste met een portofoon waar 
wel twéé banden in zaten: de C-520 of C-528. Het begin van een 
meerbanden race. Van drie banden kijken wij al ook niet gek meer 
op. Verwent Icom ons net een beetje teveel met een vierbander? Is 


zo'n apparaat nog wel te bedienen? 


PETER VAN DER WAL 


Water resistant noch de 
hoeverre de T 


nene brochure vertelt in 








waterbestendig is, Een 
telefoontje naar Amcom leert dat met het 


apparaat in de regen kan worden gelopen. 





Onderdompeling moet worden voorko- 





ten dat absoluut goed Hiermee komt Icom wel tegemoet aan de 


zit. Wat opvalt, is het opschrift water resi- dagelijkse realiteit. Geen van de porto's 
die ik heb vertrouw ik їп een regenbui en 
dat les tige toe 
standen ор, Fen DJ-180, die door mij 






t nogal cens kramp: 





wordt gebruikt bij het zeilen om de mari 
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fooncommunicatie te volgen is waar- 
schijnlijk bij de eerste dikke plens defect. 
Dat is toch krom? Met een porto loop je 
vaak buiten en zijn wij niet beroemd om. 
ons klimaat? 

Het tweede in het oog springend detail is 
de grote ronde toets met vier pijlen. I 
deze 'multi toets’ cen beetje intuitief te 
bedienen, of heb ik telkens de handlei- 
ding nodig 

Door op de linker- respectievelijk rechter- 
rijde te drukken kan ik in elk geval van de 
ene naar de andere band omschakelen, 
waarbij meteen opvalt dat de beide lucht 
vaart banden, VHF en UHF, èn de FM 
 omroepband beschikbaar zijn. Uitbreiden 
hoeft dus niet, alle banden zijn beschik- 
baar, Icom wijkt niet van haar vaste 
gewoonte af: de handleiding is alleen 
Engelstalig, terwijl de regelgeving gebied 
dat геп apparaat dat onder CE keur wordt 
aangeboden van gen Nederlandstalige 
handleiding moct zijn voorzien, 

De uitvoering van het apparaat voldoet 
aan behoorlijke eisen. Het 
van de porto is uit 
vaardigd, Niet alleen uit constructieve 
overwegingen, het aluminium huis 











tevens de in de eindtrap ontstane warmte 
afvoeren. De omhulling van de porto is 
van een slagvaste kunststof, dusdanig 
vormgeven dat spatwater niet kan binnen 
dringen. Het accupack vertoont cen borg- 
dipje dat bij de eerste versies tot proble- 
men leidde: bij het indrukken van dit 
borgelipie werd de buiggrens van het 
schreden, het kwam voor 
dat de clipjes snel albraken. Je zou ver- 
wachten dat Icom inmiddels cen andere 
kuststof voor het accupack heeft gebruikt 
waardoor dit euvel niet meer optreedt 
Navraag bij de handel levert echter als 
resultaat op dat het probleem nog steeds 
їп enige mate optreedt 
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Spanning in beeld 
Enkele toetsen spreken voor zich en doen 
rechtsreeks wal je verwacht, Met de ‘VFO’ 
toets kom je in de afstemmode terecht, 
zodat je handmatig over de band kan 
enden Met de Gill toets kan het vaste 
oproepkanaal ingeschakeld worden . De 
‘HIL toets schakelt het zendvermogen om 
van hoog naar laag en omgekeerd. (5 Watt 
пэр. | Watt, behalve op 23 centimeter, I 
Watt resp. 0,1 Watt) Apart is de "RIT" 
toets. Hiermee is het mogelijk om de ont- 
vanger te verstemmen als cen tegenstation 
verloopt. Op de lagere drie banden is dat 
niet zo gebruikelijk, maar de kans is 
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denkbeeldig dat cen station op drieën- 
twintig centimeter сепз wat wil wandelen: 
immers hoe hoger de frequentie, hoe ster- 
ker de instabiliteit cen rol gaat spelen. 
Met de toets МЕ kunnen geheuger 
worden opgeroepen. Voor de functies van. 
de overige toetsen wordt de handleiding 








geraadpleegd. Om de functies uit te pro- 
beren wordt de porto aangezet. De spa 
ning van het accupack verschijnt voor 
korte tijd in beeld, фе is vijf Volt: aange 
zien er een zes Volt accupack aanwezig is. 
moet de porto eerst aan de lader, Het is 
jammer dat de spanning niet tijdens 
bedrijf in een klein hoekje in beeld is. Je 
Jan dan ook tijdens het zenden zien -dan 
treedt de hoogste belasting op- hoe het 
met de accuspanning is gesteld. Na lading 
geeft het display keurig zes Volt te zien. 
Door de" VFO" toets in te drukken kun- 
frequenties gewoon worden inge- 
voerd. De porto is kennelijk zo intelligent 
dat hij geldige frequenties herkent: je 
hoeft geen ‘enter’ of iets soortgel 
drukken om de ingetypte frequent 
Meppeler 
eruit 
ilie 
te ver 





















Ik voets de frequentie van onze 
eter in. Het audio knettert 
мше! gebruik ik het neer” 
p de multi tocts om bet volume 
inderen. Dat werkt. De squelch 
vereist even de handleiding, maar is een- 
voudig te bedienen. Door de squelchtocts 
in te drukken en gelijktijdig aan de 
afstemknop te draaien, kan de squelch 
drempel їп 8 stappen worden ingesteld of 
geheel open worden gezet. Bij het over- 
schakelen van de ene band naar de andere 
wordt duidelijk dat automatisch de bijbe- 
horende mode wordi gekozen. Zo wordt 
in de omroepband WFM gekozen, in de 
luchtvaartband staat de porto automa- 
A op AM. In de zes meterband kan 
eventueel ook voor AM ontvangst worden 
gekozen. Het zal weinig worden toegepast, 
tenden in AM is bovendien niet mogelijk. 
Met de beschreven functies is aan de 
meest basale behoefte voorzien, astem- 
men, volume en squelch aanpassen zijn 
eenvoudig uit te voeren. Voor het werken 
over repeaters zijn wat meer instelingen 
nodig, ik ben benieuwd of daar zonder 
halsbrekende toeren uit te komen is 


























Repeaters 
Im het moeilijkste geval wordt door de 
repeaters (relaiszenders) gebruik gemaakt 
van CTCSS. Dit is een toon, variërend van 
67 tot 254.1 Herz die dusdanig kan wor- 
den uitgefilterd dat hij niet storend hoor- 
baar is. Zolang de toon wordt meegezon- 








den blijft de repeater zenden of de selec- 
tief aangeroepen porto geopend. 
Abusievelijk aanspreken van zo'n relais- 
zender waardoor storende uitzendingen 
worden gepleegd behoren hiermee tot het 
verleden. Het uitzoeken welke toon door 
сеп bepaalde repeater wordt gebruikt is 
simpel: drak op de'T scar toets en de 
porto loopt alle mogelijke tonen bij langs 
totdat de gebruikte toon is tegengekomen. 
Bij de juiste oon moet de УРО toets wor- 
den ingedrukt om de toon als standaard. 
op te slaan, Niet de meest voor de hand 
liggende combinatie maar aangezien de 
‘enter toets ontbreekt, moet men toch 
wat bedenken. 








Het instellen van de shift is een soort rou- 
lette, De handleiding vermeldt: druk op 
de'multitoets totdat Т verschijnt Alles 
wat er gebeurt behalve dit! Na ruim сеп 
half uur a drie kwartier zoeken door 
diverse combinaties ий te proberen is ein- 
delijk de 0,6 Mhz shift voor twee meter 
en de 16 Mhz shift voor 70 centimeter 
geprogrammeerd, Hoc ik het gedaan heb, 
kan ik niet achterhalen. Ondertussen 

dt de porto ook nog de CTCSS toon 
wit, Ik durf de hele procedure niet te her- 
halen om de toonsquelch uit te zetten, 
want dan raak ik de offset misschien weer 
kwijt. Aangezien je van het meezenden 
van de CTCSS toon geen last hebt, laat ik 
het maar even zo. Het hoort natuurlijk 
absoluut niet го, het moet met een een- 
voudige handeling mogelijk zijn cen repe- 
atershif in te stellen. Noch de verkorte 
handleiding, noch de ‘grote’ handleiding 
bieden soelaas. Na langdurig proberen 
blijkt er een duidelijke lijn te zitten in de 
"logici van de porto: als de ‘muhitocts 
wordt ingedrukt, zou men in een ‘set- 
menu’ moeten komen. De porto springt 
dan consequent naar een andere band of 
begint te scannen. 
noot die ik op de porto loslaat, 
komt er de ene keer wel en de andere keer 
оой niet uit, En dan te bedenken dat als 
de porto zou zijn ingesteld met de ‘auto 
repeaterfunctie' zoals die in de 
Amerikaanse versie wordt geleverd, alle 
instellingen standaard vrijwel in orde zijn. 
Het luisteren in de luchtvaart band is vol- 
gens de handleiding ook een optie die 
alleen in de Amerikaanse en Aziatische 
versie aanwezig is. Ook in onze - 
Europese- versie is luchtvaartbandont- 
vangst mogelijk, dus met de instellingen 
is cen beetje willekeurig en niet echt ver- 
standig omgesprongen, De^autorepeater- 
























functie’ houdt in, dat als in een bepaald 
deel van het frequentiebereik is afge 
stemd, de daarbij behorende al dan niet 
noodzakelijke repeaterinstellingen auto- 
matisch van kracht zijn. Dat was in ons 
geval ook handig geweest. Wij moeten 
constateren dat de handleiding op ziin 
zachtst gesproken onduidelijk is, en 
behoorlijk ‘rammelt. 


Zenden en ontvangst 

Als de porto eenmaal is ingesteld wordt 
Че porto vergeleken met een TH-79 van 
Kenwood, Een mooi vol audio komt 
nadrukkelijk naar voren, Bovendien blijkt 
de Tal gevoeliger te zijn dan de TH-79, 
de lokale omzetters worden met aanmer- 
Vei minder ruis ontvangen. Bij 
‘opschroeven van het audio naar een pi 
niveau wordt ook al vrij snel enige ver- 
vorming hoorbaar, De Icom scoort hierbij 
icis beter dan de TH-79, die bekend staat 
om zijn zwakke audiopres 
Waarschijnlijk mogen wij niet méér ver 
wachten van zo'n klein speakertje. 
Beluisteren van de FM omroepband 
maakt overigens duidelijk dat het kleine 
speakertje toch nog tot opmerkelijke pres- 
taties in staat is, Gezien de geringe afme 
tingen, amper 3 centimeter doorsnede 
niet slecht, Bij een verbinding op 70 cen- 
timeter met een enige kilometers verder- 
op gelegen station, blijkt cen verbinding 
mogelijk vanuit de huiskamer, terwijl het 
tegenstation toch slechts een rondstraal 
antenne ор 7 meter hoogte gebruikt, Dit 
zal met een andere portofoon niet veel 
anders zijn, maar het zijn toch altijd weer 
opmerkelijke prestaties. Noodgedwongen 
moet ik wel met mijn andere porto luiste- 
ren, het andere station heeft namelijk 
geen toonsquelch beschikbaar om de T-81 
open te шеп... 


















Geheugenfuncties 

De porto heeft 124 geheugenplaatsen 
beschikbaar. Van deze geheugenplaatsen 
zijn 100 vrij te benoemen, 10 paar gehe 
genplaatsen worden als scangrens vrijge- 
houden. Per band kan dan nog één 
oproepkanaal worden ingesteld. Het pro- 
grammeren van de geheugenkanalen gaat 
soepeler, na enig oefenen kunnen zowel 
frequentie als naam bijvoorbeeld "Meppel" 
in het geheugen worden geplaatst 

Als wij aan geheugens denken, denken wij 
ook vaak aan scannen. Het is aantrekke- 
Tijk om diverse veelgebruikte frequenties 
te kunnen scannen om in de gaten te 
houden of er bepaalde activiteiten wor- 


den ontplooid. De porto kan gewoon een 
frequentieband afscannen, dit wordt in 
scannertaal vaak'zoeken! genoemd. 
Bovendien kan een decl van de band wor- 
den gescand. In dit geval moeten eerst 
twee scangrenzen in de daartoe gereser- 
veerde geheugenplaatsen worden vastge- 
legd. Daarnaast kunnen de geheugen- 
plaatsen op twee manieren worden ges- 
cand: gewoon alle geprogrammeerde 
geheugens, of de scanmogelijkheid met 
skip-optie. Hierbij kunnen één of meer 
kanalen van scannen worden uitgesloten, 
omdat u na al die jaren toch al weet dat u 
daar niet veel bijzonders zult horen. 





Vier banden: noodzaak? 
Het gebruik van de twee meter en zeven- 
tig centimcterband уай niet te betwisten. 
Ze worden plaatselijk intensief gebruikt. 
De zes meter band zal niet vaak met een 
porto worden ‘bediend: Leuk is het belui- 
beslist, Met 
het komende zonneslekkenmaximum 
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kunnen wij hier heel wat w 
verwachten. In he 
communicatie uit d i 
opgevangen tijdens deze periodes. Met 

Klein vermogen (5 Watt aan een 12 Volts 












den kunnen worden overbrugd. Een klei- 
пе richtantenne, een twee- of vier ele- 
ments Yagi doet hierbij wonderen. 
Gebruik op drieëntwintig centimeter zal 
niet door velen worden toegepast Het is 
il op deze band. 











De porto voldoet absoluut aam eisen van 
degelijkheid die aan dit apparaat mogen 
worden gesteld. De porto wordt standaard 
geleverd met een langzaamlader Voor cen 
rvoor ongeveer duizend gulden 
‘legd vind ik het een armoe- 
dige zaak dat er nog steeds cen lader 
wordt bijgeleverd waarbij je er zelf aan 
moet denken dat je de lader niet langer 
Чап 24 uur aangesloten hat. Langer onder 
lading laten staan Kan schade aan het 
accupack veroorzaken. Nu vali dat met 
het meegeleverde Ni Mh accupak wel 
mec zoals u in het artikel over accu's en 

















baterijen heeft kunnen lezen, is cen 
NiMh pak redelijk tegen overladen 
bestand. De eerste de beste GSM leveran- 
Ger wordt absoluut uitgelachen als hi 
hetzelfde van de consument zou vragen. 
Bijna elke GSM wordt geleverd met cen 
intelligente voeding, die het laadproces 
onderbreekt als de accu vol is. Voor een 
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porto, die het veelvoud van сеп GSM kost 
zou dat ook het geval moeten zijn. Als 
optie is cen snellader verkrijgbaar. 
Aangezien cen snellader met zijn grote 
stromen cen accu totaal verwoest is elke 
lader met cen laadregeling uitgerust. 
ijs van een snellader is vaak aan de 
ige kant, niet iedereen zal dit een aan- 
inden, 
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Extraatjes 
De T-81 is voorzien van een ‘pocket beep 
‘optie. Omdat zakpieper ons mischien 
och wat vreemd in de oren klinkt, moc- 
ten wij dit misschien maar onvertaald 
laten. Deze functie stelt u in staat een 
oproeptaon te laten klinken als u even 
jiet heeft geluisterd, In dit geval klinkt er 
gedurende 30 seconden een pieptoon en 
wordt er cen flitsend symbooltje in het 
display getoond. Dit werkt overigens 
alleen als u bent opgeroepen met cen 
ETES won die overeenkomt met de 











toon dic u in uw porto heeft ingesteld. 


Aangezien u deze CTCSS toon ook jn een 





kunt u zich 





beugenplaats Kan opslaa 





selectief door verschillende medeama: 
teurs laten oproepen, Handig is de help- 
functie, Als u op een onduidelijke manier 
ergens in cen menu terecht bent gekomen 
begint vanzelf cen lichtkrantie in het 
menu te lopen dat -in het Engels- laat 
zien welke functie is gekozen, Om bij 
gebruik van cen externe microfoon toch 
nog cen logische bediening mogelijk te 
maken, kan gebruik makend van de 
optionele HM-75 microfoon, de T-81 in 
de'simple mode worden gezet. De meest 
voorkomende functies kunnen dan met 
een paar toetsjes op de microfoon worden 
bediend. Een moderne porto kan niet 
zonder ‘auto power off Het stelt u in 
staat de porto automatisch ult te schake- 
len als er enige tijd niet mee is gewerkt. 
20,40 of 60 minuten kunnen als vergeet- 
ijd” worden gekozen. Bovendien kan cen 
“power saver worden geactiveerd. De 
handleiding legt niet precies uit wat die 
doet, behalve dat hij de batterij spaart” 




















door ccn duty cycle te kiezen. Ondanks 
ruime ervaring in communicatie- 

land begrijp ik niet wat de handleiding 

hier precies bedoelt. Het displaycontrast is 

n twee contrast 

gebruik van zal maken is vermoedelijk 

“smaakafhanketijk’ Gelukkig aanwezig is 

de resetmogelijkheid waarvoor u over de 

nodige lenigheid moct beschikken: u 

moet drie toetsen ingedrukt houden t 

dens het aanzetten van het apparaat Van 











în te stellen, of u daar 
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de resetfunctie werd ruimschoots gebruik 
gemaakt 


Conclusie 
“Technisch gezien is de T-81 een juweeltje 
Hoe de ontwerpers het voor elkaar heb- 
ben gekregen om vier banden in сеп der- 
gelike kleine behuizing onder te brengen 
is verbazingwekkend. Het apparaat is lek- 
ker degelijk, de ontvangst en zendpresta- 
ties zijn zonder meer goed te noemen. 
Het accuclipe blijft een zwak pu 
Fen absolute onvoldoende wordt toege- 
kend aan de handleiding: die is op som- 
mige fronten bijzonder onduidelik en 
behoeft absoluut verbetering, Een 





Nederlandstalige versie zou wenselijk zijn 
еп is bovendien vereist (CE eis). Het is 
goed mogelijk dat het apparaat vrij een- 
voudig te bedienen is, mits de handi 
ding veel duidelijker is. Waarschijnlijk 
mede door de vrij forse antenne (biina 
twintig centimeter), konden grotere 
afstanden worden overbrugd dan met cen 
andere -duoband-porto. Met de geleverde 
ВР-199 6 Volt accu werd de gespecificeer- 
de gebruiksduur -vier tot acht uur- flink 
overschreden. Vermoedelijk komt dit 
doordat er met de porto tijdens de testpe- 
riode niet veel werd gezonden. De luiste 
is dus aanmerkelijk langer. Ondanks 
zijn complexiteit heeft de porto nog pret- 




















tige afmetingen en ligt goed in de hand. 
Met cen optionele kabel en software (CS- 
T81) Kan de scanner echt eenvoudig wor- 
den geprogrammeerd met behulp van de 
computer. Dat kan сеп hoop gezoek voor- 
komen en zou wel cens ontzettend veel 
aan het gebruiksgemak van de porto kun- 
men toevoegen. 


De IC-T81 zal worden aanbaden voor 
ngeveer f 1141 
Wii spreken hierbij onze dank uit aan 
Docven Communicatie en Meteo die 
ons het testexemplaar beschikbaar stel- 
de. 











Vervolg van pagina 5, 


Isotron 
Rinus de G. uit Naaldwijk heef iets van 
сеп bijzondere antenne gehoord. 
mailtje luidt als volgt: 





Ik kwam сел tijd terug de kreet Isotron 
tegen. Het schijnt een antenne te zijn die 
rg Klein is en ook voor 27 Me kan wor- 
den gebruikt, Weten jullie bijzonderhe- 
den? Waar die te koop 








Beste Rinus 
De Isotrom is ееп ietwat omstreden anten- 
пе die inderdaad in Nederland op kleine 
schaal is verkocht, zij het in een uitvoe- 
ring voor de 80 meter amateurband. Het 
rendement van de antenne is aan de lage 
kant doordat hij bijzonder klein is. Het 
werkt waarschijnlijk wel wat beter dan. 
gewoon cen mobielsprietje op het balkon- 
hek. Deze antennes zijn dermate smal- 








bandig dat zij slechts voor cen deel van 
‘én band te gebruiken zijn. Door de 
geringe afmetingen zijn zij inderdaad wel 
geschikt voor kleinbehuisden, Fen exem- 
plaar voor 27 Me is misschien maar een 
dric-kwart meter groot, en zij kunnen een 
behoorlijk vermogen aan. Wij zijn 
onlangs een bouw- beschrijving van deze 
antenne tegen gekomen op internet. Wij 
gaan weer even op zoek en streven naar 
cen bouwbeschrijving binnenkort in 
RAM. 











Stocken 
Hans van der В. uit Amsterdam komt met 
een vraag over het 'stocken! van antennes: 


Beste Ram, 
Ik heb bij сеп vriend van mij, cen drie 


creme dos ik keit 


meter FM amat 





or. cen ant 
staan waar v s boven elkaar 
gemonteerd. Hij vertelt mij dat veel dri 
meter amateurs daar mee werken, maar 
kan mij niet precies vertellen waarom, Ik 
doe aan FM DX, werkt dat ook 
vangst, of maakt het nict voel uit 















Nou Hans, het ‘stocken van antennes 
gebeurt ook in de profesionele sferen bij- 
zonder vaak, Het voornaamste voordeel is 
dat de bundel die wordt uitgestraald wat 
meer in het horizontale vlak is geconce 











dat met het stocken van bijvoorbeeld v 
Yagi-antennes slechts cen paar dB extra 
inst wordt behaald. Voor de fanalicke- 
ling misschien de moeite waard, maar cen 
goede kabel doet misschien al hetzelfde. 
Daar komt bij dat de kabels waarmee de 
antennes onderling verbonden moet 
worden afwijkende impedanties hebben. 
Meestal zijn het kabels met kromme 
impedanties bijvoorbeeld 60 of 90 0 dic 
in de winkel niet verkrijgbaar zijn. 
Bovendien zijn айе afmetingen en afstan- 
den behoorlijk kritisch, kortom: slaap er 
nog maar cen nachtje over! 

















Periodische antenne 
Von Bert de G uit Hoogeveen nog een 
vraag over cen ‘ander 





Hij schrijft ons: 
Ik kwam lang geleden in advertenties de 
periodische antenne tegen. 
heel groot frequentiebereik hebben. 
Omdat ik op de luchtvaartbanden en de 
VHF en UHF mobilofoonband luister 
lijkt mij dat wel wat. En hij zou veel ver 
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sterking hebben. De prijs was wel erg 
duure tere scanneront- 
vangst, maar weet niet of het de moeite 
waard s. 





wil wel cen 












Hoi Bert, dit is cen verhaal op 
De'logaritmisch periodische antenne" 
kortweg ‘lagper’ genoemd is inderdaad 
cen schitterende antenne. Onder andere 
de werel beroemde firma Rhode en 
Sehwarz maakt ze zelfs tot voor de korte 
golf. Het zijn dan enorme kanjers van wel 
twintig meter lang en breed. Ze werken 
perfect omdat ze inderdaad een grote 
breedbandigheid bezitten en ook nog een 
flinke versterking, Bijna d 
net Echter voor de VHF/UHF amateur 
hebben zij ook twee nadelen: ten eerste 
mocten zij verticaal worden opgesteld, 
waarbij zij eigenlijk niet door de mast 
heen mogen kijken, ten 

















hebben door de flinke afmetingen cen vrij 
stevige rotor nodig om te kunnen worden 
gedraaid. Jouw inspanning zal wel worden 
beloond: gemiddeld zal de signaaltoena- 
me ongeveer anderhalve S-punt zijn ten 
opzichte van cen goede dipool antenne 
voor één vaste frequentie, In de praktijk 
zal het dus zelfs meer zijn, Er worden 
momenteel in Nederland twee goede ‘log 
pers verkocht van het merk Crea 
“lopen” beiden tot 1300 MHz, de onder- 
grens ligt bij de en op 50 MH bij de 
andere bij 105 MHz. De laatste is een stuk 
Kleiner en aanmerkelijk minder prijzig. 
Want dat zijn de logper’ door hun bi 
zondere constructie wel! Elke betere com- 
municatiewinkel moet ze voor je kunnen 
bestellen. 


















Frequentieteller door 
iedereen te bouwen 


Deze frequentieteller is een gecompliceerd instrument, met zijn kleine tweehonderd onderde- 


lem wel het grootste project ooit in de zelfbouwrubriek beschreven, Maar wie wil er niet 


graag de frequentie van zijn bakje, dualbandportofoon of zelfgebouwde schakelingen met 


een grote nauwkeurigheid afregelen? Goed opletten is het enige dat echt nodig is om de 


bouw van dit ingewikkelde apparaat door iedereen met succes te kunnen voltooien. 





10 Hertz tot 1300 MHz 
Deve teller is absoluut geen speeltje meer 
Mits de teller goed is afgeregeld kunt u 
uw zender tot op de Hertz nauwkeurig 
afregelen. Aangezien de uitlezing zoge 
таат niet gemultiplesed is, veroorzaakt 
hij verrassend weinig storing en kan dus 
ook goed in combinatie met een directe 
conversie zellbouwontvanger worden. 
gebruikt. Multiplesen wil zeggen, dat de 
displays ор een slimme manier om de 
beurt worden aangestuurd. Dit gebeurt zo 
snel dat het voor ons oog lijkt dat het dis- 
play gewoan stil staat. Het spaart onder- 
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delen, maar het schakelen gaat gepaard 
met veel storing. Door in dit ontwerp elk 
display apart aan te sturen, is deze storing. 
voorkomen. Het vergt veel meer onderde- 
len, maar het levert ook eer 
teller op. Bovendien, doordat het display 
continue brandt, en niet snel op haar 
beurt even oplicht, is de lichtopbrengst 
hoger. Een lekker helder display is het 
gevolg. De teller werkt op spanningen van 
12 tot 15 Volt, en kan dus ook onderweg, 
eenvoudig uiteen accu worden gevoed. 
De teller gebruikt vrij veel stroom: 800. 
decl van deze stroom is 
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nodig om het display te voeden. Het 
gebruik van cen LCD display zou de scha 
keling aanmerkelijk ingewikkelder maken, 
bovendien zijn de cijfers van cen betaal- 
oar LCD display met acht cijfers in het 
algemeen veel kleiner, dus zijn LED dis- 
plays voor сеп zelibouw ontwerp pog 
steeds de eerste keus, 





Twee meetbereiken 
Om een frequenticteller over cen dergelijk 
groot bereik overal even gevoelig te laten 
zijn is geen eenvoudige klus, Zelfs de 
bekende zaktellers laten nog wel cens cen 
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wisselende gevoel 
lage frequenties. Dit is hier opgelost door 
gebruik te maken van twee 
elk zijn geoptimaliseerd voor cen eigen 
frequentiebereik, Hiermee is cen hoge 
gevoeligheid verkregen over het gehele 
bereik. 

Door met een schakelaar drie poorttijden 
(mccitijden) te kiezen kan zelf de gewens- 
te nauwkeurigheid worden gekozen, die 
als volgt is: 








angen, die 














LF ingang: 10 Hz - 10> MHz 
10 milliseconden: 100 Hz 
100 milliseconden: 10 Н; 


1000 milliseconden 1 Hz 








HE ingang: < 10 MHz - 1300 MHz 
64 milliseconden: 10 kHz 
64 milliseconden: 1 kHz 
640 milliseconden 100 Hz 


Om de twee mectbereiken te realiseren 
zijn er ook twee geheel verschillende 
ingangscircuits, Het laagfrequentdeel 
bestaat hoofdzakelijk uit voorversterking, 
om signalen 10 milliVolt toch te kunnen 
meten. Het hoogfrequentdecl begint met 
een 64 deler van het type'6456' die de 
hoge frequenties tot verwerkbare signalen 
terugbrengt, daarna versterkt door een 
tweetal transistoren. Daarna doorlopen. 


Hemmer de 


beide 
play aan toe. 


alen hetzelfde traject, tot de dis- 


Laag beginnen 
Hanteer absoluut als vuistregel dat je 
begint met het monteren van de laagste 
onderdelen 

Begi 
den van één kilo-ohm ligt voor de 
Met niet te scherp omvouwen van de dra- 

ze keurig in de print. Bij de 

weerstanden voor de displays is het raad 








et de vijf-en zestig wee 











den va 








uitvallen en dan te solderen. Als alle dra- 
den zijn afgeknipt is er weer werkruimte 
от de tussenliggende rij weerstanden in 








Deg klaar 


Inbouw voorbeeld 





daarna alle Kleine condensatoren aan: 
vooral de ulkies die tussen de IC's liggen 





zijn later moeilijk te plaatsten. 
De weerstanden zijn in dit geval een beet 
je lastig: ze zijn niet gecod 
dat zijn gewend. Er is een extra zwarte 


band aanwe 








voor cen nul, die voor de 
vermenigvuldigingsring staat, Als u zich 

niet zeker voelt van uw zaak, meet dan de 
weerstanden na met een universeelmeter, 
et 








Bij twijfel kunt u de zaak controleren n 
het aantal weerstanden dat u van cen 
bepaalde waarde moet hebben. 


IC's voor het laatst 
Zorg er absoluut voor dat elk IC goed is 





geplaatst, De inkeping in het IC is aange- 
geven op de print. Vooral de dure voorde 
ler, het kleine achtpotige IC verdient hier 
aandacht. 

De print is doorgemetalis 





d. Met name 





IC's zijn er zo goed als niet meer uit te 





mal zijn ingcsol- 
deerd. Aangezien doormetalisering. 
inhoudt dat het printgat van een gelek 
dende huls is voorzien, -kijk cens door de 
print heen tegen cen felle lichtbron, u ziet 
de hulsjes glimmen - hoeft u alleen aan 
de onderzijde te solderen. Pas voorts goed 
өр, dat de transistoren en het identiek 
ogende driepotige vijf-Volts spanningsre- 
gelaartje niet worden verwisseld. Gebruik 
cen loep їп geval van twijfel. Dit geldt 

zeker voor de kleine platte condensator 
ties, er is bij de fabricage kennelijk е 
rekening meer gehouden dat deze n 
тише ooit nog eens door mensenogen 
bekeken moet worden. Ook de paar 
deer moeten met de minpool aan de 
juiste zijde worden gemonteerd. Fen fout 








je hier straft zich op termijn af, als het 
onderdeel het na enige tijd begeeft 
Andere fouten leiden tot niet werken van 
de schakeling 





Mechanische opbouw 

Bij het monteren van de displays zijn er 
twee mogelijkheden. De displays kunnen 
vlak op de print worden gemonteerd of 
de onderste pootjes van de displays wor- 
den haaks omgebogen, waardoor de dis- 
plays rechtop op de print komen te staan- 
Met haaks omgebogen draden moe 
dan de bovenste pootjes van de displays 











met de print worden verbonden, Dat ver 
eist een behoorlijk gefrübel. Ondanks dat 
ik deze optie technisch niet zo fraai vind 
is door mij deze bouwwijze wel toegepast, 
omdat ín deze opstelling de teller exact in 
cen vorige behuizing van een teller paste! 
Het zou mijns inziens wenselijk zijn als er 
ın los printje wordt bijgeleverd, waarop 
de displays арап worden gemonteerd, om. 
Чи printje vervolgens met bijvoorbeeld 
een stukje flatcable of veel- losse draden 
met de hoofdprint te verbinden. le bent 
ın volkomen vrij in de plaatsing van het 
display en je bent dan minder gebonden 
aan de warm en afmetingen van cen 
behui 
Met het bedraden van de schakelaar is de 
bouw van de teller voltooid. Er kan wor- 
den geko 
laar voor keuze van de drie poortijden, 
waarbij een wipschakehartje de keuze 
Мей tussen HF en LE Een schakelaar met 
zes standen is een tweede optic, waarbij 
cen trucje met zes diodes het mogelijk 
maakt gewoon door te schakelen van LF 














оос een driestanden schake 











naar HE, het wipschakelaartje vervalt dan. 
De handleiding geeft aan hoe u dat moet 
doen. 


Doet ie het of deet ie het niet? 
Het is natuurlijk altijd weer spannend of 
zo'n complex apparaat meteen wil wer- 
ken. De handleiding is echter 26 duidelijk 
dat er weinig mis kan gaan. 12 Volt is 
voorhanden, dus spanning er op. Zelfs 
voor cen doorgewinterde bouwer is het 
atijd weer een verrassing als cen schake- 
ling et spontaan begint te roken. In 


® 








Diverse stadia уап afbouw 


tegendeel. Het display komt tot leven en 
als ik de mijn portofoon even laat zenden 
is de frequentie in het display zichtbaar. 
De kristaloscillatoren regel ik af door cen 
draadje aan de antenne-ingang van mijn 
kortegolf zendontvanger dicht bij de 
oscillator te houden, Ik zet de beide kris- 
tallen keurig "лего beat: De interferentie- 
toon die ontstaat als je de ontvanger bij- 
voorbeeld op CW hebt staan draai je zo 
laag mogelijk, totdat hij in pr 
dwenen. Mijn zendontvanger is uitgerust 
met een kristaloven, die moet dus redelijk 
nauwkeurig zijn. Niet iedereen heeft 











natuurlijk die luxe, maar er is vast wel 
iemand in de buurt te vinden met cen 
redelijk geijkte ontvanger of een frequen- 
eteller waarvan men weet dat hij ‘goed 
saar” 


Slotsom 

Ondanks het grote aantal onderdelen is 
deze teller cen absolute aanrader voor 
iedereen die cen soldeerbout vast kan 
houder 
print is het haast onmogelijk om onge. 
wenste soldeerbrugies te maken, de 
opdruk op de print en de handleiding zijn 
uitermate duidelijk. Fouten maken is 
eigenlijk uitgesloten! De print is van 
absolute topkwaliteit, Een dikke tien met 
cen griffel voor dit bouwpakket, zowel 
qua werking als afwerking. 

Het monteren van de displays zou mijns 
inziens wat flexibeler mocten kunnen, 
maar dit is dan ook werkelijk het enige 
commentaar wat ik op dit bouwpakket 
heb. 

Gezien de prijs van dit bouwpakket 
momenteel slechts f 159, is er eigenlijk 
geen reden meer om niet een frequentie- 
teller als standaardhulpmiddel in de shack 
te hebben. De prijs is mogelijk binnen- 
kort aan een kleine verandering onderhe- 
mdat het duurste onderdeel, de 
zogenaamde voondeler enorm is prijs is 
gestegen. Er wordt naar een alternatief 
gezocht. 





Door het soldeermasker op de. 




















Uw huisleverancier kan het bouwpakket 
voor u bij SPI bestelen. Bij leveringspro- 
blemen kunt u contact opnemen met: 


SPI 
Postbus 259 

1970 AG IJmuiden 
и. 0255 518519 
fax 0255 514230. 
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Tone burst- en roger beep 


1750 Hz toon voor 
zendamateurs, 


rogerpiep voor 27Mc 
gebruikers i 





Zendamateurs gebruiken relais om over een groter gebied te kun- Relais 


unzenders stellen gebruikers in staat 





nen werken. Veel van deze relais moeten worden ‘орет gezet, door 


roter gebied te bestrijken dan nor- 






maal mogelijk zou zijn met hun zend- en 


aan het begin мап de uitzending een toontje te versturen. Maar onvansstapparauur. Zon 





namelijk het signaal dat op de 


niet alle zendapparatuur beschikt over deze functie. De hier gepre- 





wordt, weer op ven of 
meerd 





dere frequenties uit. In 
Europa is het gebruik 

opde 

nen deze toongenerator gebruiken op de 27 Mc. De generator kan me 


senteerde schakeling biedt uitkomst. Ook niet-zendamateurs kun- 





ik relaiszenders 
ateur-banden open te Hai 
en toon van 











Hz aan het begin 
van cen uitzending: Dit voorkort dat 
namelijk ook aan het einde van een uitzending een zogenaamde anderen, die op de ingangsfrequentie van 
de zender werken, onbedoeld het relais in 
rogerpiep geven. vesking eten Bij de meeste 2m en 70cm 

sets die tegenwoordig verkrijgbaar zijn, is 
= dan ook een functie om zo'n toon te 





DAVID DAAMEN 





етегеп ingebouwd. Maar omdat niet 
overal in de wereld met dit toegangsme- 


communes да it kee —4@ 


chanisme wordt gewerkt zijn er ook 
apparaten op de markt die niet over deze 
functie beschikken. Een ander principe is 
bijvoorbeeld CTCSS, Continuous Tone 
Coded Subaudible Squelch. Hierbij wordt 
gedurende de gehele uitzending een sub- 
audibele toon verstuurd om cen ontvan- 
ger open tezetten. Een toon van een dus- 
danig lage frequentie, dat deze niet meer 
door de audio-uitgang van de set wordt. 
weergegeven. Wat dat betreft dus cen stuk 
prettiger dat die 1750 Hz piep aan het 
begin van een doorgang. 

Om toch apparatuur te kunnen gebrui 
zonder zo'n 1750 Hz toon, kun je letter- 
lijk een relais open fluiten. Maar ideaal is 
dit natuurlijk niet, het is onbetrouwbaar 
en gast op den duur toch een beetje ver 
velen, Vandaar deze schakeling. Aan het 
begin vam iedere uitzending wordt cen 
korte toon verstuurd, De schakeling kan 
‘opgenomen worden tussen de microfoon 
en de transceiver, zodat we bespaard blij- 
ven van een ingreep in het binnenste van 
apparatuur. Ook voor hob- 
byisten die niet met relais werken kan. 
deze schakeling interessant zijn. Er is 
namelijk een voorziening ingebouwd om 
de toon juist aan het cinde van een vit 
zending te versturen, Een toon aan het 
cinde -of rogerpiep- wordt gebruikt in 
plaats van over; om de ontvangende par- 
tij duidelijk te maken dat de uitzending 
afgelopen is 























De schakeling 

De toongenerator is opgebouwd rond 
twee 5555, De beroemde timer-IC's, ICI 
wondt gebruikt om de duur van de 
de bepalen, IC2 genereert de toon zelf, De 
schakeling wordt gestuurd met de zend- 
knop (PTT) van de microfoon. Hiertoe 
wordt de verbinding tussen microfoon en 
de stuuringang van de transceiver onder- 
broken, De stuuruitgang van de micro- 
foon wordt aangesloten op SEND. IN. Bij 
dit ontwerp is er vanuit gegaan, dat bij 
het indrukken van de PTT-knop de 
stuuringang van de transceiver lag. 
wordt, Controleer dit erst bij de appara- 
tuur waarmee deze schakeling gebruikt 
gaat worden. Als de knop wordt inge- 
drukt, zien we dat transistor T 
stand R3 in geleiding komt. Als schakelaar 
S1 in de juiste stand staat, zal ICI een 
korte puls geven, waarvan de duur in te 
stellen is met potmeter P1. Met S2 is 
Kiezen of gedurende deze puls IC2 ook 
daadwerkelijk een toon zal genereren. De 
frequentie van de toon is in te stellen met 





































































P2. De uitgang van IC2 wordt via een 
condensator -zodat alleen wisselspanning. 
doorgelaten wordt- aangesloten op de 
mierofooningang van de 
(MIC. OUT), samen met de oorspronke: 
lijke mierofoonuingang. Met P3 is het sig- 
naalniveau in te stellen. Op he 
dat T2 in geleiding komt, wordt niet 
alleen ICI geactiveerd, maar via R4 ook 
TJ. De collector van deze transistor wordt 
aangesloten op de stuuringang van de 
transceiver (SEND, OUT) en trekt deze 
naar cen lag niveau als de PTT-koop 
ingedrukt wordt. 

Over TI hebben we het nog nict gehad. 
Deze transistor is opgenomen om aan het 
einde van een uitzending een toon te 
kunnen genereren. Normaal wordt T in 
geleiding gehouden door R2. Tijdens de 
uitzending spert de transistor, omdat de 
basis dan via RI aan cen laag niveau zit. 
Ор het moment dat de knop wordt losge- 
меп komt TI weer in geleiding, wordt de 
collector hoog en zal ICI -als $1 in de 
goede stand staat- weer cen puls geven. 
Normaal zou de toon echter niet meer 
uitgezonden worden, omdat T3 weer 
spert, De knop was immers lagel 
Om de uitzending toch te laten voortdu- 
ren gedurende de toon, is de uitgang van 
ICI via S2, DI en R4 aangesloten op T3. 
Zolang de uitgang van ІСІ hoog is, zal T3 
dus geleiden en is SEND. OUT laag. 
Enige nadeel van deze opzet is dat bij het 
verzetten van SI van T2 naar Т1 ook een 
puls gegeven zal worden, ongeacht het feit 
of de PTT-knop ingedrukt is. TI geleide 
immers in rust toestand. Ter controle is 
LED 02 via S2 en RS verbonden met de 
uitgang van ICI. Als de S2 gesloten is zal 
deze LED tijdens de toon oplichten. 
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Componenten die overblijven zijn onder 
andere CI en R6. Samen met РІ zijn deze 
bepalend voor de tijdsduur van de toon. 
Net zoals СЭ, R6, R7 en P2 bepalend zijn 
voor dı 





quentie van de toon, RY en 
RIO zijn toegevoegd 
dat óf de uitgang van IC2, óf de micro 
fooningang wordt kortgesloten als PA in 
een van de uiterste standen wordt gezet. 
Ongeveer hetzelfde geldt voor R6 en R7, 
De frequentie- en pulsduur bepalende 
weerstanden mogen volgens de specifica- 
tie van de timers niet te klein worden. C2 
tenslote, is toegevoegd om de voeding 
vam IC? ets netter te maken, Dat resul- 
veert in cen wat ‘schoner toontje, De 
schakeling heeft naast SEND. IN, 

SEND. OUT еп MIC. OUT nog twee aan- 
Sluitingen, Namelijk voor de voeding, Vec 
is de plus en kan liggen tussen # en 15 
valt. Met cen beetje geluk is deze voe- 
dingsspanning te betrekken uit de aan 
sluiting van microfoon op transceiver, De 
laatste aansluiting is natuurlijk de massa, 
ook beschikbaar in de mierofoanleiding. 





n te voc 





























Opbouw 

De schakeling is opgebouwd op cen stukje 
experimenteerprint, Met wat geduld is za 
een prima resultaat te bereiken. Met wat 
gepuzzel is wel cen componentenopstl- 
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ling te verzinnen waarbij nog zo min. 
mogelijk verbindingen met draadjes 
gemaakt moet worden. Buureilandjes 
Kunnen namelijk heel goed met elkaar 
verbonden worden met wat extra soldeer- 
tin. De hier getoonde componentenop- 
stelling is wat dat betreft zeker niet de 
enige die mogelijk is en zeer waarschijn- 
lijk ook niet de meest ideale. De prend 
wordt dus aan de lezer overgelaten. 





Wel zijn er nog een aantal tips te geven 
over de opbouw, Allereerst natuurlijk heel 
goed op de polariteit van de componen- 
ten letten. Dit is belangrijk bij de IC's, 
transistoren, de led cn diode en bij СІ en 
C2. De potmetess hebben niet echt een 
polariteit, maar het pijltje in het schema 
steh de loper voor, dat is de middelste 
aansluiting. De IC'jes kunnen in voetjes 
worden geplaatst, maar als er voor 
gezorgd wordt dat ze niet te warm wor- 
den bij het solderen, dan hoeft dat niet. 
Blazen tijdens en vlak na het solderen. 
helpt bij het afkoelen! De instelpotmeters 
hebben pootjes die eigenlijk net iets te 
breed zijn voor de gaatjes van de hier 
gebruikte experimenteer print. Van te 
voren de juiste gaatjes iets uitboren of 





met een priem wat groter maken is de 
oplossing. 





Componentenlijst 
RI,R3, RS, R6, R7 dk 

R2, R4, R9, RIO 10k 

Re а7 

pis ҮН 

Pz 10k 

a munsv 
със аа 

Di Ж 

D2 LED 5mm rood 
TL T BC5508 

T Cem 
ou NESSS 

st enkelpolig om 
52 enkelpolig maak 


Inbouwen en afregelen 
Als de schakeling is opgebouwd, kan cen 
Kastje worden uitgezocht waarin de print, 


comme, des ee 


de schakelaars, de led en eventuele con- 
nectoren een plaatsje kunnen vinden. De 
inbouw zoals die hier getoond wordt is 
slechts een voorbeeld, het kastje kan bij- 
voorbeeld nog een stuk Keiner. Het 
gebruik van de originele connectoren 
heeft als voordeel dat niets veranderd 
hoeft te worden aan de apparatuur of 


Sluit -in verband met het afregelen- voor- 
lopig alleen de voedingsspanning aan, 
‘onderbreek de stuurleiding en verbindt 
het gedeelte dat van de microfoon komt 
met SEND. IN. Zet айе potmeters in het 
‘midden. Zet de schakelaars zo, dat de 
toon aan het begin van de uitzending 
wordt gegenereerd. De transceiver kan 
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Voor de duidelijkheid is van de transistoren en de 555 de pinbezctting gegeven 


microfoon. Alle aansluitingen, behalve het 
Stuursignaal, kunnen worden doorver- 
bonden tussen de in- en uitgang van de 
voongenerator. Zo behouden microfoon 
en eventuele knoppen hierop hun volledi 
ge functionaliteit. 


aangezet worden. Als de PTT-knop nu 











ingedrukt wordt, moet de LED oplichten. 
Verdraai РІ vervolgens zo dat de toon- 
duur zo lang mogelijk wordt. Met een 
oscilloscoop of frequentictellr, of mult 
meter met mogelijkheid tot frequentie 
meten is nu met P2 de toon af te regelen 
ор 1750 Hz. Meet tussen massa en 
pen 3 van 1C2. Als er geen meetap- 
paratuur beschikbaar is waar fre- 
quenties mee gemeten kunnen wor- 
den, kan eventueel een hoofdtele- 
foon op MIC. OUT worden aange- 
sloten. De toon kan dan op het 
gehoor vergeleken worden met cen 
andere gegenereerde toon: bijvoor- 
beeld van een functiegenerator of 





computer met geluidskaart, Zet de 

transceiver uit, Verdraai P3 in de 
richting van R9. Nu kan де 
MIC, OUT aangesloten worden aan 
де microfooningang en 

END. OUT aan de stuuringang. 
Zet de transceiver weer aan. Kies 
ееп relaisfrequentie. Bij het indruk- 
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ken van de knop moet de set gaan 
zenden. Verdraai P3 telkens een 
Klein stukje om het signaalniveau in 
te stellen. Test het niveau door te 
zenden en stop als het relais open 
gaat Als dit gelukt is, kan tenslotte 
PI teruggedraaid worden, totdat de 
тооп nog net lang genoeg is om het 
relais aan te zetten. De schakeling is 
nu klaar voor gebruik. Lukt het niet 
meteen, controleer dan de schake- 
ling nog eens goed op onbedoelde 
(door verbindingen of ontbrekende 
verbindingen. 








Een kijkje 
in de keuken 
van. 









Rudi is, net als ik, zendama- 


teur. Via de mobielset praat hij 
mij binnen om in het doolhof 
van een buitenwijk van Assen 
niet te verdwalen. De laatste 
paar honderd meters zijn niet 
moeilijk meer. Een kolossale 


antenne-installatie maakt dui- 





delijk waar ik moet zijn. 


PETER VAN DER WAL 





g 


oude 


dus de verwachting is dat ze daar wel aan 
mee wilden werken. Het duurde lang, 
maar er kwam cen reactie. Ze compli- 
menteerden mij met het initiatief en als 
blijk van waardering sloten ze een bestel- 
formulier bij, waarmee ik tegen betaling 
van ongeveer tweehonderd dollar het ont- 
wikkelingspakket kon krijgen”. 


Zelf puzzelen 
“Bij de TRS-80 club vond ik informatie. 
De data bleken te worden verzonden in 
pakketjes van 18 bits. Los van het ontraf- 
cen van de datastroom was het cen 
behoorlijk opgave. De luchtdruk werd bij- 
voorbeeld gegeven in honderdsten inches 
kwikdruk. Luchtvochtigheid was in één 
bit vastgelegd. Het resulteerde uiteindelijk 
in сеп basicprogramma van ruim 3500 
regels 

Het spraakgedeelie was geheel in het 
engels omdat daar toen alleen пор В 
Engelstalige software voor was Bovendien | 


was het een verschrikkelijk soort compu ` 


Een tweede storm was teveel 
Rudi is al twintig jaar zendamateur. In 
zijn loopbaan werd Rudi tweemaal 
gekweld door een storm die ernstige scha- 
Че aanrichtte aan zijn antenne-installatie. 





De stormen kwamen bij verrassing: de 
krant en de radio lieten het afweten. 





Niemand had de verwoestende kracht 
voorspeld en dat werd hem te veel 

Rudi: * Na twee keer die ellende had ik er 
schoon genoeg van. Ik wilde zelf een sys- 















teem opbouwen dat mij zou waarschuwen 
zodra de windkracht boven een bepaalde 
toegestane waarde zou komen. Ik heb 
anderhalf jaar denktijd genomen om te. 
‘bepalen hoe ik het wilde doen. Ik zit bij- 
zonder ved in de auto en van al dic. 
schijnbaar nutteloze tijd heb ik gebruik 
gemaakt om een systeem uit te dokteren. 
Het uitgangspunt was cen Davis weersta- 
tion: daar zit cen interface bij dat alle data 
als gegevensstroom naar de computer kan 
sturen. Om die gegevensstroom tekun- 
nen ontrafelen schreef ik naar Davis in 
Amerika met het verzoek of zij hef proto- 
Шой beschikbaar wilden stellen. Zo'n weer- 


tion is toch een mooi stukje reclame, 





stuurd, Op zich werkte dat aardig, maar 
ik kreeg nog al eens wat commentaar op 
het computerengels. 

Daar zit nog een leuke anekdote aan vast: 
toen PISBLY nog Engelstalig uitkwam 
dacht een zendamateur hier in de buurt 
dat er condities waren en dat hij Engelse 
zendamateurs hoorde. Hij begon in het. 
Engels te roepen, maar kreeg uiteraard 
geen antwoord. Toen ben ik alles weer 
opnieuw gaan doen met software die de 
Nederlandse taal wel aan kon. Het bete- 
kende dat ik de hele software opnieuw in 
het Nederlands heb ziten inspreken, ik 
ben daar drie avonden mee bezig geweest 
Elk deeltekstje wordt onder een eigen 
bestandsnaampje in de computer opgesla- 
gen. De software knoopt alle benodigde 
geluidsbestandjes achter elkaar en draait 
ze in één keer af. De zin: duizend, drie en, 
twintig, hecto, pascal, bestaat alleen al uit 
vijf woorden. Alles was klaar en toen ik 


Draadloos weerstation 


het afspeelde klon- 
ken sommige woor- 
den absurd: van 
nature geef je som- 
mige woorden een 
intonatie mee die 
wel klopt als je 

\ gewoon van één tot. 
tien telt, maar als je 
zo'n woord dan tus- 
sen andere woorden 
uitspreekt, klinkt het ineens verschrikkc- 
lijk. 

Zo heb ik alles twee keer opnieuw in 
moeten spreken op een vrij monotone 
manier die toch menselijk overkomt. Met 
behulp van de soundblasterkaart zijn al 
deze woorden in VOC bestandjes wegge- 
schreven op de harde schijf Sinds juli 
1995 draait dit station zo geheel onbe- 
mand, met een speciale machtiging van 
de RDR- 





Draadloze voicemai 

Van het één komt het ander. Toen ik het 
digitaliseren en beheren van geluidsbe- 
standen eenmaal goed onder de knie had, 
kwam van cen amateur uit Emmen het 
verzoek of ik geen draadloze voicemail 
kon maken. Ik sprak hem via de mobiel- 


set in Apeldoorn en antwoordde dat ik 





dat toch niet zo zag zitten. Bij Zwolle aan- 
gekomen begon ik echter cen paar goede 


ideeën te krijgen. Bij Hoogeveen had ik de 
structuur al redelijk in het hoofd en een- 
maal aangekomen in Assen riep ik 
“Eureka”! Ik wist hoc ik het aan moest 
pakken. De voicemail wordt door veel 
amateurs gebruikt om elkaar berichten 
door te geven, of om bijvoorbeeld de 
microfoon te testen. Je krijgt 30 seconden 
inspreektijd en volgens een vast protocol 





wordt na bet activeren van bet station 
door diegene die wil weten of cr cen 
bericht voor hem is alle ingesproken. 
roepnamen, met een volgnummer uitge- 
zonden. Als je пи met de DTMF micro- 
foon (een microfoon die tonen kan gene- 
тегеп die overeenkomen met o.a. getallen 
één tot en met tien) een nummer uit- 
zendt, krijg het bericht te horen. Daarna 
heb je de keus voor wissen of bewaren. 


Hoe werkt PISBLY nu? 

Als op 145.200 cen 1750 Hertz toon 
wordt uitgezonden spreekt het station na 
‘ongeveer drie seconden de windsnelheid 
in kilometers per uur en Beaufort uit, 
evenals de windrichting. Wordt er twee. 
keer cen toon van 1750 Hz gegeven, dan 
spreckt het station de temperatuur en 
luchtdruk uit, evenals de hoeveelheid ter 
plaatse vastgestelde neerslag. Er wordt 
niet cen globale meting weergegeven, 
maar werkelijk wat er op dat mome 
wordt waargenomen. 














ijcenkomsten Zuid-Oost Drenthe ео. 





mers onderstaande lijst.) 


*10# algemeen overzicht regionale berichten verdeling, 





uur) “sle Meppelronde 
“054 _gevoelstemperatuur "56s Bijeenkomsten Meppel eo. 
*06# maximaal gemeten windsnelheid 
*07# zonneschijn (in ontwikkeling) Dat PISBLY in een behoefte voorziet is de laatste jaren wel duide- 
*08# bliksemontladingsteller (in ontwikkeling) ijk geworden: in vier en een halfjaar tijd zijn ruim honderddui- 
*0* opnemen van een boodschap (luister goed naar de vrae zend oproepen gedaan. 
gent) PISBLY kunt u een mailtje sturen via: rwoude@tulip.com 
#0# weergeven van alle boodschappen die in de box (voice 
mail) staan 
15 atoomtijd melding Enige technische gegevens (momenteel) 
*5*  bakenmode (zender ongeveer één minuut in de lucht) zend/ontwanger: IC240AD S Watt 
79 modulatietest van uw station en ontvangsttest van uw sig computer: Tulip 486DX4/100 MHz 20Mb + 210 Mb HD 
naal door PISBLY sensoren: Davis Weathermonitor П 
'xx# vaste berichten ол, regionale berichten (XX=zienum- toondecoder: лал. LM367 








DTMF generator: MV8870 compatible chip 
spraakgenerator: soundblastercard 








Nk communicee dus ik eeft 


® 








те koop: YAESU FRG 100 
kortegolfontvanger met 
Combitech multiscan sstv/fax 
decoder en gratis dx one acti 
ve antenne prijs f 800, tel. 
0105910168 


Ма de rubriek Breakertjes kunt u niet alleen uw overtollige 
‘zendapparatuur verkopen of een zeldzame ontvanger be- 
machtigen. U kunt ook audio- en videoapparatuur te koop 
Vragen of aanbieden. Maar niet alleen dat. Ook computer 
hard- en software zijn welkom. Voorwaarde is wel dat het 
niet-commerciële advertenties zijn. Stuur uw advertentie- 
tekst naar RAM-magazine, Postbus 75985; 1070 AZ Amster- 
Чат. E-mailen kan natuurlijk ook: rammagazine@planet.nl; 
In de rubriek is ook ruimte voor commerciële uitingen: Deze. 
zijn herkenbaar aan het lijntje eromheen. Uitsluitend voor 
commerciële advertenties kunt u contact opnemen met Ron 
чап de Hoef, tel. 0342 494263- 








0-4 
Te kooplcom R7100 25 tot 
2000 MHz all mode +dia- 
mond discone ant f 1500, 
Pres. Lincoln &voeding10. 
amp+buizen linear 400. 
w+swrtant A99+mast В mtr 
f 1250,-. Tel. 054 6575942, 





220-2 
Te koop: RAM jaargang 1999 
izgst, 15, Radio Holland 





vliegluigontvanger defect 
f 15, Legerontvanger defect 
1 15, Tel. 033 4807808, 





203 6 
icPRO-2042 ` Tekoop: Midland 48+ 400kan. 





Te koop: Realis 














basisscanner, 1000 kanalen, AWatt. Mobilofoon Motorola 
25-1300 MHz, 50 kan/sec,3 — — Maxerwoorzien van S-toonge- 
maanden oud. Prijs: f 650,-. ver vermogen ca.10Watt.indl. 
Tel. 038 4211546 of handmike zveicode@zonnet.nl 





daan@dutchmil.demon.nl Tel. 06 21840409, 


220-7 
Gevraagd :Kenwood mobicle 
dual bander. TM-733 of 
TMV7 of 707. Mag een klein 
defect aan zijn. 
zveicode@zonnet.nl Tel. 06 
21840409 
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THOTE denderde 
Dore MNT mmm 
iremen A sn REB) 8, ee? 
ÉIS P SUS 
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раткан 
ьт 
ITEM гелии, ТЕТЯ 

pror Am 

Yett ale niet vermelde apparatuur vaag prisopgave pert emicat. 

E EN 

Per fax, ema of per е Vermeld dide naam em adrest eer PTT of NFO; Haal meer 

lenteur verzendkosten vanf 1 betaing so saeur- Fons be ateg vr je 

Жз ai eurocat + ГТ made pen nd EIS Medeae pras 15 jaar 





Meng ra enge dagen. 


вши ша bit vor delest aanbiedingen: http://www. mailelec.nl 


emm enders, rangers, sima. 


MAIL Electronics 
Postbus 172, 1900 AD Castricum 
RABObank 36.34.32035 * Fax: (0251) 31 26 71 


Fostorderen ror hen die genoeg hebben aa een handleiding 
am en apparaat aan de ging té rigen. 


MAIL Electronics S 


pi anita in 20 оа, 
[3 






bekende merken, 
eessen 
СЕ нд rr ts zeg 
Ser: m 
Samen 

ктш" 
per re RES 
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1, V Groot assortiment 


М Snelle 


М Scherpe prijzen 


V/ Eigen technische 


| www.dolstra.nl 








postorderservice 


dienst 
[ Etna ook een onimo wir ы 


Zoen per week, 24 uur per da 
unt hier uw Bertelingo pasen 
TEN 
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mos ma 
mw Gêrik Shemen ir Te koop: ac RG 7 et Kenwood 50005 2 
ES an van een RDE teem met gallon: 030 MHz FRTZAD тис Соке LPS, Taah 
LI wegen EE NRD JRC 525 loopt van 0-60 
кыру с 5 г à 
|ы ее Tl 0622942007. Е. 1750. Kenwood RS-39D kort: MHz 114-174MHE 423-436 
mallkeotl @zoanetnl lom Ween ELE Teab, 
Multitasking опе 7 00, kin defect. NRD JRC 535 loopt van 0-30 
EE 203 Marie weersatelist onr 137- MHz LPS. Teab, 
DEE ` Tekoop:Scooper 220,7886 138 MHz Cu Harry АОК 3000A 0-236 MHz. 
SCHEER ww Zement, © dO DEE LPS Teab, 
Gr sono kimenet flop паме oy 
KE eene 
Ee See ba dee Tea 
Wiese ON 
Motorola Radius GP300 VIE 22013 шш 
146-174 мне Mode CE Grea 
POPCHDXAA Ета. Үз РАУ 8800 чога mode. 2015 
Чои ньне дст Пе лаа алабай Ыл. mmniet Gorp 
eer (1941-1952k 0180310562 and sen па. VERI ONE р 
100 populaire 25 cm aoe: 1800en 1900 bereikbaar) TL 0032 1622308 Мазза Het krista zi in een 
rela (1991891) Моб, Daar stan op 74275. 
aapt cog 2010 2914. TeL 0523 Zu, 
Recens аклай. Tekoop: Kemod ТУЗО НЕ. Te koop: kom RESOOProE all 0632986124. 
KEE, a ok EE 





теп), Aristona spoelenrecorder — TS430s,FMJAM/SSB/CW, 100 (пох. 1998 f 3995,-) in orig. 220-16 
(4-sporen) type 404. Alesin №, doorlopende тх, en cw Doos met Ned. Handl. En tes- Te koop: DX-ON kortegolfan- 
goede staat. Moet weg wegens filter, voeding PS430, speaker trapporten, complect met active tene RF-system met nieuwe 

plaatsgebrek! SP430, auto ant. tuner AT250. — staxfantemne DX10 van Ref. radialen. f 300, 

















Alles în één koop: f 850,-. Kan Alles in prima staat, cab. ystems, coaxial switch; MLB; Tel. 071 5321231. 
ook apart! Tevens zoek ik nog Tel. 078 6412248 of e-mail eic. Alles als nieuw. Weg- -A о =_. 
grote, oude zend- en ontvang- — rafw@sstallal ‘Omstandigheden nu voor 220-18 
buizen! Wie helpt mij hieraan —_— — — — ———— 2100, Tel. 030 6915922. Te koop: Kenwood TM 702° 
(ben verzamelaar). Te bevr: 220-11 ————  — Doten FM transceiver. 
"Tel. 013 5078236, Baarle- Te koop: Euro CB 55-3900 240 35/25W f 750,-. SCC kaart 
Nassau, E-mail kan. All mode Sky Master 10-14 Gevraagd: met 9k6 DDS modem f 2: 
walier.dewitéhetnet.nl Атр f 350,-, 3 mnd ой. Tel. ceiver TS-440S, TS-450S. Td. Tel. 0591 612530 of 

06 5490 6118 040 2810981. hhn@planet.nl 








Aanbieding Kenwood TS570D 
HF zendontvanger, 100 watt 







































































met DSP-fiter, nieuwste уре 
Kenwood Yaesu FT90 fie iaag, bel x 
TM-D700 ten mobil 
2m»T0cm mobiel Фе kleinste ctcss en ES 
Soens W 1750 hz 50 en 35 W Tincene sesam DSR Ho sain, 
Я 2 rie Mid элеее оу d vezana 18. 
TNCHAPRSsDicuster Nieuw -| | f 1235, EE T ê 
Шаш. шло] 7887 коп US anger 
ош ало! то ez 
Yaesu FT847 Kenwood TH D7E esencia nei) 7 295. lam PORE camp 
transceiver 160m 70cm 3441430 Mhz porto [zc iere rar riim 
100/100/80/50 watt 6W output op 138 V vanger 190 Me ойто нао cd f 1805- 
Sateliet dspipassband Cross 1750 hz 
f 5695, 200 geheugens Koop op internet: http;/[www.rys.nl 
ОТМЕ+АМ Аала 
899,- PS 
Yaesu Ё L АА 
FT100 Kenwood TS50 RYS ELECTRONICS 
transceiver 160m-700m Ebo KEEN 
10/100/6060 wat R01.30 Mhz: "SS Кайла 
- x DEE 
f 3749, WinMe .7 1898, Fax 0281: 311032 























соол, dus e аф) 





220-19 
Gevraagd: schema of kopie 
tegen vegoeding v. E. Pres. Me 
Kinley 80 kan. Bak, AM, 
LSB,USB. Tel. 0184 413199, 


22023 
те koop: 5 elements beam 10 
mtr. Voeding 10 amp. Yaesu 
tafelmicrofoon MD-1. 
Bewakingsmonitoren 2 voor 

f 45, vier kanaals. Tel. 0299 
247246 Of 06 33428869. 





Tegen cen redelijke prijs zoek. 
ik cen 8-12 mtr. Hoge anten- 
nemast, en een zware rotor die 





Te koop: Phili 
mera VKR 9300 (SVHS), 
schouderstatief, 3 exrta accu's, 
groothoeklens, 3 SVHS(C) 


ееп 6 elements beam (boom- 
lengte HI meter) voor de 10- 
meterband moet kunnen hou- 





den. Tel. 02: cassettes, combitas, documen- 

53428869 tatie en service documentatie. 
22020 — Weinig gebruikt, zeer mooi. 

Те koop: JRC NRD35 met Prijs f 1150, 

BWC, ECSS en NF F 2395. JVC video editing processor 





Lowe HF25 f 950,-. Drake 
RS ГЇН, Scanner ARS200 
incl Comp. Interface, software 
en aansluiting voor POCSAG, 
ERMES f 1195... Orig. Comp. 
Interface voor ARSOOO sca 
ner CU8232 f 1: 
Onderdelen Plessey PR2250 
belt. Tel, 0598 635627. 


ЗУ-177 met titel generator. 
Pre-rol. Docum: kleuren- 
mixing, wipes etc. Zgan. 
f 3002 overzetspiegels + 
standaards (v. Dormen) 35:35 
ideo over te 











cm om dia's naar 








zetten + documentatie.f 200,- 





22025 

Te koop: meetapp. (profess.) 

thw. Audio/TV/Vidco en 

ktroniea Beatacam/sp-en. 

digitaltapes. HM-licht. Tel. 02 
1892 








220-26 
Yaesu ontv. FRG9600 met Pal 
videouitgang. Thono-777 eig 
naar ix. vraag. Sony digit- 
came. VX-1000. Racal of Plessey 
com. Ontv. Tel. 0227-581892. 





220-27 
Te koop: wegens kabelaanleg in 
Belgie vrijstaande valowerkmas- 
ten (pylonen) 12 m. Tot 36 m. 

Prijzen vanaf f 150,-. Tel. 003 
0 14670365 





"Te koop: E7313/TRP 5000 
scheepsontvanger 0,01 Um. 30 
MHZ. 220V voeding + tech 
manual. Werkend te zien. 
100% ok. f 700... 
Sailor scheepsontvanger type. 
R2022 0,14 t/m, 4,5 MHz, 24 
V DC + tech. Manual. 
Werkend te zien. 100% ok. 
fel. 0181 218149, 











2024 





Te koop: com. Ontv. BC-348-p. 
їп uistekende staat. Uitvoering 
met x-tal filer. Incl. 
Documentatie f 300, 
612858. 





Tel. 0527 








AANBIEDINGEN! 


Kom naar RADIO ABE voor al uw amateur 
benodigheden. Zeer groot assortiment in Hf, 


Comtell Com-510 

WIDEBAND SCANNER 

Een compacte scanner met grote prestaties, wat denkt u van 

bijvoorbeeld een frequenticberel van 500 М: tot 1300 mhz. 

Ook san geheogenkanalen geen gebrek, и kunt er maar liefst 

400 stuks programmeren, tevens is voorzien in 10 oekbanken, 

diverse instelbare fstemrasters, modalatiekeuze (РЫР). 
"De scanner werkt op slechts 2 penlight-batterijen. 


COMPACT-DISC SPELER 


De professionele See CD-speler, ` E 
EE 
EOD sc, ееп variabele рис van «1-168, 


portable. Grote sortering aan kortegolfontvangers, 


scanners, CB-apparatuur, bedrifsportofoons, voedingen, satelliet- 
ontvangstinstalaties voor zowel tv als radio, enz. 
бок leveren wij PC-kaarten voor internet-ontvangst via de sateliet 


TEVENS VIND U ВЫ ONS EEN GROTE SORTERING: 
SWR meters, antennes, connectoren, voedingen ег 
nog veel meer accessoires voor zowel de zend- 
als luisteramateur. Diverse aansluit- en installatie 
materialen zijn bij ons op voorraad leverbaar. 


Nu kunt u voor een scherpe prijs In het bezit komen van een kompleet schote- 
systeem voor de ontvangst van o.a. Ned 1, 2 en 3, maar cot nati ook 
RIA en 5 , SB 6, Veronica en Eurosport. Dit systeem bestaat uit ееп SECA 
ontvanger van Philips, Nokia of Pioneer compleet met een 60 cm. 


| етте prije f 1195, ma 7 8957 


&- 


helder бааз display, cue, review, 


Alan 456 PMR 
PORTOFOON 
Een communicatiemiddel vat 
uitermate geschikt is voor 
diverse toepassingen, u kunt 


vakantie, hobby of werk. ` Mets, 

U HEEFT GEEN VERGUNNING HET Gert уур 
OF MACHTIGING моо! ° (MPO AE. 

De portofoon is voorzien, 


S00 MW еп werkt op 3 Penlightbattenjen en weegt slechts 100 gram. 
Diverse accessoires leverbaar o.a.: laders, microfoons, draagtassen етс. 


De communicatie specialist 


Stalen schotel, 0,7 dB inb. 15 meter coax en connectoren. 1 


eagen 18-22 3021 erder 
"Teletoon 01477 S8 02- Fer 010-477 оге a 
mer ERI 


RAM 220- mei 2000 








220-21 
"Te koop: afstand telefoon; 
draadloze Japanse lange 
afstand telefoon. Reikwijdte 4- 
15 km + buiten antenne. 


automatisch tussen fax en 
telef. En antwoordapp. Met 
twee vrije uitgang aansluiting 
Prijs notk. 
Telefooncentrak 


Aceco frequency finders FC-3001 
10 Hz tot 3000 MHz! 
De perfecte partner voor uw 


1-6 met wee 





Compleet, net nieuw in doos. 
Prijs notk. 

Scanner antenne, breedband 
full band Scanner antenne fre- 
tie 50-1300 MHz trans- 
missie 144-146 en 430-40 
MHz, met aluminium mast, 
roestvrij. Helemaal nieuw. 
Prijs notk Kortegolf ontv 
met digitale tuning, 150 KHz 
—30 KHz en 160 geheugens. 
‘Selectie 
MW/sw?IW?CW?LSB-USB + 
timer en RF gain en taperecor- 
der aansluiting en NB+finctu- 


binnenlijnen en 6 buitenlijnen 
+ 4 bijbehorende telefoantoe. 
stellen en handleiding van 

f 3.200. Nu voor elk aanne 
melijk bod. 
Computersoftware. Palm Pilot 
upgrade 1 Mb professional 
upgrade Memory card еп 
installation guide + Hanboek 
en CD rom Palmpilot desktop 
software voor uw рс, geschikt 
voor Palmpilot 1000 en 5000 
ete. Prijs notk. 
Printer zw/w draagbaar pri 
ter type Kodak Diconix 701 
met accu en adapter en i 
flesje voor navulling. 
Meenemen op reis 

Prijs noak. 

Tel. 020 6004493, 











= Onschakebaar als freuentetelor. 


Prijs: _FC3001 f 439~ 
mam f 529- 





Door hun zeer geringe afmetingen laten zij zich probleemloos meenemen. 
Ое behuizing is van oersterk hard aluminium: een Aceco kan tegen een ning. Nieuw in doos. 
stootje! Aceco Frequency Finders Worden geleverd met 12 Volt netadapter Coon 


"ror het laden van de nicad's. 
Anetenneversterker met 4 tot 








Aceco levert ook een schitterende Ща low cost frequentietellers 8 uitgangen voor meerdere 


televisies Prijs notk 





Importeur Grothandel Distributeur 


kolkon 


Nijeveen Fax: 0522 - 49 11 89 


dealerijst en 





Levering via de detailhandel, 


ор aanvraag. 


Faxselector kastje, schakelt 





folders 














PJ RF-Systems preselector 


ЗЕ-Т antenne sekonde. 


Wäer voor koregal 








Wereldwijd de beste! 


30 kz - 32 MHz. Maakt van elke gewone ontvanger 
ввп TOPONTVANGER! 


Schitterend in combinatie met de WR-1500 en PCR- 

1000. Elke verouderde ontvanger herleeft! Geschikt 

voor lange- midden- en kortegolf. Uitstekende getest 
in RAM 215 f 488. 


"Wisrsdia Ee 





Met it fiter combineert u moeiteloos twee antennes 
ор één ontvanger, of twee ontvangers зап één 
antenne! Zo kunt u twee frequentes gelijktijdig 

beluisteren. f MS. 





Eene 7777 
100 tiz -30 MHz. 


De kortegalantenne met de beste prijs/prestatiever- 
houding. èn... van AF-Systems! Klin van afmeting. 
90 cm lang grootse prestaties. f 299. 





compulerbestuurde all mode breedbandontvanger. 


150 kHz - 1500 MHz. Verbluffend veel mogelijkhe- 
don. Voortrafelik spectrumdisply: in één oogopslag 
zicht op elk frequentiegebied. Deze externe uitvoering 
wordt buiten de computer geplaast. Dus geen 
gepruts in de computer. Bel voor onze scherpe prijs! 


КЕТ Korisgolfonivanger tol 60 Mz 


‚ттин 
EN eg 
ucc 


Hog steeds de voordeligste manier om goede 
ontvangst op midden- lange en kortegolf te 
verkrijgen. Door special vervaardigd ferriet nog 
steeds de beste! 


EZ 


De losse MLB voor het zelf vervaardigen van 
antennes, nog steeds f 99.- 





De hardloper van dit moment. Door ingebouwde DSP 
{Digitale signaal processing) onovertroffen automati- 
sche notch, ruis- en storingsonderdukking. 558, CW, 
AM èn FM. Goede synchroondetector op АМ. Groot 
dyramisch bereik voor perfecte ontvangst, ббкіп de 
avonduren. Bel voor onze scherpe prijs! 


d 


MENET 


complete antenne 12 meter lang f 149. 
MENE 





complete antenne 20 meter lang f 179 


oeven 
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EUWS 


Gesprekskosten GSM fors omlaag 


D: afgelopen weken zijn de mobiele providers weer lekker bezig geweest. De consument profiteert dik van prijzenoorlog, al 

was het misleidend dat KPN- mobiel uitriep dat ze wel 50 ct goedkoper waren geworden. Dat gold alleen voor de meest 
ongunstige situatie bij tarieven overdag. Belangrijk echter is dat Libertel en KPN als toonaangevende bedrijven als hoogste t 
voor het bellen met een mobiel onder de gulden zijn gedoken. De prijs van een belminuut werd in het ongunstigste geval voor pre- 
paid 95 ct overdag. En die varieerden soms van f 1.50 tot f 1.05. De andere partijen kunnen zich dan nauwelijks veroorloven de 
prijzen hoog te houden. De tarieven van de ‘nieuwkomers’ Duchtone, Ben en Telfort liggen meestal toch wel lager omdat zij moeten 
proberen nieuwe abonnees met goedkope telefoons en tarieven te lokken. Ze volgden de trend bijna allemaal onmiddellijk. Groot 
voordeel is dat ook de prijzen voor het bellen naar een mobiel inmiddels zijn gezakt. Toezichthouder OPTA had al gedreigd te zul- 
len ingrijpen omdat daarmee de Klanten van het vaste net de mobiele netwerken subsidiëren. 











‘Telfort doorbrak ook een barrière. De firma besloot tot 1 mei voor prepaid bellen van 15 cent per minuut in het weekend. Dit zeer 
lage tarief is cen speciale actie als reactie op de tariefsverlagingen van KPN en Libertel en geldt uitsluitend voor bellen naar cen 
vaste aansluiting, Na die datum geldt voor bellen met Telfort Pak&Bel prepaid cen (blijvende) tariefsverlaging tot 20 cent per 
minuut in het weekend. En die lag al erg laag met 25 ct voor bellen naar een vaste telefoon. In de daluren door de week ligt het pre- 
paid bellen naar ccn mobiele telefoon op 35 ct per minuut. Het daltaricf van van 25 ct voor bellen naar een vaste aansluiting blijf 
door de week gehandhaafd. 

Overigens liep de techniek van Telfort een deuk op doordat een bekende pizza-keten die een 0800-nummer bij Telfort heeft voor de 
tweede maal cen dag en avond niet bereikbaar was. Men stuurde de pizzabakkers maar naar huis. Er komt een schadeclaim van 
meer dan twee miljoen. Het gaat namelijk om heel veel filialen die niets meer te doen hadden. 








Onbekende datum introductie settop boxen 


hilips zegt nog geen idee te hebben wanneer de settop boxen voor digitale tv-diensten, voorzien van het Multimedia Home 
Platform (MHP) in Nederland geintroduceerd zullen worden. De volgens de DVB-norm gebouwde dozen, hebben al wel hun 
intrede gedaan in de Verenigde Staten en in Engeland. Aan gene zijde van de Noordzee worden zij voor weinig aan de man 
gebracht in combinatie met abonnement. Gevolg is dat de marktintroductie zich hier vooralsnog absoluut niet richt op de consu- 
ment, maar eerder op bedrijven of combinaties uit het bedrijfsleven, die de mogelijkheid zouden hebben het apparaat te introduce- 
ren. Zonder koppelverkoop met een abonnement of dienst zou het apparaat namelijk vele honderden guldens kosten, wat gezien de 
vele videoapparatuur die al in de huiskamer staat, zeker niet tot een doorbraak zal leiden. 


Op zich is het digitale platform een veelzijdige doos, waar verschillende modules in passen afhankelijk van het doel waar hij voor 
moet dienen, Daarnaast is de ingebouwde software te vervangen doordat het apparaat ‘downloadable’ software accepteert, zoals bijv. 
alle moderne satellietontvangers. Uitgerust volgens de MHP-, DVB- en API-normen (Application Programming Interfaces) voorzien 
van cen telefoonmodem kan hij ingezet worden voor de ontvangst van omrocpzenders van kabel of satelliet, dan wel als computing 
(multimedia) doos of telecom platform. Philips benadrukt dat de box ook achteraf met extra modules kan worden uitgerust еп 
zowel als high- als low-end toestel kan dienen. Natuurlijk is via de afstandsbediening het WWW-net op te roepen, eventueel via cen 
voor tv-toestellen geschikt gemaakt portal op het net 

De mogelijkheid om een ingebouwde harddisk te gebruiken als ‘videorecorder’ voor time-shifting van айе favoriete programma's 
maar elke gewenste tijd van de dag- of nacht en de daaraan te koppelen inteligentie van de doos om daarmee cen programmaproficl 
voor de gebruiker samen te stellen, brengt Philips nadrukkelijk onder de aandacht van adverteerders. Eventueel in beeld gebracht 
koopwaar kan een symbooltje ор het scherm krijgen, waarmee de gebruiker direct of naderhand meer informatie kan opvragen. 
Eventueel kunnen via teletext of via het modem gedetailleerde gegevens worden opgevraagd of kan het voorwerp zelfs gekocht wor- 
den met hulp van een vitleesmodule voor de credit card. 

De snel toegankelijke harddisk moet de bewuste consument tevens de mogelijkheid bieden hinderlijke reclame tussen de delen van 
сеп film te skippen, hetgeen de commerciële zenders ongetwijfeld zeer onwelgevallig zal zijn. Die toepassing meldt Philips niet. Wel 
dat men = samen met Sony - сеп overeenkomst heeft met Canal+ om Integrated Digital TV-scts (ID-TV) te bouwen met toepassing 
van het door Canal+ ontworpen MediatHigway-systeem, dat gebruik maakt van de MHP- en DVB-normen. Deze "middleware! wordt 
ook toegepast in ONdigital boxen in de UK. 
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De Cobra int175ST 

en 40-kanalen 27Me apparaat wat inge- 
bouwd is in een microfoon? Ja, u eest het 
goed. Dit is precies wat Cobra gedaan 
heeft met de intl 7581. Of we het nu 'bak- 
kie’ of microfoon moeten noemen laten 
we maar even їп het midden, het feit is 
wel dat het apparaat net als een porto- 
foon gemakkelijk in de hand te houden is 
Is het dan misschien toch een portofoon? 
Nee, De nieuwe Cobra werkt niet op bat- 
тегеп of accu's, maar heeft gewoon cen 
voedingsspanning nodig van 13,8 Volt. Er 





zit ook geen antenne op. De antenne en 





Aner ds e 


de voedingsspanning worden aangesloten 
ор de mounting connector box. Dit is 
niets meer dan een metalen doosje van 75 








x37x35 mm (b xh x d ) waarop een pl- 
259 connector voor de antenne en een 3.5 
mm plug voor de externe luidspreker 
aangesloten kan worden. Verder komen ег 
nog twee kabels uit. Als eerste een voe- 
dingskabel met zekering ( 13,8 Volt ) en 
een kabel met daaraan сеп 5-pins micro- 
foonplog. Hiermee wordt de Cobra intl 
TSST verbonden. Aan de Cobra set zit een 
contra plug die op zijn beurt weer 
gemonteerd zit aan een krulsnoer wat tot 
een behoorlijke lengte uitgetrokken kan 
worden. 








bedragen ongeveer 70 x 105 x 40 mm ( b 
xh x d ). Naast de mounting connector 

box waren verder nog en viertalige hand- 
leiding en ееп houder voor de Cobra intl 
in de doos terug te vinden. De 
behorende foto toont ons de nieuwe 














Cobra vastgehouden in de band, wat 
direkt meer zegt over de afmetingen. 
Goed, wat zijn nu verder de mogelijkhe- 
den. Al eerder gaven we aan dat het ging. 
om 40 kanalen. Aan het zendvermogen is 
niets verandert. De transceiver beschikt 
nog altijd over een zendvermogen van 4 
Watt. Het groengekleurde le-display toont 


ons de status van de diverse functies (aan. 
of uit), van de frequentie of kanaalaan- 
duiding (omschakelbaar) en van de ont- 
vangen signaalsterkte bij ontvangst of het 
uitgezonden vermogen bij zenden. De 
transceiver beschikt over vijf geheugens, 
kan de 40 kanalen afscannen, heeft cen 
kanaal 19 schakelaar aan boord еп сеп 
doal-watch functie. Met deze laatste kun- 





пеп twee frequenties bewaakt worden. De 
up-down- toetsen zijn net als de PTT- 
schakelaar aan de zijkant terug te vinden. 
Om te voorkomen dat per ongeluk toet- 
sen ingedrukt worden die bepaalde instel- 
lingen wijzigen is de Cobra uitgerust met 
een lock-tocts, Een nieuw snufje wat de 
nieuwe Cobra aan boord heeft is het 
zogenaamde Sound Tracker system. Ze 
zijn er kort over, maar het heeft alles te 
maken met het zo ruisvrij mogelijk ver- 
zenden en ontvangen van spraak. Advies 
neem cens een kijkje bij de dichtstbijzijn- 
de dealer. 


Luidspreker van K-PO 

Nieuw van K-PO is de CS-103 luidspre- 
ker. Het aardige van deze luidspreker is 
dat deze nu cens niet uitgevoerd isin de 
tot standaard verheven kleur zwart voor 





luidsprekers, maar zoals op de foto te zien 
хай, het fraaie uiterlijk heeft van noten- 
hout. Dit wordt met name nogal eens toe- 
gepast om het interieur van een auto 
extra chique te laten lijken. Deze luidspre- 
ker doet daar qua kleurstelling dus prima 
an mee. De luidspreker is verder uitge- 
rust met een ophangbeugel en schroeven. 
De impedantie bedraagt 8 ohm en het 
maximale vermogen is 8 Watt. Dit alles 
bij afmetingen van 80 x 80 x 50 mm (b x 
hx d). Nog een punt wat opviel was de 
aansluitkabel. Deze is voorzien van cen 
35 mm plug en het snoer zal niet gauw te 
kort zijn. De lengte hiervan bedraagt 
namelijk 2,5 meter. Even gauw het snoer- 
tje verlengen is bij deze luidspreker dus 
niet nodig. 








(x)DSL: breedband 
over twee draadjes 


Op de onlangs gehouden CeBIT 2000 in Hannover presenteerde 


een aantal bedrijven nieuwe xDSL-toepassingen. Met de verschil- 
lende varianten van xDSL kan dataverkeer met hoge snelheden 
plaatsvinden via een dubbele koperen geleider, zoals bijvoorbeeld 


een telefoondraad (twisted pair). De voorbereidingen voor de strijd 


om de kijker naar televisie-op-aanvraag zijn al in volle gang. 





зони 


Her grote voordeel ervan is dat gebruik. 
gemaakt kan worden van de bestaande 
bekabeling, Dit is een groot pluspunt 
tegenover glasvezel, omdat sterk op de 
aanlegkosten kan worden bespaard, In de 
Verenigde Staten brak vorig jaar een ware. 
breedbandoorlog vit tussen cen aantal 
DSL-bedrijven (Digital Subscriber Lines) 
еп de kabelbedrijven. In Nederland zijn er 
voor particulieren pas twee soorten van 
deze breedbandaanbieders: het telefoon- 
net van KPN Telecom, dat er net mee 
begonnen is, en de kabelbedrijven. 
Binnenkort zullen deze onget 
gevolgd worden door Internet via de 
satelliet, en draadloze breedbandnetwer- 
ken. 





Het kenmerk van xDSL is dat de breed- 
bandsignalen via kopereidingen worden 
getransporteerd, en niet bijvoorbeeld 
optisch. Dit maakt de techniek van de 
meest bekende variant ADSL vooral pop- 
lir bij de telefoonbedrijven, die zo 
gebruik kunnen maken van de bestaande 
koperen telefoonleidingen die al in de 





woning aanwezig zijn. Optische geleiders 
worden meest door kabelexploitanten. 
gebruikt. Van DSL zijn er verschillende 
varianten, waarbij telkens de eerste letter 
verandert. De hele groep wordt vaak aan- 
geduid met xDSL. ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line) is zoals gezegd de 
bekendste. VDSL (Very high speed Digital 
Subscriber Line) ondersteunt snelheden 
tot aan 60 Mbit per seconde cn is daarom 
bijzonder geschikt voor het beschikbaar 
maken van hoge snclheidsdiensten zoals 
video voor professionele toepassingen via 
twisted pairleidingen. Met PDSL tenslotte 
Кап Internet worden aangeboden via het 
lichtnet. 

De grote aandachtstrekker van dit 
moment is ADSL. Deze standaard wordt 
door de telefoonibcdrijven ingezet om de 
dreiging van Internet via de kabel în te 
dammen. Telefoonbedrijven waren in eer- 
ste instantie heel voorzichtig met de 
invoering van ADSL, omdat ze bang 
waren voor een terugval van hun inkom- 
sten uit huurlijnen. Het aantal 
Tnternetzansluitingen via ADSL zal echter 





DO 


volgens onderzoeksbureau IDC in België 
over drie jaar ruim het aantal aansluitin- 
gen via de kabel overtreffen. 


Mxstream 

In Nederland wordt ADSL onder de naam 
Mastream op de markt gebracht door 
KEN Telecom. KPN claimt dat ADSL 
grote voordelen heeft ten opzichte van 
ееп kabelmodem. Bij een kabelmodem 
wordt de сарасйей verdeeld onder de 
aanwezige gebruikers in cen wijk. Ben je 
de enige op cen hub, en schakelt een 
tweede gebruiker zijn computer in, dan 
wordt de snelheid van je aansluiting 
gehalveerd. Volgens Internetprovider 
XSAALL wordt bij ADSL de capaciteit 
beter verdeeld, doordat in het landelijk 
breedbandnetwerk voor iedere ADSL- 
ant ruimte wordt gereserveerd, De ver- 
wachting van de telecombedrijven is dat 
zij in de toekomst digitaal gecomprimeer- 
de televisie via ADSL zullen gaan aanbie- 
Чеп. De bekende Snelnet-proef in 
Amsterdam met vidco- en clips on 
demand was dan ook een ADSI-project. 
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Introductie bij Internetproviders 
“Twee Nederlandse Internetproviders, 
Planet Internet en XSAALL (beide onder 
de paraplu van KPN) introduceren de 
komende maanden ADSL. Verder heeft 
KPN al afspraken gemaakt met de ISP's 
Sonera en World Online, en is het bedrijf 
volgens eigen zeggen in bespreking met 
anderen. Planet Internet start in maart, en 
XSAALL heeft op 24 februari 2000 de 
voorinschrijving geopend voor particulie- 
ten. Voor 99 gulden per maand wordt 
Basic ADSL aangeboden. Van dit bedrag 
gaat 50 gulden naar KPN en f 49 naar de 
Tnternet-provider. Met Basic ADSL heb je 
512 kbit/s voor downloaden en 64 kbit/s 
voor uploaden. Verder biedt het bedrijf 
Fast ADSL aan met respectievelijk 1024 
еп 256 kbit/s voor f 175,- per maand. Bij 
dit bedrag zijn inbegrepen de abonnc- 
mentskosten voor de aansluitlijn, inclusief 
analoge telefoonlijn (ISDN is nog niet. 
leverbaar), en een Internet-account met 
uiteraard e-mail. Niet bij het bedrag zit 
het modem, waarvoor nog een bedrag 
van f 325,- of f 650, neergeteld moet 
worden. Er worden geen tikken in reke- 
ning gebracht, waardoor de gebruiker 
‘onbeperkt online kan zijn en ADSL is in 
dic zin dus cen echte concurrent van de 
kabelmodems. “Tegen de zomer worden 
de zakelijke abonnementen Advanced 
Business ADSL en Professional ADSL 
geintroduceerd die beide nog hogere snel- 
heden bieden. Er wordt allereerst begon- 
men in delen van de steden Amsterdam, 
Rotterdam en Utrecht. Vanaf zomer 2000 
vindt uitbreiding plaats naar andere grote 
steden. 

XS4ALL wijst met nadruk op enkele 
beperkingen van ASD: de nieuwe dienst 
is op dit moment ‘nog volop in ontwikke- 
ling: Het netwerk is door vertragingen 
binnen het breedbandnetwerk bijvoor- 
beeld nog niet geschikt voor online- 
gaming, Verder kunnen er organisatori- 
sche redenen in de periode van maart tot 
en met juni 2000 slechts een paar duizend 
aansluitingen worden gerealiseerd. 

De benodigde hardware voor ADSL is de 
hierboven genoemde modem, de bijgele- 
verde splitter voor normaal telcfoonver- 
keer, en сеп niet zo heel snelle computer. 
(Windows 100 MHz of MAC Power PC 
60x, G3 & G4) met een ethernetkaart. 


8 Mbit/s 

Met ADSL wordt de snelheid van een 
bestaande aansluiting dus wel vijftig maal 
vergroot. Het ‘asymmetrisch’ in de naam 


communie dus i leeft 





(Asymmetric Digital Subscriber Line) 
slaat op de asymmetrie in het 
Tnternetverkeer. Een gebruiker zal door- 
gaans veel meer informatie ontvangen 
dan versturen. Van deze asymmetrie 
wordt gebruik gemaakt door juist het 
‘ontvangstkanaal van de grootste snelheid 
te voorzien. ADSL werkt (ne als bijvoor- 
beeld ISDN) via een normale twisted-pair 
telefoonlijn. Met ADSL kan maximaal 8 
Mbit/s in de richting van de abonnee 
worden verstuurd, en maximaal 1 Mbit/s 
in beide richtingen. Deze snelheden wor- 
den dus gerealiscerd zonder dat nieuwe 
kabels hoeven te worden aangelegd. 

Aan beide zijden van de twisted pair-tele- 
foonlijn wordt een ADSL-modem aange- 
Sloten (één in het netwerk, en één bij de 
gebruiker). Via de beide modems worden 
drie communicatiekanalen gerealiseerd: 
een kanaal met hoge snelheid (alleen in 
de richting van de abonnee), cen bi-diroc- 
бопса kanaal van gemiddelde snelheid 
en een analoog of ISDN-kanaal voor tele- 
foonverkeer. De modems gebruiken daar- 
voor diverse frequenties en compressie- 
‘technieken. De beide digitale kanalen 
kunnen aan de gebruikerszijde door mid- 
del van multiplexing worden opgesplitst 
in meerdere kanalen van cen lagere snel- 
heid, afhankelijk van het systeem. Door 
middel van een splitter wordt de lijn 
opgesplitst in een ADSL en cen normale. 
telefoonlijn. Door de splitter blijft de tele- 
foonlijn gewoon in bedrijf op het, 
moment dat ADSL niet zou werken. 
Foutcorroctictechnieken zoals forward 
error correction, zorgen ervoor dat door 
ruis en impulsen veroorzaakte fouten 
drastisch worden beperkt, zodat werkeli 
ke real time video mogelijk is. De maxi- 
maal bereikte snelheden hangen nog wel 
af van de lengte en dikte van de gebruikte 
twisted-pair kabels. Op zich is het gebruik 
van twisted pair bij dit soort snelheden 
een echt technisch hoogstandje. Er wordt 
cen bandbreedte van 1 MHz gebruikt, en 
bij de hoogste frequenties kan de dem- 
ping oplopen tot 90 dB. 








CeBIT 2000 

Op de CeBIT 2000 was Alcatel aanwezig 
met een zelf ontwikkeld VDSL-product 
RIO dat diensten ondersteunt als digitale 
televisie, high-speed Internettoegang, 
video-on-demand en vidcoconferencing. 
RIO werkt zowel symmetrisch (twee kan- 
ten op dezelfde snelheid) als asymme- 
tisch (sneller downloaden dan uplo- 
aden). Op dezelfde beurs introduceerde 


het bedrijf DATUS cen SDSL-oplossing, 
dat een spraak en datatransmissie moge- 
Tijk maakt via cen koperlciding. Hiermee 
kunnen Internetproviders een beheerbare 
toegangsinfrastructuur creëren. Dit sys- 
teem heeft zowel analoge als ISDN-inter- 
faces сп IPIIPX-routing, en de aansluiting 
ор backbones van spraaknetten, 
Internetproviderplatformen zowel als 
ATM-netten 

De PDSL-variant is bedoeld om 
‘Internetdiensten aan te bieden via het 
lichtnet System LineRunner PDSL CC 
van Alcatel kan een gegevensstroom van 2 
Mbit/s via de elektricitcitskabel transpor- 
teren. De signalen worden op het lichtnet 
ingekoppeld op middenspanningsniveau, 
en de techniek van inkoppelen voldoet 
geheel aan de EMC-eisen. Deze PDSL- 
toepassing richt zich op energiebedrijven, 
dic via het clcktriciteitsnct naast stroom- 
voorziening ook data-, spraak en 
Internetdiensten willen aanbieden. 


XDSL, met ADSL voorop is één van de 
breedbandtechnieken diein de toekomst 
cen geduchte concurrent zullen blijken te 
zijn voor kabeltelevisie, en misschien wel 
de gehele televisiecultuur die we nu ken- 
nen. Met deze breedbandtechnicken 
wordt video-on-demand (opvraagbare 
programma's) mogelijk in iedere huiska- 
mes, waardoor een avondje televisie er 
drastisch anders uit zal gaan zien. Na de 
opkomst van de kabelmodems in de afge- 
lopen paar jaar en de introductie op dit 
moment van ADSL zullen er ongetwijfeld 
nog meer mogelijkheden voor breedband. 
volgen. Er houden zich nu al verschillen- 
e bedrijven bezig met het aanbieden van 
Internet met een hoge snelheid via de 
satelliet, en in landen als Duitsland en. 
Ierland zijn de eerste vergunningen voor. 
draadloze xDSL-nctwerken al verleend. 





Relevante sites: 
The Ist Dutch ADSL Homepage: 

Һир леч scottsvalley.demon.nl/enter htm. 
btp/fwwwadslcom/adsl tutorial.html. 
Бирлери 
telecom.nl/S267204/t/adsl.htm. 
htipifewssnchnet.nl 

http://www xssall.nl/adsl/index:html 
httpifewe.adslcom. 
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De amateur-zenders staan met medewerking van vele instanties 


opgesteld op grote hoogte in de mediacornmunicntie tore. 


Nederlands packetnetwerk: pure noodzaak 


Orde in de 
| overvolle 
amateur- 
banden 


We zijn verwend tegenwoordig met het intenet. Het is simpel een berichtje, foto of compleet program- 


ma over te brengen van de ene naar de andere computer. Kwestie van bij de provider inbellen, en hup 


daar gaan weer 150 kB of meer over de lijn. Voor wie op een kabelnet is aangesloten ligt het nog even 


makkelijker. Daar wordt nauwelijks gelet op de grootte van de files die worden overgezonden. 


Bovendien kan de computer ‘always on’ op het net blijven hangen. Spoedberichten zijn vrijwel meteen 


ter plekke om gelezen te worden. 





HANS С. JANSSEN 


Ook gelicenseerde zendamateurs gebrui- eens zo lang onder ons. Voor de witwisse- 
ken die zegeningen, die alseen razende ling van berichten, anders dan met 

om zich heen hebben gegrepen rond de spraak, zijn sinds bet begin van de tachti- 
eeuwwisseling. Maar Internet is nog niet ger jaren de packet-radio netwerken 


سس 


opgericht. Een ontwikkeling dic aanvan- 
kelijk zowel door de toenmalige HDTP als 
door de amateurverenigingen met Argus- 
ogen werden bekeken. De doorbraak 
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kwam toen de Packet Werk Groep 
Nederland (PWGN) spontaan ontstane 
initiatieven ging bundelen en coördine- 
ten. Er ontstond daardoor langzamer- 
hand een behoorlijk netwerk, dat vrijwel 
door heel Nederland bruikbaar is en waar 
- tot op de dag van vandaag - aan wordt 
geschaafd. Packetradio is cen serieuze tak 
van sport geworden voor het deel van de 
zendamateurs die daarin geïnteresseerd is 
of zij die er het nut van inzien. 





Het begon allemaal met huiscomputers 
midden tachtiger jaren. Die maakten het 
mogelijk om de ‘wortelstamper van wel- 
er de afgedankte telex, die аап de zender 
was gekoppeld, te vervangen 

Aanvankelijk om van dic herrie van de 
mechanisch-electrische schrijfmachine af 
te zijn. Immers echte licentiehouders zit- 
ten vaak tot ver na middernacht te com- 
municeren. Het gestamp van cen telex is 
dan geen pretje voor het overige deel van 
het gezin. Microcomputers hadden 
bovendien het voordeel dat ze veel sneller 
konden communiceren dan die 50 
Baud(ot). Zo kwamen computer-skeds’ 
tot stand, afspraken tussen partijen om te 
trachten in een veel vlotter tempo data uit 
te wisselen, Het was echter cen pioniers- 
aangelegenheid. Met een beetje geluk kon 
ergens in Nederland een station met pac- 
ketradio wel cen oproep beantwoorden. 
Communicatie van keyboard tot key- 
board, Was er evenwel niemand aanwezig, 
dan kon alleen cen baken aangeven dat er 
ееп packetstation zat te wachten op een 
verbinding. 

De vergunningen voor dataverkeer kwa- 
men destijds mondjesmaat. Alleen op 
grond van het packettadio-protocol AX25 
werd incidenteel door PTT toestemming 
gegeven. Nu is het niet meer voor te stel- 
Jen dat het destijds verplicht was om voor. 
de identificatie regelmatig de roepnaam 
in morsetekens uit te zenden. 





Ondertussen leerden vooruitstrevende 
amateurs snel de digipcatfunctie gebrui- 
ken, om op die manier verder weg te 
kunnen werken! Packetradio-DX was heel 
gewoon, al was dat duidelijk in strijd met 
de beginselen van het systeem, dat van 
het netwerkprotocol X-25 is afgeleid. 

Daar geldt: cen zo goed mogelijke, fout- 
vrije verbinding over een beperkte’ 
afstand, terwijl amateurs natuurlijk pro- 
beerden zo vér mogelijk te komen. 


In de kortste keren ontstonden ergerlijke 
situaties, waarbij verbindingen kris-kras 
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Interlinkverbindingen Nederlands 
packet netwerk (1240 Mhz) (Pil...) 


ө Simin mite 
Lang pendente node 
Гети 
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De onderlinge verbindingen in Nederland met in her centrum PIINOS dat moer worden 


opgewaardeerd. 


door elkaar liepen, onderlinge storingen. 
meer regelmaat dan uitzondering waren 
en door gebruik van uitzonderlijke ver- 
mogens, dominante systemen de kleinere 
stations compleet verdrongen. Het wer- 
ken met packetradio leek onmogelijk te 





rijzen over dat geknetter in de overvolle 
twee- en 70 cm-band, dan toch gelijk? 


Mailboxen 
De wal keerde het schip. N 
werden bijna vanzelf zinnige toepassingen 
van packetradio gevonden in de vorm у: 
als mailboxen. Simpele computersystc- 
men, die in packetradio-mode aan te roe- 
pen waren. In deze systemen kon een 
(persoonlijk) bericht voor cen medege- 
bruiker van de mailbox worden achterge- 





deze chaos 





laten of wanneer men meende informatie 
te hebben van algemeen nut, kon men het 
voor iedereen leesbaar in het systeem 
‘droppen. 


Nog fraaier werd de situatie, toen de 
mogelijk geschapen werd om via mail- 
boxen informatie van het ene systeem 
naar het andere door te sturen. Hoe dat 
dan in zijn werk moest gaan, was van nog 
even van ondergeschikt belang. Op 
dezelfde frequentie, waar ook alle gebrui- 
kers aanwezig waren, stuurden mailboxen 
elkaar berichten door. Puur hop-to-hop- 
forwarding. In sommige gevallen moest 
de post nog verder doorgestuurd worden, 
wat vaak goed werkte. Dit tot verbazing 
van velen die voor het gerst kennis maak- 





ten met deze manier van communiceren. 








“Zeker wel zegt Hans Weijers (bestuurslid PWGN), “heeft de 
belangstelling voor packet geleden onder de opkomst van het 
internet. Packet heeft een deuk opgelopen, vooral waar het de 
onderlinge verbindingen (links) door Nederland betreft. Bij de 
applicaties (BBSen) zijn de sysops lokaal erg betrokken. Daar 
zit het probleem niet. De BBSen voldoen en de sysops krijgen 
meestal alle eer voor het werk van hun medeamateurs in de 
omgeving: De links zijn echter duur in opbouw en onderhoud, 
door (verplicht) gebruik van 23 cm-apparatuur (1260-1300 
MHz): Bovendien zijn ze transparant. Je merkt niet dat je ze 
gebruikt, dus men realiseert zich niet wie dat allemaal heeft 
opgezet. Maar ze moeten wel degelijk door vrijwilligers wor- 
den opgezet en gerund. En ze dienen ook nog op tactische (en 
hoge) punten in het land staan” 





“Gelukkig heb ik de indruk dat de belangstelling voor packet 
zich weer herstelt. De mensen willen toch via hun cigen net 
communiceren. De typische ‘packeteers’ hebben sowieso altijd 
volgehouden, maar met nieuwe technieken en grotere snele 
den is de uitdaging weer groter geworden voor nieuwkomers 
en voor amateurs dic сеп tijd het internet verkozen. Snelheden 
als 19k2 (19.200 bits/sec), 38k4 en soms nog hoger, brengen 
leven in de brouwerij: Dan is er de mogelijkheid om via het 
net constant geinformeerd te worden over DX-condities (DX- 
lusters). Verder heeft het Automatic Positioning Reporting. 
System (APRS) ook voor een opleving gezorgd.” 


Toch geeft de packeteer-van-het-eerste-uur toe dat het binnen- 


ande netwerk verre van volmaakt is. Er loopt om te beginnen 
maar cen uiterst dun en slecht lijntje naar Duitsland vanuit 
Delfzijl. En dat terwijl er wel cen goede verbinding staat tussen 
Delfzijl (kaartje: AWT) via Groningen, Joure, Enkhuizen naar 
Haarlem (HLM). De lijn Den Helder (HDR) langs de kust 
naar het zuiden stopt nu bij Hock van Holland (HVH). Daar 
is een heel geroutineerde amateur uitgevallen. Hij wordt 
mogelijk snel opgevolgd door cen collega. Het opstappunt 
Goes (GOE) is daardoor geisoleerd. Er s namelijk geen ver- 
binding met België. Men hoopt op contact met Vlissingen. In 
het zuiden zijn minder problemen. Breda (BRD van Hans 
Weijers zelf) verbindt de zuidkant van het net met België, 
Eindhoven (EHV) zorgt voor contact met Duitsland. In 
Limburg is cen beperkte infrastructuur, maar daar gebruikt 
men veelal de netten over de grens, vooral het Duitse dat 
parallel langs de scheiding met Nederland loopt- 





Grootste probleem zit hem in Drente en Overijssel. Er is daar 
veel aanbod, maar weinig capaciteit, Alle lijnen noord-zuid 
open in die omgeving dood, doordat steunpunt Arnhem 
(ANH) enige tijd geleden is opgeheven. “Maar daar is opnieuw 
‘een groep actief” zegt Weijers. Mensen uit de omgeving van 
Zwolle hebben ook weer plannen voor het opbouwen van de 
link naar het noorden, oosten en westen. De oost-west route 
van Noordwijk (ESA) via THT (Universiteit van Twente naar 
Duitsland) loopt goed cn de centrale noord-zuid-as van 
Enkhuizen (WFL) naar Eindhoven en zo naar Duitsland en 


Belgi 








Logisch dat in dit stadium de eerste deug- 
delijke afspraken tussen de sysops van de 
diverse mailbox-systemen ontstonden, 
waarbij op vrijblijvende basis werd gere- 
geld wie met wie berichten ging uitwisse- 
len, ор welke tijden en frequenties en hoe. 
diverse routes moesten gaan verlopen. Zo. 
ontstond in allereerste beginsel een mail- 
box forwarding-systeem. Maar dat het 
onderling forwarden op deze wijze aan 
beperkingen onderhevig was, laat zich 
raden. 


Een adequate oplossing bleek het gebruik 
van tussen de forwardende mailboxen lig- 
gende digi-peaterstations, veelal op 

dezelfde band en frequentie als de aan- 





roepftequentie van de mailboxen. Veruit 
de beste oplossing werd uiteindelijk het 





Het NOS-technisch team inspecteert het 
‘professionele’ amateurstation op de 
Hilversumse toren. Links Timo Lampe 
(PEIFOD), verantwoordelijk voor de 
spraakrelaiszenders en rechts Rob Turk 
(PEIKOX) die het packetapparatuur deels 
al heeft vernieuwd. 





Dm 


gebruik van 70cm-band met aparte fre- 
quenties voor de mail-forwarding. Door 
deze 'digipcaters ook toegankelijk te 
maken voor de gebruikers, kreeg cen digi- 
peter bovendien cen tweeledige toepas- 
sing. Enerzijds forwarden van berichten 
uit mailboxen en anderzijds het overbrug- 
gen van veel grotere afstanden voor de 
gebruikers. 


Netwerk 
Daarmee was de eerste aanzet tot een pac- 
etradio-netwerk een feit. De intrede van 
intelligente digipeaters met ingebouwde 
protocol- en packet-foutafhandeling 
(TNC's met Netrom, later TheNet) zorg- 





de voor сеп nog efficiënter verkeer. Met 
het feit dat deze intelligente digipeaters, 
verder nodes te noemen, ook complete 
routetabellen bevatten, waarin opgegeven 
stond hoe (buur)nodes te bereiken waren, 
ontstond de noodzaak om het inter-no 





verkeer strikt te gaan regelen. Er moesten 
eenduidige afspraken gemaakt worden 

hoe routes verliepen en waar nodes opge- 
steld dienden te worden, een taak voor de 
sys(teem)op(erator)’s, die vaak zowel een 
node als het Bulletin Boards System (pac 
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De noordlink, gericht op Enkhuizen gaf plotseling сеп enorme verslechtering te zien. Bij 


inspectie beek dat cen Libertel-ploeg de ат 


ket-bbs, ook wel applicatie genoemd) 
runden. 

Het erste sysop-overleg resulteerde in 
min of meer geordende afspraken. Echter 
de vrijblijvendheid was té groot om van. 
een gereguleerd netwerk te kunnen spre- 
ken. Er diende een duidelijk netwerkplan. 
met cen goede packet radio-infrastruc- 
tuur uitgewerkt te worden. In 1989 werd 
een dergelijk plan, waarin globale regio- 
indelingen, node-locaties cn werkfrequen- 
ties voor de systemen én de gebruikers 
stonden, aangeboden aan de Verenigingen 


communiceer dus ik tee 





ie had ingebouwd en enigszins verschoven. 





en HDTP Voorwaarde tot het welslagen 
van dat plan was de onderlinge sam. 
werking van álle destijds actieve packet- 
systemen en het zich conformeren aan de 
in het plan opgesloten routes en frequen- 
ties 








Inmiddels vormde het overgrote deel van. 
de systeembeheerders (sysops) cen steeds 
hechtere groep en bleek iedereen van de 
noodzaak tot samenwerking te zijn door- 
gedrongen. Het leidde tot samenbunde- 
ling van de krachten in een gespecialiseer- 


——% 


de organisatie. Handig was dat te doen in 
een dub van packeteers, dwars door de 
verenigingen heen. En zo kwam mede 
door de bezielende leiding van Hans 
Weijers (PAOHWB) de PWGN tot stand 
in '91. Het ging erom tc komen tot één. 
goed georganiseerd landelijk digitaal 
radionctwcrk, zonder afzonderlijke sub- 
netjes of andere afscheidingen. Dat lukte 
heel aardig. Een belangrijke methode om 
bet te stimuleren was het beschikbaar 
stellen van uniforme bouwpakketten en 








specificke software. Zo werd richting 
gegeven aan de landelijke opzet van 
radio-dataverkeer. 


Hilversum Centraal 
Dat betekent dat vrijwel alle noord-zuid 
en oost-west verkeer over één punt loopt: 
de node van NOS in Hilversum. Als die in 
het ongerede raakt - zoals onlangs 
gebeurde - loopt het hele binnenlandse 
packetverkeer uit de rails. Reden om voor 
de drukke Randstad een snel, alternatief 
net te bedenken van Haarlem, Utrecht 
(RNI) via Breda, Rotterdam (RTD) terug, 
naar Haarlem. Dat net ligt er echter nog 
niet. Voorlopig maakt Utrecht tevens 
gebruik maakt van node NOS als doorgif- 
tepunt, waardoor packetbotsingen ont- 
staan op de zuidlink, die in principe 
‘opgezet is voor de verbinding naar 
Eindhoven. RNI hoort” de packets dic uit 
deze richting komen namelijk niet. Daar 
komt nog bij dat de verbinding vanuit 
Hilversum naar Eindhoven ееп van de 
langst in Nederland is: ruim 90 kilome- 





Zo'n langeafstandsverbinding kan alleen, 
bestaan dankzij het fcit dat de NOS-node 
een in Nederland unieke opstelplaats 
heeft: op de Hilversumse communicatie- 
toren, op een kleine 100 meter hoogte. 
Ook in ander opzicht is de node nog 
opmerkelijk. Hij maakt deel uit van cen 
groter amateurstation, dat ook nog Local 
Access Points (ТАРЗ) en twee spraaktepe- 
aters op 70 cm en 23 cm huisvest, Dat het 





professionele station (voldoet aan speciale. 
eisen in verband met de vele andere VHF- 
en UHF-verbindingen) onlangs toch 
viel, had te maken met de straalverbi 
dingen die Libertel op de toren had 





geplaatst. Deze werden op dezelfde plek- 
ken als de packetlink-antennes neergezet, 
waarbij enkele 23 cm-antennes in het 
ongerede raakten. 


Het NOS station is niet het werk van één 


man, maar van de Stichting Scoop 
Hobbyfonds. Deze erfde het station van 
het NOS-radioprogramma Hobbyscoop 
en is пи belast met het onderhoud en 
breidt het bovendien zonodig uit. Gezien 
de belang van het steunpunt voor het 
Nederlandse packetnet heeft het Scoop- 
bestuur de PWGN gevraagd te helpen 
met het vernieuwen van de zendont- 





vangstmodulen voor een verbindingssnel- 
heid van 19k2 of 38k4 in alle richtingen. 
Een snelle, nieuwe communicaticompu- 
ter bezit Neerlands hoogste en best 
bewaakte station sinds kort al. Deze data- 
doos zou ook het Automatic Positioning 
Reporting System (APRS) erbij kun 
doen, waarvoor onlangs een frequentie 
voor in de 70 em-band is aangewezen. 








De 23-cm link-antenne oostwaarts wijst naar de node van PIIVRZIA, het clubstation van 
de Vereniging van Radio Zend Amateurs in Apeldoorn. Van circa 100 meter hoogte is 
Media-city (NOS-complex) in Hilversum goed 








Site Seeing 


Scholieren, domme 
blondjes en Radio 
Bloemendaal 


In de jaren tachtig maakt het idee van de kunstmatige intelligentie opgang. Op Internet komt een 
idee uit die tijd opnieuw tot leven in de vorm van chatterbots. Chatten met de computer dus. Wie gra- 
tis een domeinnaam wil (bijvoorbeeld: www.mjmaar nl) kan deze tegenwoordig via een Nederlandse 
Internetsite aanvragen. Omdat Teletekst twintig jaar bestaat, is er een speciale browser met screensa- 
ver ontwikkeld die als cadeautje op de Teletekstsite kan worden opgevraagd. Verder is er aandacht 
voor Radio Bloemendaal. Deze zender bestaat al sinds 1924, maar is ook op Internet uitgebreid aan- 


wezig. Tenslotte weer enkele humorsites. 





JOHN PIEK 


Om 
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Opvallend veel ouderen hebben de laatste 
twee jaar de weg gevonden naar Internet. 
Vóór die tijd liepen vooral de jongere 
mensen voorop bij het omarmen van het 
medium, en met name mensen jonger 
dan 25 waren in die tijd erg goed verte- 
gemvoordigd op Internet. Scholieren.com 
wordt gemaakt door en voor scholieren. 
Het is volgens de beginpagina zelf én van 
de meest populaire scholierensites. De site 
heeft uiteraard een chatbox, en biedt ver- 
der uittreksels, werkstukken en spicktips. 
Ook rubrieken als humor en dating ont- 
breken niet. 








en leuke site, ook voor wie wil weten. 
wat scholieren tegenwoordig bezighoudt. 
Verder staat er cen link naar een site van 
Duitse scholieren met spiektips Er is 
natuurlijk geen betere motivatie om Duits 
te Jeren! (Nederlands) 


http/scholieren.com/ 


Chatterbots en de Turing-test 

In de jaren tachtig was er een heel bekend 
programma, Eliza. Genoemd naar Eliza 
Doolittle uit de bekende musical My Fair 
Lady. Eliza В een taalprogramma, en het 
reageerde heel knap op via het toetsen- 
bord ingevoerde zinnen. Deels door ran- 
dom gegenereerde zinnetjes, deels door de 
ingetoetste tekst te herhalen. Doordat het 
programma ook nog onregelmatig typte 
had je enige tijd nodig om te ontdekken 
dat je niet tegen een mens zat te telexen, 
maar tegen een computerprogramma. 
Wiskundige Alan Turing bedacht in de 
eerste helft van de wint 
naar hem genoemde Turing-test: je mag 
een machine alle vragen stellen die je 
maar kunt bedenken, en daarbij mag je 
als vraagsteller niet kunnen ontdekken of 
je een mens of een machine (computer) 
зап de andere kant hebt zitten. Een 
machine die aan de test zou voldoen werd 
cen Turing-machine genoemd. 





te eeuw de 





Mabel is een moderne Internetvariant van 
Eliza. Net als Eliza maakt ze af en toe 


Uk communiceer dui et 











typefoutjes. Mabel komt zeer waarschijn- 
Tijk niet door de Turing-test. In eerste 
instantie lijkt ze wat slimmer dan Eliza, 
maar al snel valt ze toch door de mand. 
En ze houdt zich nogal op de vlakte. 
Soms pakt het heel leuk uit, en op de site 
zijn cen aantal logs te vinden van de leuk- 
ste gesprekjes. Verder bevinden zich op de 
site links naar andere chatterbots, en zijn 
er vastgelegde gesprekken te vinden tus- 
зеп Mabel en een paar soortgenoten. 
(Engels) 


bttpJ/weeschamillco.uk/mabel 


Teletekst 
Teletekst was in april jarig. Alweer twintig 
jaar geleden begon het systeem om een 
paar ongebruikte beeldlijnen te benutten 
voor tekstoverdracht In eerste instantie 
was dit eigenlijk alleen bedoeld als onder- 
titeling voor slechthorenden. Als cadeau- 
tje voor het jubileum kun je een speciale 
browser, annex screensaver downloaden, 
die allerlei leuke extra's biedt om teletekst 
via Internet te kijken. De paginas kunnen 
zowel online als offline worden bekeken, 
en met de screensaver worden de favoriete 
paginas van dit medium getoond. Eris 
ook cen uitgebreide gebruiksaamwiizing 
opvraagbaar. (Nederlands) 





htp/www.omroep.nl/nos/u/ib/ 


Radio Bloemendaal 
Radio Bloemendaal is cen opvallende ver- 
schijning in omroepland. De zender van 
de gereformeerde kerk van Bloemendaal 
heeft cen zendvermogen van slechts 500 
жәй, en zendt al sinds 15 juni 1924 uit op 
de middengolf. Tegemwoordig gebeurt dit 
ор 1116 KHz. In de huidige situatie zij er 
vele lokale omroepen, maar lange tijd 
waren er slechts enkele stations in 
Nederland en was Radio Bloemendaal 


mmm 


‘echt cen buitenbeentje in het bestel. 
Omdat de zender al bestond vanuit de 
tijd dat ook de andere omrocpcn ontston- 
den is de vender door de jaren heen 
steeds blijven bestaan. 

Radio Bloemendaal is met een goede ont- 
vanger in vrijwel het hele land te beluiste- 
ren en er zijn luisterrapporten bij het sta- 
Sion binnengekomen uit Duitsland, 
Denemarken, Finland, Zweden en Polen 
Ор de Internetsite van Radio 
Bloemendaal-prodikant Aart Mak сеп 
luisteronderzoek te vinden met een kaart- 
je erbi}. Op de site van Radio 
Bloemendaal zelf wordt beschreven dat de 
ontvangst meteen goedkope radio vaak 
veel beter is dan met een dure stereo- 
tuner. Verder bevindt zich op de pagina's 
есп uitgebreide beschrijving voor de 
bouw van een middengolfantenne. 
(Nederlands) 





tipte radiobloemendaal.nl/ 
huplfhuizen Aral ament 


Duimzuigen 
ledere groep mensen kan zich tegenwoor- 
dig verenigen op Internet. Was het vroe 
ger zo dat je bijvoorbeeld in je stad of 
dorp niet veel mensen kon vinden met 





‘wereldwijd is dit natuurlijk een ander ver- 
haal. Thumbsuckingadulis is gewijd aan. 
volwassenen die (nog) op hun duim zui- 
gen. “Jarenlang dacht je dat je de enige op 
deze planeet was die nog duim zuigt op 
jouw leeftijd, en eindelijk heb je hiervoor 
de juiste plek gevonden? Volgens de site 
zijn er wereldwijd miljoenen volwassen. 
duimzuigers. De meesten van hen scha- 





men zich voor deze gewoonte en houden 
het voor hun omgeving verborgen, omdat 
er allerlei sociale vooroordelen gelden 
over duimzuigers. Deze gewoonte blijkt 








dus niet zo ongewoon te zijn als verwacht. 
(Engels) 


hitpz/sewwcthumbsuckingadults com 


De Intellectueel online 

De intellectueel is wat moeilijk in te 
delen. De site biedt naar eigen zeggen 
"links op niveau De pagina is het best te 
omschrijven als een kruising tussen een 
weblog en een Internet-krant. 
Verschillende nieuwsfeiten worden gepre- 
senteerd, en daarbij worden links gelegd. 
naar andere sites die dit nieuwsfeit 
beschrijven. (Nederlands) 


httpillwwwintelleetueel.nl 


Kroegentochten 

Kroegentocht Groningen geeft cen rond- 
gang langs verschillende kroegen in de 
stad Groningen. Daarbij wordt onder- 
scheid gemaakt in de categorieën: Hier. 
MOET je gewoon geweest zijn; “Speciaal 
aanbevolen, ‘Ben hier zelf geweest en 
"Info, bijgedragen door lezers: De pagina 
geeft de naam van cen kroeg en eventueel 
een beschrijving ervan met de categorie. 
Daarnaast staan er soms foto's bij, en de 
link als het betreffende cafe сеп eigen 
Internetsite heeft. De site bevat niet alleen 
kroegen in Groningen maar ook vele in 
de rest van Nederland en daarbuiten. Als 
webmaster Marcel Doosje ze zelf allemaal 
bezocht heeft dan moet hij ondertussen. 





welhaast permanent over een houten 
hoofd beschikken, want het overzicht is 
zeer uitgebreid. (Nederlands) 


htpi/fvew-th.phys.rug.nl/-doosje/gro- 
ningen. html 


Entertainment 
"Fon online’ is het credo van Spotlight. 


homepage. Het is inderdaad een humor- 
website met nieuwtjes, komische zaken 
om te downloaden, zogenaamde wacky 
ams, en de madmorph van de week. 
Leuk! Voor деге site is wel de Shockwave 
plugin noodzakelijk. (Nederlands) 


httpi/wewsspotlight.nl 


Gratis domeinnaam 

Bij Frechosting.nl kun je gratis één 
domeinnaam aanvragen. Wil je wwwjan- 
tjepietersen. com, als hij nog vrij is, dan is 
het geen probleem. Wel zijn er nog enige 
problemen met de Stichting 
Domeinregistratie Nederland, waardoor 
een domeinnaam met лі op het eind 
voor particulieren aan een paar extra 
voorwaarden verbonden is. Eind maart 
2000 was het initiatief een zodanig succes. 
dat de beloofde afbandelingstermijn van 
10 dagen nict gehaald kon worden. Het 
nummer van de helpdesk is trouwens ook 
gratis (Nederlands) 





ipw fechostingnl 


Schokkend en bizar 

Van een heel andere orde, en een beetje 
bizar is celebrity morgue (beroemdheden- 
lijkenhuis). Pas op dus, want de beelden 
zijn schokkend. Van veel foto's van dode 
beroemdheden lijkt het of ze zo uit kran- 
ten en tijdschriften zijn overgenomen. 
Nogal op het randje, deze site, die wordt 
gehost door Rotten Dot Com. Deze laat- 
ste specialiseert zich in zaken die smake- 
loos zijn. In hun eigen woorden: Rotten 
dot com verzamelt beelden en informatie 
van vele bronnen, en biedt de kijker zo 
een werkelijk onplezierige ervaring” 
Smakeloos of zwarte humor? (Engels) 





http!/wwwcelebritymorue.com/ 
htipj/vwens-rotten.com! 


Trouwplannen? 
Terug naar vrolijker zaken. Wie trouw- 
plannen heeft kan terecht op de naar 
eigen zeggen grootste en meest bezochte 





aanstaande bruidsparen-site. De site heeft 
voor aanstaande paren cen bedrijven- 
index, cen magazine (met zaken als de 
“Lokatie Tip; сеп chat, culinaire etiquette, 
etc), een postkantoor en cen kortings- 
card. Verder is er een online-shop en in de 
rubriek 'spotit kan worden gediscus- 
seerd met andere bruidsparen over сеп 
aantal geselecteerde onderwerpen. 
(Nederlands) 





hp://bruidsnetcom/. 


Chatten 
ChatPoint is cen van de grootste chatpa- 
ginas op Internet. ChatPoint is cen grafi- 
sche chatbox, waarvoor geen aparte soft- 
ware nodig is. Je kunt gratis id worden 
van de site, maar je kunt ook als gast bin- 
nenkomen. Bezoekers zitten in de vorm 
van cen stripfiguurtje tegen de achter- 
grond van een café en bij iedereen die 
ts zegt wordt er als in cen stripverhaal 
een tekstballonnetje geplaatst. 
(Engels/Nederlands) 


httpdewwcchatpointcom. 


Fietstochten 

Wie alles wil weten over fietstochten kan 
terecht op het Fietspad langs de Digitale. 
Snelweg. Uitgebreide informatie over eve- 
nementen, fitsclubs, onderhoud, online- 
tijdschriften, bedrijven, en uiteraard fiets- 
tochten. Daarnaast is er aandacht voor 
wielersport en mountain biking. De site 
heeft zowel een discussichock als cen gas- 
tenboek. (Nederlands) 


petten mfvfiets? 


Dom blondje? 
Een Belgische bumorsite als latste. 
Domblondje.com is een verzameling van 
moppen uit het dom blondjc-genre. Zoals 
veel moppen die over bevolkingsgroepen 
of uiterlijke kenmerken gaan, kunnen ze 
soms discriminerend zijn. Bezoekers van 
de site kunnen zelf nieuwe moppen toc- 
voegen, en het lijkt of ze zonder al teveel 
kritiek geplaatst worden. Daardoor zijn 
sommige van de moppen redelijk flauw, 
andere af en toc discriminerend. 
“Toch is de site door de wel leuke moppen 
de moeite waard om te bezoeken, vooral 
voor liefhebbers van dit soort humor of 








voor diegenen die binnenkort op een 
feestje cen paar van deze moppen willen. 
kunnen vertellen. (Nederlands) 
bttp-/[wwwdomblondje-com/. 
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ELEKTRONIK-SOFTWARE 





Puristen beweren dat zelfbouw niet echt is als je begint met het maken van 77 iz 


printen. Er wordt wel gesteld dat je pas werkelijk creatief bezig bent als je 
een schakeling volgens de ‘dooie kever techniek’ -alles op zijn kop op een 




















BOUW 





blikje soldeert en dat dan aan de praat krijgt. In een wereld waarin met de computer zoveel mogelijk 


is, is er toch ook een andere kant? RAM laat u de komende maanden in een serie artikelen zien hoe u 


met behulp van de PC van schema tot complete print uw eigen schakeling kunt bouwen. 








Tomm dus t nf 


Begin met een tekening 
Een goed schema is de basis van elke 
schakeling, Ook al vinden er nog talloze 
veranderingen plaats, in het wilde weg 
ееп print ontwerpen leidt vaak tot teleur- 
stellingen. Voor bijzonder eenvoudige 
schakelingen wil dit nog wel eens werken, 
maar zodra er enige tientallen onderdelen 
їп het geding zijn, komen wij absoluut in 
Че problemen. Het tekenen van een sche- 
ma geeft helderheid in het ontwerp. Je 
Kan het, uitgeprint op een Айде, meene- 
men en eens door een ander laten beoor- 
delen. Het is verrassend te zien hoeveel 
goede ideeën die het welslagen van een 
project kunnen bevorderen, anderen soms 
kunnen hebben. Met de hand tekenen is 
сеп mogelijkheid. Een tekening op papier 
echter laat zich moeilijk corrigeren, met 
de computer is dit bijna altijd zeer een- 
voudig. Zullen wij dan toch maar voor de. 
computer kiezen? 


Eend of Mercedes 

Er zijn natuurlijk diverse wegen die naar 
Rome leiden. Omdat RAM cen hobbyblad 
is, namen wij als uitgangspunt dat de te 
gebruiken software, òf gratis, òf op zijn 
minst betaalbaar moet zijn. Op onze 
korte zoektocht naar goede software die 
зап deze criteria voldoet, lopen wij twee 
programma's tegen het lijf: PCB Elegance 
en S-plan, De eerste software is 
Engelstalig, de tweede Duitstalig. De 
beide pakketten voldoen aan ons 'prijscri 
terium: PCB-Elegance is gratis: tot 500 
pennen kunt u over de volledige versie 
beschikken, gebruikt u meer dan 500 
pennen dan kunt u tegen betaling een 
upgrade krijgen waarmee u het aantal 
pennen kunt uitbreiden. Let wel: het is 
geen uitgeklede versie, maar echt volledig 
werkend. Aangezien niet veel hobbyisten 
meer dan 500 pennen zullen toepassen 
zullen wij deze beperking niet gauw 
tegenkomen. 

S-plan kost ongeveer tachtig gulden, 
absoluut een prijs waar over heen te stap- 
pen valt. 

De verschillen tussen beide programma's 
ijn bijzonder groot, PCB-Hlegance is cen 
puur professioneel programma, S-plan is 
meer voor de hobbyisten weggelegd, of 
voor de man die voor een tijdschrift een 
duidelijk schema wil produceren- 








PCB Elegance: meer mogelijk dan 
S-plan 

Beide programma's kennen één zeer groot 
verschil. Met S-plan kunnen alleen sche- 


más worden getekend. Met PCB Elegance 
kan een cenmaal goed getekend schema 
door de in het pakket aanwezige software 
ееп print worden omgezet 
Natuurlijk moet u daar zelf ook nog een 
beetje aan meedenken. In cen hoogfre- 
quentschakeling kunnen niet klakkeloos 
alle delen van de schakeling zomaar wille- 
keurig op de print worden geplaatst. Bij 
audioschakelingen of digitale schakelin- 
gen is dit minder kritisch. 

Natuurlijk is er meer verschil tussen 
S-plan en PCB Elegance. Met S-plan ‘loop 
je meteen weg’ terwijl PCB Elegance echt 
enige studie vereist. De als PDF file mec- 
geleverde handleiding volstaat in cen 
soort lesboek: als u vooraan begint, bent. 
u, achteraan aangekomen in staat om 
schema's te tekenen en printen te laten 
maken. De handleiding c.q. Tutorial is 
134 pagina's dik. Er moet dus wel even 
worden geoefend. 


S-Plan: eenvoudig 

Echt charmant vind ik het programma S- 
plan. Voor mensen dic alleen snel een 
duidelijk schema willen tekenen is dit 
echt een optie. Bovenin het scherm 
bevindt zich een knoppenbalk, waarin 
men alle optics terugvindt. Een santal 
verdienen verduidelijking: cen spiegelop- 
tie, waarmee bijvoorbeeld transistoren 
gespiegeld kunnen worden. Eveneens kan 
er in het horizontale balk worden gespie- 
geld. zodat elk component altijd in de 
Juiste positie kan worden ingevoegd. Een 
hele leuke optie is de automatische num- 
mering van de componenten. 

Standaard krijgt ck component als num- 
mer een bekje s^ аһ serienummer mee. 
Elk component dat als zodanig in de 
Schakeling wordt opgenomen wordt auto- 
matisch genummerd zodra het op het 
werkblad wordt geplaatst. Zo worden 
condensatoren in opeenvolgende volgorde 
van één tot bijvoorbeeld 23 doorgenum- 
merd. Als het onderdeel op het werkblad 
is geplaatst wordt met één muisklik het 
component aangeklikt: nu komt u în de 
tekst modus en u kunt het component 
«еп waarde toekennen, bijvoorbeeld 200 
pF en het een omschrijving geven. Deze 
verschijnt dan naast het component in 
het schema. Worden het componentnum- 
mer en de waarde op cen onpraktische 
plats in het scherm geplaatst dan kun- 
men deze afzonderlijk worden verplaatst. 











De lijnmodus 
Met de lijnmodus kunnen de verbindin- 


®© 











gen worden geplaatst. Omdat er cen soort 
magnetisch raster aanwezig is komen op 
een slimme manier de getrokken lijnen 
altijd op de goede plaats uit. Door het 
gemak waarmee dit werkt, is cen sche- 


maatje, zoals bij de zelfbouwrubriek is 
afgebeeld in ongeveer tien minuten ver- 
vaardigd. Met S-plan kunnen niet alleen 
condensatoren en weerstanden worden 
getekend. De bibliotheek bevat alle gang- 
bare componenten: tijdens het ontwerpen 
van diverse schakelingen miste de auteur 
geen enkel onderdeel. Alleen het oproe- 
Pen van een afgestemde kring met kop- 
pelspoel vereist enige creativiteit. De spoel 
met het afstemkerntje moct tegenover сеп 
spoeltje zonder kern worden geplaatst, 
zodat zij samen het gewenste component 
vormen. Overigens biedt de bouwsteen- 
editor de mogelijkheid om componenten 
geheel naar eigen idee samen te stellen. 
Niet alleen de liefhebbers van analoge 
schakelingen komen aan hun trekken: 
naast een scala aan logische schakelingen 
is een hele rij digitale IC's voorhanden. In 
dit laatste geval is het een beetje jammer 
dat je uit de -toch wat Kleine- afbeeldin- 
gen- moeilijk kan aflezen wat voor soort 
1C het is. Een typenummer, bijvoorbeeld 
4027 zou de keuze wat vereenvoudigen. 
Voor een doorgewinterde Digitale ont- 
werper speelt dit probleem waarschijnlijk 
niet zo: die herkent in één oogopslag zelfs 
in het kleine afbeeldinkje de gewenste 
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soort IC. Tot slot is een 


eerst cen project aange- 





scala aan symbooltjes als 
afbeelding beschikbaar 
zoals massa, plussym- 
bool, aarde, pijlen e.d. 


Vergrendelen 
Stel, je ontwerpt een 
apparaat en je hebt daar 





maakt worden. Met 
behulp van ‘new design’ 

uit het File menu kan cen 
nieuw project aang 
maakt worden. In het 





dialoog window kannen 
de projectnaam, directory 
en hoofd schema inge 








een goede schakelende 
voeding voor ontwor- 
pen. S-plan stelt je in 

staat het voedings 





deelte te groeperen: de 
zaak wordt vergrendeld, 
kan apart worden opge- 








vuld worden. Alle sche- 
ma's project gegevens en 
lay-out staan dus lokaal 
in deze subdirectory. Nu 
kan de schema-editor 
opgestart worden door 
op de betreffende button 














slagen en in cen aantal 
handelingen zo weer in ccn ander (nieuw) 





schema worden ingevoegd. Zo kunnen 
veel gebruikte delen van schakelingen op 


een beveilig 





e manier worden opgeslagen. 
en telkens weer worden opgeroep 





Boodschappenlijstje 

Is de schakeling voltooid en je wilt weten 
hoe groot het lijstje is geworden, dan is 
het doorlopen van een simpel menu vol- 
doende om er achter te komen hoe де 
opsomming er uitziet. De stukslijst kan 
worden uitgedraaid op onderdeclnum- 
mer, maar de software kan ook alle gelijk- 
waardige componenten bij elkaar zetten. 
Een kijkje bij de In Circuit Torrentester 
geeft een beeld hoe dit lijstje er dan uit- 
zie 

Kortom: S-plan is een simpel intuîtief te 
gebruiken programma, waarmee toch 
professionele resultaten kunnen worden 
behaald. Duidelijk moet zijn dat het hier 
alleen om cen schemateken- programma. 
gaat. Wilt u van uw schema meteen door 
maar het vervaardigen van een print, dan 
moet u toch door naar; 


PCB Elegance 
PCB Elegance is cen sofi 
onder Windows 95/9 











als print. 
platen kunt ontwerpen. Een Design 

manager verbindt de diverse onderdelen 
Elegance, zoals bijvoorbeeld de 
schema/symbol editor, de netlijstgenera- 


je elektronische sche 





van PCI 





tot en het printontwerp prog: 
cen logische maar vooral b 





mma, op 
jpelijke 
Dez 
manager en de schema/symbol editor 

id de lay- 


e maand nemen we de Desi 








onder de loep, de volgende m 
out editor. 





Wat als eerste opvalt aan dit pakket is dat 
het geen gebruik maakt van DLUS, het 
alleen maar bestanden zet in zijn. 





directory en dus absoluut niet in conflict 
kan komen met andere programatuur op 


uw PC. 





De Design Manager 
Wanneer de Design Manager is opgestart 
zijn er een айма! buttons zichtbaar. Om 
nnen moet 





te klikken. 


Eigenschappen van de design manage 
` Een simpele opzet met duidelijke but- 
tons voor de te volgen ontwerp route. 








* Het werken met projecten met daarin 
de schema's en layout. 

* Elk project heeft zijn eigen subdirectory. 

* Conversie van ORCAD schema's naar 
een nieuw project, 


Wanneer de schema-editor is opgestart, 
zien we de vertrouwde aanblik van een 
Windows programma. Met andere woor- 
den: er zijn schuitbalken, cen hoofdmenu 
еп cen rij met buttons te zien. Bij dit pro- 
gramma hebben beide muistoctsen cen 
functie. Met de linker muistoets kunnen 
objecten geselecteerd worden en met de 
rechter muistoets komt een popup menu 
în beeld. Dit rechter muismenu is context 
gestuurd. Een voorbeeld: wanneer ееп 
symbool geselecteerd wordt, en de rechter 
muistoets word ingedrukt dan hebben de 


menu items betrekking op dit geselecteer- 





de symbool. 


Is ec niets geselecteerd dan bevat het rech 




















I x 





emmmer dus ik ef 





ler muismenu items waarbij objecten toe- 
gevoegd kunnen worden. Het werken op 
deze manier is even wennen, maar na wat 
oefening kun je heel snel een schema 
opbouwen. 


Twintigduizend symbolen beschik- 
baar 

Een belangrijk aspect van een schema- 
editor zijn de hoeveelheid beschikbare 
symbolen. PCB Elegance voorziet in meer 
dan 20.000 symbolen. De meeste symbo- 
len zijn dus beschikbaar. Er zijn twee 
methoden om symbolen aan een schema 
toc te voegen. Bij de eerste methode (Add 
symbol" of toets) komt een nieuw win- 
dow te voorschijn, waarbij de library of 
directory en bijbehorend symbool gese 
lecteerd kunnen worden. Nadat een sym- 
bool is geselecteerd, Бапа aan de muis 
het symbool en kan in het schema 
geplaatst worden. Tijdens het plaatsen 
kun je met behulp van de toetsen ven? 
in en uitzoomen en m.b.v. de rechter. 
muistoets kan het symbool gespiegeld 
enlof gedraaid worden. Met de tweede 
methode (toets kun je naar een speci- 
fiek symbool zocken door in het nieuwe 
window de eerste letters in te vallen. 
Wanneer er symbolen zijn geplaatst moe- 
ten ze nog verbonden worden met dra- 
den. Met behulp van de'Add wire button 
of toets w kun je draden gaan toevoegen. 
Door nu op de linker muis toets te klik- 
Yen worden er nieuwe draden toegevoegd. 
Wanneer het eindpunt is bereikt of door 
de BSC toets in te drukken wordt deze 
mode verlaten. Tijdens het trekken van 
draden worden eventuele knooppunten 
automatisch geplaatst. 

Uiteraard is het niet mogelijk in dit arti- 
kel cen volledige beschrijving te geven van 
het ontwerpen van een schema, er is ech- 
ter in de handleiding een ‘Quickstart’ 
opgenomen welke u langs de belangrijkste 
functies voert voor het ontwerpen van 
een eenvoudig schema tot een print. 





PCB Elegance: uitzonderlijk veel 
opties 

De mogelijkheden die de schemalsym- 
booleditor bezit zijn te veel om op te noe- 
men, we volstaan dan ook met een kleine. 
greep uit het arsenaal van functionaliteit. 


` Ben simpel schema is snel te ontwerpen 

* Complexe designs met vele schema's is 
ook geen enkel probleem, laadt bij voor- 
beeld cens het bijgeleverde ontwerp van 
cen PC-pentium moederbord! 


` PCB Elegance bevat reeds meer dan 
20.000 symbolen! 

* Flexibel gebruik van bussen. 

` Het gebruik van pinbussen binnen sym- 
bolen (Zie PC moederbord ontwerp) 

* Navigatie zoals in- en uitzoomen, ver- 
schuiving kan via de muis of toctsen 

* Een symbool dat gebruikt wordt in een 
schema kan rechtstreeks aangepast wor- 
den 

* Programmeerbare kleuren en toetsen 

* Opsplitsing van cen groot symbool in 
meerdere kleinere symbolen 

* Mogelijkheid voor een hiërarchische 
‘ontwerpstructuur van de schema's 

* Contest sensitive help met uitgebreide 
help schermen 


Gratis tot 200 pins 
Een tot 200 pins gelimiteerde verse van 
PCB Elegance, maar verder volledig func- 
tioneel, kan geheel gratis van website 
woescmerco.nl' worden gedownload. 
Download u nu deze gratis versie, dan 
kunt u zich vast cen beetje vertrouwd 
maken met de software, zodat и їп de vol- 
gende aflevering de cursus goed kunt vol- 
gen. 

Conclusie 

Met behulp van de schema editor van 


PCB Elegance kun je simpele schema's 
maken, maar ook hele complexe. Het 


gebruik van het programma vergt abso- 
Juut enige oefening en vaardigheid in het 
‘omgaan met de PC. De grafische kwalitet 
ор het beeldscherm cq printer is goed. 
Omdat PCB Elegance ccn programma is 
met wel erg veel mogelijkheden, zal in cen 
aantal afleveringen cen beknopte cursus 
in het werken met PCB Elegance worden 
gepubliceerd. 

Over S-Plan zijn wij uitgepraat: het is cen. 
simpel programma: je loopt er als het 
ware zó mee weg. Niettemin kan je er 
schitterende schema's mee tekenen, en 
ook het aantal opties is voor een pro- 
gramma in deze prijsklasse (f 65.-) abso- 
lat verbluffend. 











PCB Elegance is een product van Merco 
Electronics, 


Dealer voor Nederland 
MDA Electronica 
Zandhuisweg 13 

8077 TC Hulshorst 
tel: 0341 452969 

fax: 0341 453 172 


S-Plan kan worden betrokken bij 
Kent Electronics 
Koudepolderstrat 25 

4542 AL Hoek 

tel: 0115 448055 17.00 - 20.00u 
fax: 0115 448056 





Qi EUWS 


Eerste GSM-net met hulp van 
geostationaire satelliet 


oor Azië, met name voor Indonesië, de Filippijnen en Thailand is een bijzonder 


cellulair systeem, te vergelijken met GSM-telefoons, ontworpen dat werk via een 
lokale geostationaire satelliet. Het bijzonder concept is bedacht door Lockheed. 
Martin Global Telecommunications (LMGT) in Bethesda USA. De enkele satellict die 
er voor nodig is, werd gelanceerd met cen Proton-raket half februari in Kazachstan en 
ор dit moment vinden de eerste proeven plaats. De satelliet heet de Garuda 1 en biedt 
Mobiele Personal Communications voor zaktelefoons, vaste posten en fax-communi- 
catie. 

Het bijzondere aan het systeem is dat de 4500 kilo wegende satelliet gemiddeld 10 
kiloWatt beschikbaar heeft voor 140 bundels (en antennes) die als ware de cellen van 
het net boven dit deel van Azië ‘projecteren’ Betrokken zijn diversen telecom provi- 
ders, die de opdracht hebben gegeven voor de bouw. Het is het eerste systeem van 
deze soort. Ervaringen zijn er nog nauwelijks mee opgedaan, maar op papier moet er 
meer dan voldoende veldsterkte op aarde zijn om makkelijk te telefoneren met de 
dual-mode GSM-telefoons, die de satelliet gebruiken als er geen GSM-netwerk voor- 
handen В. En niet binnenshuis uiteraard. 
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MODEL AT3OOLEN 


AT300-CLN antennetuner 


Aardverschuivingen in 


'tunerland' 


Palstar presenteerde zichzelf 
onlangs als nieuwe fabrikant 
van ontvangstapparatuur. Dat 
ze meer van plan zijn blijkt uit 
de AT300 LCN antennetuner 
voor de kortegolf. Met een 
maximaal vermogen van 300 
Watt is hij bruikbaar voor vrij- 


wel elke zendamateur. 


PETER VAN DER WAL 


communiceer dus i teef) 








De ontwerper van Palstar vind zijn oor- 
sprong in Drake. Het is dus cen man met 
ervaring. Drake -inmiddels niet meer 
actief op de markt- geniet in brede krin- 
gen nog steeds een groot respect. Zou 
Palstar in de schoenen van de illustere 
voorganger kunnen тейеп? МЕЈ en 
Vectronics zijn in elkaar opgegaan. Bij alle 
fusies is Palstar dan weer een nieuwe ster 
aan het firmament. Met het gigantische 
marktaandeel dat МЕ] en Vectronics al 
hebben moet je wel met iets goeds 
komen, anders lig je er natuurlijk zo weer 
vit. 

"Qua vormgeving is Palstar niet revolu- 
tionair bezig. De behuizing van de tuner 
lijkt verdraaid veel op de HF-350 com- 
munieatieontvanger -onlangs in RAM 
beschreven- die ook bij Palstar wordt 
gemaakt. Ocrdegelijk maar cen beetje 
saai. Twee U-vormige schalen die netjes 
over elkaar heen passen. Een beproefd, 
maar enigszins uitgekauwd concept dat 
een goedkope, degelijke behuizing ople- 














vert dat echter niet veel vrijheid laat om 
er iets unieks van te maken. 

Een kruisnaaldmeter laat ons gemakkelijk 
de staandegolfverhouding af lezen. Met 
een kruisnaaldmeter kun je, zonder steeds 
de SWR-meter in de stand forward’ op 
100 of volle schaal te mocten zetten, in 
één oogopslag de staande golfverhouding 
aflezen. Op het kruispunt van beide naal- 
den bevinden zich lijnen met de bijbeho- 


rende SWR. Zo kun je binnen cen vrij 


breed vermogensbereik de SWR nauw- 
keurig aflezen 





Het vrij Kleine front van de AT-300LCN 
zit goed vol. Met een draaischakelaar kan 
worden gekozen tussen twee coaxiale uit- 
gangen, er kan cen draadantenne mee 
worden aangepast, er is een dummyload 
ingebouwd die ook middels deze schake- 
ar kan worden gekozen, tot slot kan de 
tuner buiten gebruik worden gezet door 
de antenne gewoon door te schakelen. Zo 


Кап elke gewenste antenne gewoon wor- 
den doorgelust zonder de antennetuner te 
gebruiken. 

Drie -vrij dicht bij elkaar geplaatste- 
knoppen bedienen de eigenlijke tuner. 
Persoonlijk vind ik de knoppen wat te 
dicht bij elkaar geplaatst. Als de knop 
‘antenne’ wordt bediend, schuur je 
gemakkelijk met de andere vingers langs 
de andere knoppen. lets meer ruimte was 
wel fijn geweest. Drie druktoetsen com- 
pleteren het geheel. Met één druktoets 
wordt de schaalverlichting bediend, een 
tweede toets biedt de mogelijkheid de 
metergevoeligheid om te schakelen van 30 
maar 300 watt, zodat in een breder vermo- 
gensbereik toch een nauwkeurige aflezing 
kan worden verkregen. De derde toets is 
de pick! toets Die kan worden ingedrukt 
om het piekvermogen in SSB weer te 
geven. Omdat een SSB signaal behoorlijk 
їп sterkte wisselt, kan met deze funct 
ook voor gemiddeld” vermogen worden 
gekozen. Dit geeft inderdaad een beeld 
van het gemiddelde vermogen dat tijdens 
normale spraak wordt uitgezonden. 








De Acht-enveertig standen 

Bij veel tuners zien wij dat er met behulp 
van cen schakelaar aftakkingen op een. 
vaste spoel worden gekozen. Aangezien 
‘schakelaars geen oneindig aantal standen 
hebben is het aantal aftakkingen vaak 
beperkt tot zo'n twaalf stuks. Dat kan aan 
Че krappe kant zijn om cen lekker soepel 
afstemming te verkrijgen. Een rolspoel 
kan сеп oplossing zijn: een goede rolspoel 
is echter peperduur, en de goedkope rol- 
spoden zoals wij die in de gangbare 
tuners zien zijn toch wel wat kwetsbaar. 
Dat ze op den duur vrijwel allemaal gaan 
kraken, (het contactwieltje gaat op den 
duur slechter geleiden) is slechts één 


euvel 
Palstar heeft сеп aardige oplossing voor. 


dit probleem bedacht, door een fikse 
spoel met achtenveertig windingen op cen 
ringkern te maken en deze met cen speci- 
adl voor dit doel vervaardigde constructie 
af te tasten. De constructie ziet er door- 
dacht ий: сеп speciaal gevormd contact 

glijdt over de wikkelingen van de spoel. 
De tijd zal ons moeten leren hoe dit sys- 
teem zich op langere termijn gedraagt, 
maar er is în ieder geval erg veel aandacht 
besteed aan de uitvoering van dit deel van 
de tuner. 

Aangezien de tuner van het Pi filter type. 
is komen wij ook twee flinke afstemcon- 
densatoren tegen. Ze zijn beiden van een 
fatsoenlijke kwaliteit, nog net niet die 
Yogelgelagerde kanjers die wij zo graag 
zien, maar afdoende voor het doel dat ze 
dienen. Ondanks het feit dat ze gewoon 
gelagerd zijn in bussen stemmen ze lekker 
soepel af. 





De schakelaar: een tikkeltje iel 
Het omschakelen van de antennes en het 
schakelen van de dummyload en dergelij- 
ke vindt plaats met behulp van cen per- 
tinax schakelaar dic wat iel oogt. Mits de 
‘schakelaar niet onder belasting wordt 
geschakeld, dus met de zender uitgescha- 
keld, zal hij zijn jaren echt wel maken. 
Zien wij hier echter niet graag dat stevige 
keramische exemplaar met zijn dikke zil- 
veren kontakten? Helaas: los van het feit 
dat er moeilijk aan is te komen zouden ze 
deze tuner vrijwel onbetaalbaar maken. 
Met behulp van de schakelaar kan ook 
voor een gebalanceerde of symmetrisch 
gevoede antenne worden gekoven. De 
laatstgenoemde is een antenne die met 
bijvoorbeeld een zogenaamde kippenlad- 
der of met de dikke lintkabel wordt 
gevoed. De beide aders lopen dus parallel 
aan elkaar in plaats van concentrisch ten 
opzichte van elkaar zoals bij coaxkabel, 
waar de ene geleider, de kern, zich binnen 





o 


de andere geleider, de mantel bevindt. 
Om met deze tuner ook die symmetrische 
gevoede antenne te kunnen voeden is er 
сеп transformator ingebouwd die de 
asymmetrische uitgang omzet naar cen 
symmetrische, Ook deze is om een rin 
kem gewikkeld. In de ogen van de puri 
ten is dit cen verfoeilijke oplossing. 
Theoretisch kan de ringkern bij een stes 
ge misaanpassing door de optredende 
stromen ‘verzadigd’ raken en harmoni- 
schen produceren, hetgeen natuurlij 
‘ongewenst is. De praktijk is echter dat 
geen enkele fabrikant van antennetuners, 
-de Duitse firma Annecke uitgezonderd- 
hier moeite mec heeft en altijd een ring- 
kern toepast voor omzetting van asym- 
metrische naar symmetrische voeding, De 
in de praktijk optredende problemen val- 
len kennelijk bijzonder mec: in de litera- 
tuur wordt er zelden tot nooit melding 
gemaakt van dit soort problemen. Ook 
hier moeten wij de ringkern als impedan- 
tietrafo dus maar vrolijk accepteren. Het 
in elk geval een veel goedkopere en 
ruimte besparende oplossing dan de 
kolossale lachtspoelen die er anders voor 
nodig zijn. Dit is de oplossing die 
Annecke toepast, schitterende tuners, 














de dummyload bekijk. Het is een vermo- 
gensweerstand in een behuizing met koel- 
ribben. Met dat toegestane vermogen, 150. 
Watt gedurende 15 seconden, zal het wel 
goed zitten. Echter: dit zijn draadgewon- 
den weerstanden en bezitten behalve hun 
Опе weerstaand ook een inductie, die 
cen grotere rol gaat spelen naarmate de 
frequentie hoger wordt. Straks, onder test 
zal wel blijken of mijn zorgen terecht zijn 
of niet. 

Het inwendige wordt gecompleteerd door 
een printje waar de noodzakelijke SWR- 
brug op is aangebracht, evenals de druk- 
schakelaars, Ook vindt de geringe elektro- 
nica die voor piek- of gemiddelde uitle- 
zing zorgt zijn plekje. Al met al maakt het 
cen verzorgde en nette verant- 
woorde indruk, op de dummyload na, die 
па cen test zijn goede werking zal moeten 
waarmaken. 








Achterzijde: zoals verwacht. 

De achterzijde van de tuner kunnen wij 
та wel zelf invullen. Twee coaxiale uit- 
gangen voor keuze tussen twee antennes, 
bijvoorbeeld een dipool voor tachtig en 
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veertig meter en сеп grounplane voor de 





hogere bande 
nector maakt het mogelijk door te lussen 


Een aparte bypass con- 


naar een eindtrap Twee zwarte schroef 
Klemmen bieden de mogelijkheid de 
symmetrische- kippenladder aan te slui- 
ten, In dit geval moet aan de achterzijde 
cen brug worden gelegd naar de -rode- 
connector die voor draad 












nnes is 
bestemd, Geen enkele draadantenne 


kt zonder 









en goede aarde: in сеп 
jke aardklem is ook hier voorzien. 
Rest nog de 12 Volts iny 





wg, die slechts 
dient om het lampje in de meter te voe: 
den. Voor bijvoorbeeld campinggebruik 
Кап deze voeding achterwege blijven: de 
tuner werkt geheel zonder van buiten toe 
gevoegde spanning. 








DUT Device Under Test 

Aangezien ik een aanpassingsprobleem 
heb met mijn 80 meter dipool is het een 
aardige testease of de tuner de misaanpas- 








sing Кап corrigeren. In een enthousiaste 
bui heb ik de dipool оой jets te veel inge 
kort, waardoor hij alleen hoog in de band 





пор een enigszins acceptabele SWR ver- 
toont, Graag wil ik ook proberen wat hij 
аап ееп 11 meter lange draad doet, waar- 








bij ik het uitgebreide gas- en waterleiding 
net als aarde cq. tegencapaciteit gebruik 
Dit laatste is absoluut noodzakelijk bij het 





werken met cen draadantenne. 

De 80 meter dipool laat zich naar wens 
zowel boven als ander in de band exact 1 

1 instellen, Het is door de vele stappen die 
met de spoel kunnen worden gemaakt 
even zoeken welke combinatie het mooi 
ste werkt, maar het resultaat is er ook 
paar. Aangezien de stappe 





van de spoel 
van 1 tot en met 48 zijn aangegeven op 


Г 


het front, ls gemakkelijk te onthouden 
welke instelling, waar werd gebruikt, 
Door de nauwkeurigheid w 








se de 
spoel kan worden afgetakt is de staande 
golfverhouding I: | in te stellen; het is de 
vraag of bij een schakelaar met bijvoor 
beeld 12 standen je wel boven bijvoor: 
beeld 1 op 1,5 zou zijn gekomen. 
dit in de praktijk veel uitmaakt, de ver- 
binding wordt er niet slechter door, ma 





fiet dat 








streven wij allen niet een beetje naar pe 
ee 

Bij de draadantenne gaat het al net zo 
soepel, Door de kleine stapjes die met de. 
spoel worden gemaakt, is de el meter 
lange draad op alle banden perfect afge- 
stemd te krijgen. Het mechanisme van de 
spoel loopt stevig maar soepel het ver- 
moeden rijst dat de gebruikte constructie 
een lange storingvrij levensduur garan- 
deert De piek en gemiddelde waarde 
worden netjes aangegeven op de schaal, 
die met een redelijke tolerantie overeen 
komt met wat de zender als output aan- 
geeft evenals de eigen powermeter die bij 





gelegenheid in de kabel wordt opgeno- 
men. De nauwkeurigheid van het mes 





instrument is dus ook în orde, 
De dummyload werkt tot mija verbazing 
оок naar behoren, Alleen op de tien 
meterband is de SWR iets hoger: 1 op 1,5. 
Het liefst zien wij bij een kunstbelasting 
natuurlijk een SWR van 1: L, maar 1: 1,5 
is absoluut acceptabel 


Conclusie 
Palstar zet met de AT-300CLN een nette 
tuner in de markt, De gebruikte construc- 


oldoet in ruime mate aan de eisen 





lijkheid die men aan een der 
pparaat is 


van de 





lijk apparaat kan stellen, Het 





prettig in de bediening, in de praktijk 
bleek het dicht bij elkaar geplaatst zijn 
van de aftemknoppen niet hinderlijk te 
le aftakkingen is 
сеп genot om mee te werken. De schake 
an de lichte kant, 





zijn. De spoel met zijn 





laar is misschien wat 
als wij echter met beleid met het apparaat 
omspringen hoeft dat geen problemen op 


te leveren, Al met al 





n prettig apparaat 
waarin geen zwakke plekken werden 





geconstateerd zoals wij die bij ander 





soortgelijke tuners nog wel eens tegenko- 
men 

De adviesprijs van | 499,- is misschien wat 
зап de stevige kant, maar u betaalt voor 
сеп stukje degelijkheid, hetgeen zich op 
langere termijn beslist terug laat verdie 

De tuner wordt geïmporteerd daor 
Deltron Communications in Hoogeveen, 
die wij bij deze bedanken voor het ter 
beschikking stellen van de tuner voor 
deze test, De AT-300CLN zal binnenkort 
via de gebruikelijke dealers worden aan- 
geboden. 


Congo 
Het voorjaar en de zomer bie- 
den goede ontvangstmogelijk- 
heden voor stations van het 
Afrikaanse continent, Enkele 
landen staan dit jaar extra in 
de belangstelling, zoals bij- 
voorbeeld het voormalige 





Zaire. Dat land is nog steeds 
сеп broeinest van guerilla 





activiteiten en dat weerspiegelt 
zich in het medialandschap. 
Zo is Radio Candip uit de 
noordoostelijke plaats Bunin, 
nabij de Oegandese grens, al 
sinds jaar en dag in handen 








van rebellen, De uitzendingen 
van het station vinden plaats 
ор de aloude frequenties 3390 
‘en 5066 kHz. Bij ons zijn de 
signalen slechts af en toe aan 
het begin van de avond waar 
te nemen, 

In maart verraste rebellenlei 

der Jean-Pierre Bemba vriend 
en vijand met zijn nieuwe sta- 
tion Radio Liberté la voix du 
Movement pour la Liberation 
du Congo. Radio Liberté bindt 
de strijd aan met de propa- 
tanda van het regime van 
Laurent Kabila in de hoofd. 
stad Kinshasa 

Volgens ba 
Congolese pers zou de zendin- 









stallati zich bevinden bij het 
hoofdkwartier van de rebellen 
in Gbadolite, Andere bronnen 
spreken over het buurland 
Oeganda als standplaats. De. 
frequentiekeuze van 1572: 












Ки is opmerkelijk te noemen, 
evenals het feit dat Radio 
Liberté in enkelzijband uit- 
endi. Dat zou erop kunnen 
wijzen, dat er gebruik wordt 
gemaakt van cen voormalige 
legerrender 

De uitzendtljden liggen tussen 
1805 en 23,05 uur UTC en in 
die tijdspanne heeft deer 
dienst van de Britse wereld- 
omroep het station ook enkele 
malen waargenomen met pro- 
gramma's in het Frans en 
Lingala. Bovendien is er tussen 
itet 18.20 en 19,00 uur UTC 
een Engelstalig programma- 
segment, Mocht u er in slagen 
om de signalen op te pikken, 


Elke maand brengt Michiel Schaay u op de hoog- 


te van nieuwe kortegolf frequenties, interessante 


nieuwtjes en ontvangsttips. Uw reacties, ervarin- 


gen en vragen zijn welkom bij RAM, onder мете! 


ding van 'de korte golf, 


Postbus 75985, 1070 AZ Amsterdam, 


don is het contactadr 
Box 411884, Craighall 2 
Johannesburg, 
In Bukavu, wat verder naar 
het zuiden en tegen de 
Rwandese grens, is het gelijk- 
namige station actief op de 
buiten-de-band frequentie 
6713 kHz. In het nabije ve 
den is Radio Bukavu wel in. 


po, 


















onze contreien gehoord, maar 
we dit station toch niet tot de 
dagelijkse gasten op de 
afstemschaal rekenen, In het 
iterste zuiden van het land. 
vinden we het regeringsstation 
Radio Lubumbashi, dat op dit 
moment echter geen gebruik 
lit te maken van zijn korte- 
golfzender op 7203 kHz. 
Vermoedelijk zende dit station 
alleen ий op de FM-band. Wel 
actief is de staatsradio Radio 








Television National 
Congolaise (RTNC) uit 
Kinshasa. Op of rond 15244.5 
kHz worden de van een 100 





kilowatt-zender afkomstige 
signalen af en toe ook in 
West-Europa genoteerd 








Somal 
Het medialandschap in de 
Hoorn van Africa is weer uit 





gebreid met een nieuw 
Somalisch station, Radio 
Banaadir werd aan het begin 
van zijn avondultzending om 
16,00 uur UTC genoteerd op. 
7213 kHz, Вапа is de 





naam van de regio rond de 





hoofdstad Mogadishu, Over 
de achtergrond van dit station 
doen verschillende berichten. 
lijk werd 
genomen, dat de de signa- 
Jen afkomstig van een in 
Duitsland aangeschafte 1 kilo- 
watt-zender en 


Че ronde, Aanvanl 











L-antenne. 
Later werd bekend, dat het 
(ue: 





gaat om een commer 
tion waarvan de zendappara- 
tuur door twee Somaliërs uit 
Can 
De frequentie ligt rond de 
7214 kHz, waar Radio 
Banaadir tussen 16.00 en 
19,00 uur UTC actief i 
Ontvangst in Europa moet tot 
de uitzonderingen worden. 
gerekend. Het Somalische sta- 
tion dat het meest in ons 





werd geïmporteerd 








werelddeel wordt gehoord, is 
wellicht Radio Hargeisa. Het is 
maar de vraag of we deze zen- 
der tot Somalië mogen rel 
nen, want Radio Hargeisa is 

Че afficióle spreekbuis van de 


= 








afgescheiden republiek 
Somaliland. Dit landje in de 
Hoorn van Afrika wordt ech- 
ter door geen enkele andere 
matie erkend. Radio Hargeisa 
zendt tussen 15.00 en 18.00 
ur UTC uit op 7530 kHz. De 
beste ontvangstkoalicit is tus- 
sen 16.30 en 17.15 var UTC te 
verwachten. Een andere af 











scheiden maar niet erkende 
republiek is Puntland, van- 
waar Radio Gaalkacyo tussen 
16.00 en 17,00 uur UTC uit 
zendt op 7012 ЕНУ, 

Dit kanaal ligt overigens in 
cen frequentiegebied dat o 
veel is toegewezen aa zend- 
amateurs, Op 6823 kHz kun- 
nen soms aan het begin van de 
avond de signalen worden 





waargenomen van Radio 
Mogadishu, Voice of Somali 
Pacification, Dit station steunt 
de clanleider Uthman Ali 
dic echter geen al te sterke 
и" 

te hebben. Dit voorjaar ging 
voor onbeperkte 











p op de radiozender lijkt 


het persones 
tijd in staking vanwege de 
slechte leefomstandigheden en. 
cen achterstand bij de uitbet- 
aling van lonen. Tenslotte. 
zendt tussen 16.00 en 17.30 
wor UTC het nieuwe station. 
Radîo Kismaayo ий op 6900 
кнг 











Zuid-Afrika 
Merlin Communications, het 
Britse bedrijf dat wereldwijd 
kortegolfzenders exploiteert, 
heeft de 
installaties 
het 
Afrikaanse 
Meyerton 
aan zijn lijst 











van toegevoegd, Dankzij e 





overeenkomst met de firma 
Sentech, de exploitant van 
Meyerton, gaat Merlin de 





huur van zendtijd voor 


SENTECH 


Me eer te Koenig еа Enjoyment ol Our Viota 








entech regelen, Het contract 
werd aangekondigd als een 
strategische alliantie om nieu- 
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we klanten voor het zendsta- 
tion aan te trekken. Bên van 
die nieuwe Meyerton-huur- 
ders is de Amerikaanse 
Affiliated Media Group. 
(AMG) uit Florida. Onder de 
таат The African Beacon. 
start deze mediagroep een 
ieus station om het 





Afrikaanse continent te evan- 
geliseren. Er wordt inmiddels 
zendtijd aangeboden op het 
nieuwe station, Kerken die 
dagelijks cen programma van 
сеп kwartier willen uitzenden, 
betalen daarvoor ruim 1000 
dollar. 

De doelgroep is omvangrijk, 
want alleen al de 
Engelssprekende bevolking 
van Kenya, Zuid-Afrika en 
Nigeria overstijgt de 150 mil- 
joen, Als deze onderneming 
een succes wordt, wil de 
Affiliated Media Group het 
netwerk onder de noemer The 
World Beacon uitbreiden naar 
andere werelddelen. Ook daar 








voor zullen dan Merlin-instal- 
laties worden afgehuurd, Voor 
de uitzendingen vla Meyerton 
is voorlopig het volgende 
schema aangekondigd: van. 
04.30 tot 06.30 uur UTC op 
6115 kHz, van 16,00 tot 18.00 


uur UTC op 6145 kHz en van 
18,00 tot 22.00 uur UTC op 
9675 kHz. Het contactadres 
uid: Affiliated Media Group, 
2051 St Johns Bluff Road, 
Jacksonville, FL 32246, 
Verenigde Staten. Op de web- 
site bttp/swwaffiiatedme- 
«соти was bij het ter perse 
gaan van dit blad nog geen 
specifieke informatie over The 
African Beacon te ontdekken, 
maar dat kan natuurlijk 
anders zijn op het moment 
dat deze RAM door de bı 
venbus op uw deurmat plof 








9 сотпен, dus W ee 





Oman 
De BBC World Se 
beschikt sinds 1978 over сеп 
zenderpark in de golfstaat 
Oman. Op het eiland Maisrah 
staan vier 100-kilowatiers van. 
het merk Harris Corporation, 
die worden ingezet om het 
Arabisch schiereiland, de 
Perzische Golf en het Indische 
subcontinent van een goed 








signaal te voorzien. De huur- 
overeenkomst tussen de rege- 
ring van Oman en de Britse 
wereldomroep is vorig jaar 
met twee Jaar verlengd. 

De sluiting van het zenderpark 
staat nu voor december 2002 
op de agenda. Tegen die tijd 
zal het nieuwe zenderpark in 
Al Ashikhara klaar zijn om in 
gebruik genomen te worden, 
Merlin Communications heeft 
sen contract ondertekend 
waardoor de bouwactiviteiten 
vorige maand van start kon- 
den gaan. De optie om in Al 
Ashkhara digitale zenders te 
installeren ligt volgens een 
woordvoerder van Merlin 
Communications nog open. 
Wie intussen de signalen van 
het oude zenderpark Masirah 
ult de ether plukt, kan cen 
 ontvangstrapport sturen aan: 
BERS, PO, Box 23, Wilayat 
Masirab, 414, Sultanaat 
Oman. Voor de actuele zomer- 
frequenties kunt u het beste de 
nieuwe International Listening 
Guide raadplegen, die pratis 
gedownload kan worden vin 
ћир лада 























taallessen 
via de radio is vermoedelijk 
English by Radio van de BBC 
World Service, Met dit pro- 
gramma zet de Britse wereld- 
omroep al decennia lang de 
taon op het gebied van draad 
loos taalonderricht In 1960 
volgde de Chinese internatio- 
nale dienst het goede voor- 
beeld en begon met Chinese 
taallessen voor Engels en 








Japans sprekende luisteraars. 


Jarig bestaan van de Esperanto 
uitzendingen te vieren, 





Vandaag de dag biedt China Experts en wetenschappers 
Radio International (CRI) vanuit de hele wereld vlogen 
Chinese lessen in 29 verschil- naar Beijing om de tea-party 
lende talen. Sommige CRI- bij te wanen, Volgens China 


diensten bieden zelfs schrifte- — Radio International stemmen 


















THAT ALIA 


eeu us 


basn 








somimensanane 


Su) tá 
usd ы. 











lijke examens aan en het sta. luisteraars in 60 landen af op. 
tion publiteertcursusboeken ` de Esperanto programma's, 

in het Duits, Engels, Italiaans, ` Vor Europa brengt CRI de 
Japans en Russisch. Volgens — uitzending van 20.00 tot 20.30 
cen woordvoerder in Beijingis uur UTC op 7405 (Jinhua) en 
het succes van de taallessen 9965 kHz (Beijing), en van 
onder andere te danken aan ` 2200 tot 22.30 uur UTC op 
het feit, dat de presentatoren 5965 kHz (Beijing), 





tweetalig zijn, Ze kunnen 
daardoor de grammatica di Duitsland 
delijk aan de lulsteraars uitleg- Onze oosterburen beleefden. 














gon, Verder spreken alle radios — vorige maand de première van 
onderwijzers Algemeen een nieuwe, interactieve soap- 
Beschaafd Chinees, zodat de serie. Programmamakers van 
leerling niet met regionale ver — DeutschlandRadio Berlin kwa- 
schillen in uitspraak om de men op het idee, dat de nieu 
oren wordt gegooid. Met we media zich Ы uitstek lenen 
behulp van muziekinstrumen- — voor participatie van het 








ten probeert CRI verderom publiek. Onder de titel 
de lessen zo levendig mogelijk Anruf Soap” kan de luisteraar 
over het voetlicht te brengen, elke werkdag om 12.05 uur 
Het Engelstalige programma UTC ingrijpen in de verhaal- 
Learn to Speak Chinese is elke Tijn, Daarvoor zijn een speciaal 
maandagavond te volgen inde telefoonnummer en e-mail 
op Europa gerichte uitzending _ adres opengesteld. Op de wcb- 
tussen 20.00 en 22.00 uur 
UTC op 5965 (zender: 
Beijing), 7590 (Beijing) en 
9535 КН» (Urumchi). 

China Radio International is 











én van de weinige stations 
die nog steeds programma's 
verzorgt in de geflopte wereld- 
taal Esperanto, Eind vorig jaar 
organiseerde CRI een zelfs 
speciale tea-party om het 35- 











site huipihwwedradio.delsoap. 
vindt u айе bijzonderheden 
over deze bijzondere serie van. 
radioprogramma's, Gewoon 
meeluisteren kan natuurlijk 
оок. Op de kortegolf frequen- 
tie 6005 kHz is het signaal van 
de 100 lilowatt-zender AEG- 


zender ook bij ons goed te 
ontvangen, 

Sinds afgelopen januari is op 
DeutschlandRadio Berlin ove- 
rigens cen nieuwe verzameling 
jingles en station-tunes te 
horen, geschreven door film- 
muziek componist Jürgen Eck 


Het componeren van jingles 
vraagt een aparte aanpak, 
want behalve de veertien 
seconden die maximaal 
gebruikt mogen worden, dient 
сеп goede radia-tune verschil- 
lende soorten uitzendingen 
met elkaar te verbinden en tot 


luisteren uitnodigen, 
DeutschlandRadio Berlin 
spreekt in dat verband over 
"akustisches Programm- 
Design OF Ecke in zijn opzet 
is geslaagd, kunt u zelf beoor- 
delen door af te stemmen op 
6005 кна, 














Kort nieuws: 


Brazilië: Wellicht als opvolger van de Braziliaanse wereldom- 
roep begint Radio Senado met Spaans- en Engelstalige pro- 
gramma's op de kortegolf frequentie 6190 kHz, 





Duitsland: Na de drastische bezuinigingsronde van vorig jaar, 
heeft de Deutsche Welle toch weer ruimte gevonden voor een 
uitbreiding, Eind maart introduceerde de wereldomroep vit 
Keulen uitzendingen in het Oekraiens Van maandag tot en 
met vrijdag is het programma tussen 04.30 en 04.45 uur UTC 
te horen op 9780 en 11820 kHz. 














Filipijnen: De Far East Broadcasting 
Company (FEBC) heeft besloten om 
ijn Engelstalige dienst te betindigen. In 
plaats daarvan zal een gezamenlijk 


gels programma E. 


worden geprodu- 
ceerd met zustersta- 

tion FEBA op de Seychellen, cen eilandengroep voor de kust 
van Oost-Afrika, Frankrijk: Het kuststation Brest-Le Conquet 
Radio heeft onlangs zijn activiteiten gestaakt. 





v De Ghana Broadcasting Corporation (GBC) Krijgt in 
samenwerking met de Japanse regering nieuwe kortegolfzen 
ders Er valt dus їп de toekomst cen sterker signaal te ver- 
wachten op de tropenband frequentie 4915 KHz. Verder 
hopen luisteraars op een wederopstanding van d 
nale dienst uit Acera. 





Groot-Britannië: De piratenzender Radio Free London (Web 
site: www geocities.com/sunsettrip/villu/2375) heeft zijn 
kortegolf uitzendingen op 15060 kHz onlangs stilgelegd. Deze 
beslissing was het gevolg van langdurig vandalisme op de zen- 
derlocatie. Inmiddels is alle zendapparatuur op een veilige 
plek opgeslagen, Opvallend is, dat kortgeleden de coax-kabel 
maar de antenne werd opgegraven. Slechts vier stationsmede- 
werkers wisten waar die kabel precies was begraven, dus ligt 
de verdenking van één van hen voor de hand, Deze medewer- 
Yer is inmiddels opgestapt en werkt nu bij een andere zendpi- 
тай, namelijk Radio Nova International dat elke zondagoch- 
tend op 6240 kHz in de lucht is, 














Koerdistan: Het clandestiene station The Voice of Iraqi 
Kurdistan heeft сеп nieuwe kortegolf zender geïnstalleerd. 
Tijdens de ochtenduitzending is het station tussen 03,50 en 
05,30 иш UTC nu ook te horen ор 9495 КН, parallel aan de. 
oude frequentie 4085 kHz, 's Avonds wordt tussen 15,55 en 
18:30 uur UTC naast 4085 kHz ook de nieuwe frequentie 
7095 kHz ingezet, Tanzania: De katholieke kerk uit dit Oost- 
Afrikaanse land heeft besloten om cen nieuw radiostation te 
beginnen, Aangezien de reikwijdte van Radio Faraja minimaal 
350 kilometer zou moeten bedragen, lijkt het voor de hand te 
liggen om cen tropenbandrender te installeren. 









Verenigde Staten (1): Volgens cen nogal curieus bericht 
ondernemen enthousiaste naturisten cen poging ondernemen 
om verschillende zendamateur-netten van de grond te tillen. 
Nee, dit is geen bericht dat zijn oorsprong op 1 april vindt, al 
vraagt uw redacteur zich wel af wat nou de attractie is om 
naakt achter een amateur-zender plaats te nemen. Elke don- 
derdagavond om 23.00 uur UTC en zondagmiddag 17.00 uur 
UTC zouden enkelzijband verbindingen worden gelegd op 
14265 kHz. 

Verenigde Staten (2): De jaarlijkse Armed Forces Day vindt 
plaats op zaterdag 20 mei, maar de gebruikelijke 
testuitzendingen op de kortegolf zijn een weekend vervroegd. 
Op zaterdag 13 en zondag 14 maart zullen weer een reeks 
militaire stations speciale uitzendingen verzorgen en verbin- 
dingen leggen met zendamateurs, 




















deze 














Westelijke Sahara: Het bevrijdingsfront Polisario streeft al 
tientallen jaren naar cen onafhankelijke westelijke Sahara. 
Uitzendingen van het kortegolfitation National Radio of the 
Saharan Arab Democratic Republic zijn 's ochtends van 07.00 
tot 09,00 uur UTC en A avonds tot 24:59 wur UTC in de lucht 
ор 7470 kHz. De locatie van de zender is onbekend, maar 
gedacht wordt aan Algerije. 
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Qi EUWS 


Radiosatelliet mee met geslaagde Ariane 5-lancering 


D ise emmer ией van dë Europse Arianespace macha moet zat Arae srate lı gelikî ok een 
succes geworden, Een eventuele falen van de raket zou het verlies van twee nogal forse satellieten hebben veroorzaakt, Het 


ging om de Insat ЭВ (bijna 2100 kilo) en de AslaStar (bijna 2800 kilo), De Ariane 5 is met name geschikt voor dit soort dual-lan- 











gen waarbij twee of meer kleinere satellieten tegelijk omhoog worden gebracht, 
De Insat is geostationaire communicatiesatelliet die in opdracht van de Indiase ruimtevaart organisatie ISRA werd gebouwd. Hij 
hecht 12 extended C-band transponders, 3 Ku-band transponders en 1 SSM transponder for mobiele diensten. Hij komt uiteraard 
boven het Indiase subcontinent te staan, Eenzelfde kunstmaan zal nog voor het eind van dit jaar eveneens door Arianespace wor- 
den afgeschoten. 

De AsiaStar eressante satelliet voor radio-ontvangst, Hij werd gebouwd door Matra Marconi en Alcatel Space in 
Toulouse (fr) en komt op 105 graden oost te staan boven Azië, Het is de bedoeling dat de kunstmaan in heel het gebied op cen 
betrekkelijk eenvoudige wijze goed verstaanbare (beter dan kortegolf kwaliteit) radio zal brengen in vele talen, met lokale (ste- 
reo)muziek. Hij werd besteld door de World Space Corporation in Washington (vs), De kunstmaan heeft 96 L-band transponders 
aon boord voor even zovele programma's die met nieuwe radio's met een eenvoudige satellietantenne zullen kunnen worden opge- 
vangen. In Azië zal men zich in erste instantie richten op uitzendingen naar India, Indonesië, Filippijnen en Thailand, 








cen erg 

















Allereerste ICO-lancering mislukt bij Sealauch start 


ommunicati 





pionier Craig McCaw, die zijn handen heeft afgetrokken van de wereldwijde zaktelefoon sa 
Iridium, ten gunste van ICO Global Communications, heeft darme 
Earth Orbiting satel 





jetconstellatie 
eerste instantie geen geluk, De allereerste Medium 
(MEO) van de Londense firma, die werd toevertrouwd aan Boeings dochter Seslaunch, is veronge- 
lach werkt vanaf een drijvend platform in de buurt van de evenaar bij de Christmas eilanden. 
schillende Noors-Engelse en Russische firma's, De Russen leveren de fameuze Zenit 
Proton-raket gebruikt op de basis Baikonaer, сеп twijfelachtig naam hecht, 

In dit geval verloor het op een schip gevestigde lanceercentrum na enkele minuten na de start alle contact met de FI van ICO. 
Direct daarna begon сеп onderzoek waar de raket gebleven was (boven de Pacific) en waar de oorzaak zou kunnen ligger 
Sealaunch zou twaal satellieten van ICO lanceren. Men heeft nog pas cen enkele andere satelliet (succesvol) omhoog weten te 
brengen, omdat het concern bij de aanvang met vele tegenslagen te kampen had. De FL was wel verzekerd en andere satelieten - 
gebouwd door Hughes - naderen voltooiing, De ramp kan echter voor de voormalige dochter van Inmarsat leiden tot het uitkijken 
oar cen andere lanceerder voor althans ееп deel van het dozijn comsats. 











n doet samen n 
set, die anders dan de betrouwbare 

































Г 








QiEUws 


World Online ontwikkelt nieuw netwerk 
met Cisco Systems 


ге fabrikant van moderne communicat 





Sen ерлови capparatwur en World Online zijn overeengekomen 
om samen te werken op het gebied van ontwikkeling, levering en beheer van IP-diensten en datacommunicatie n het kader 

is World Online voornemens 40 miljoen gulden te investeren in de ontwikkeling van de inbclpunten en het 
cione met Cisco-appuratuur. Het geld komt uit de beursgang, WOL is ook van plan een reeks producten 
n leveren en haar interne netwerken gedeeltelijk te standaardiseren op de apparatuur еп end-to-end oplossingen 
van Cisco, Daarnaast zullen beide ondernemingen nauw gaan samenwerken bij het ontwikkelen van breedbanddiensten. 









van Cisco te pa 





De grootste fabrikant van telecomapparatuur in zijn soort, met nu al een aanzienlijk Europees hoofdkwartier in Amsterdam 
Zuidoost, heeft inmiddels bekend gemaakt voor S000 mensen сеп nog groter kantoor van ZO te zullen gaan bouwen. Vanuit 
Amsterdam bedient men de Europese markt, Cisco Systems is voortgekomen uit het bedenken en aanleggen van netwerkstructu 
ren bij grate bedrijven, die cen eigen communicatie en distributie hebben of uitbesteden, Met de komst van het internet worden 
de datastromen steeds belangrijker Het omslagpunt lag in 1997, Tegenwoordig gaan er enorme datastromen door de kabels over 
n heel klein beetje spraak, Meer en meer wordt dus het Internet Protocol (IP) toegepast. Bij 
dit protocol is verzendwijze met datapakketjes (packets) wezenlijk anders dan de gebruikelijke telfonie, waar cen constant circuit 
wordt onderhouden, 

‘Omdat data de hoofdmoot van de communicatie is of gaat worden (MCI/Workdeom, van huis uit een telefonie provider denkt dit 
jaar bijna evenveel data als telefonie te verwerken) is IP een beter protocol, omdat daarmee veel meer klanten tegelijk (door het 
invoegen van packets uit meerdere bronnen op één verbinding) kunnen worden bediend. Telefonie over IP gaat ook goed, terwijl 
dala over vase circuits uiterst prijzig en omslachtig is, Bovendien zijn breedband 1P-verbindingen goed geschikt om kwaliteits 
multimedia en video tot in de wijken te brengen en op den duur zelfs in de huiskamer. 

















Че bodem van de oceaan en slechts 




















Lambdanet 

sco praat nu met grate telecom providers, Vanuit de optiek van het bedrijf de aanleg van het splinternieuwe Lambdanet van 
KPN volstrekt achterhaald, “Wij spreken van de oude en de nieuwe wereld’ zegt сеп woordvoerder, "In de oude wereld geloof 
men nog in deze structuur. Hel zal zeker nog zes tot even jaar duren eer men dit soort netten niet meer zal bouwen. Bij de inge- 
bruikstelling е n we eigenlijk constateren dat men niet heeft ingespeeld op de veranderende markt” Bij het ‘oude den- 
ken gebruikt men op de glasvezel de Synchronous Digital Hierarchy (SDH) voor het transportbcheer over de kabel, Daarboven 
ipt de Asynchronous Transfer Mode (ATM) en de bovenste beheerslaag is 1P, Met Cisco apparatuur wordt het IP-protocol - zon- 
der onderliggende structuur- direct over de glasvezel gestuurd en beheerd 








Volgens de fabrikant heeft het Lambdanet zo’n 5 à 6 miljard gekost en zou KPN met routers en IP de helft van de kosten hebben. 
uitgespaard. Vertegemwoordigers van de ‘oude wereld’ menen e 
zonodig te kunnen ingrijpen bij calamiteiten en herrouteringen. 

Cisco Systems vindt Nederland een geweldige infrastructuur hebben. Grote partijen als Versatel, 
ved aast bestaand partijen. Bovendie 





er dat SDH en ATM nodig zijn om het netwerk te controleren en 








investeren ook. 
is heteen grote landingsplaats van dikke bundels glasvezel vanuit ee getrok- 
ken door de aceaam en vanaf Engeland. Het halve land ligt open voor nieuw aan te brengen glasvezel, als ware het een nieuwe 

goudkoorts Die goede infrastructuur maakt ons land in principe geschikt voor breedband-loepassin 
het niet dat het laatste stukje van de verbinding tussen wijkcen 





glasvezels, 









'n tot in de huiskamer, ware 





aleen huis de hoogste kosten veroorzaakt. 

Mede in verband daarmee is Cisco = die al met tientallen firma's overeenkomsten heeft en al evenveel bedrijven met specifieke 
technische kennis overnam - een samenwerkingsverband aangegaan met Motorola. Het gaat specif 
Niet alleen in verband met het Universal Mobile Telephone System (UMTS), dat het re system moet opvol- 
gen. Bedoeling is ook Radio in de Local Loop (RLI of WLL) te kunnen toepassen. Het is verder nuttig bij telefonie over satellieten, 
Met Motorola wordt gebauwd aan de Spread Spectrum Plus-technologie. Ook hier een voorbeeld van nieuw denken: bij deze 
techni 





от draadloze technieken 








zijn reflecties van signalen niet langer hinderlijk en hoeven niet te worden onderdrukt. Spread Spectrum Plus buit ze juist 
uit en voeg ze toc voor cen kwalitatief betere communicatie. 
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De rubriek Frequenties is bestemd voor de 
scannerluisteraars. Heeft u nieuws of nieuwe ge- 
bruikers gehoord of nog onbekende frequenties 
gevonden? Stuur uw brief naar: RAM-frequenties, 
Postbus 75985, 1070 AZ in Amsterdam. Deze 
rubriek is samengesteld door een bijdrage van 
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Roemloos einde van Iridium's satelliet communicatie systeem 





adat communicatiepion 
koper voor de 





aig McCaw zich heeft teruggetrokken uit Iridium als beoogde geldschieter, heeft Motorola geen andere 
erste en peperdure, maar wereldwijde zaktelefoon satelliet-systeem gevonden, Op 17 maart werd de knop omge- 
draaid, Bijna alle prijzige zaktelefoons en satelliet 





mafoons waren vanaf dat moment waardeloos, Niet Iridium maakte dat bekend, 





maar Motorola zelf, die tevens meldde dat met de afwikkeling van het fillisement zal worden begonnen. Voor enkele, zeer afgelegen bezit- 


ters van apparatuur zal de dienst nog enige tijd openblijven, Iridium North America (INA), die als сеп onafhankelijke operator optreden 


kan, heeft besloten op beperkte basis 





bijzonder zuur dat het hoogstandje van techniek van Motorola commerci 


gewerkt’, zegt men met veel spijt en 
derheidshelang in Iridium van net 
dan 77 satellieten maken deel uit van 








‘open te blijven. Motorola hoopt dat meer gateways in andere landen dat evencens zullen doen. Het is 
1 onhaalbaar bleek, “Onze beste mensen hebben aan dit project 





wij zijn de eerste geweest die zo'n buitengewone prestatie hebben geleverd” Motorola bad cen min- 
в minder dan 2090, maar tekende wel voor het hele ontwerp en productie van satellieten. Niet minder 
het systeem. Zij zullen in een veilige positie worden gebracht, De vele, hooggekwalificeerde technici 


krijgen ontslag Juristen zullen uitmaken wat er met de basisstations en het systeem moet gebeuren 
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KENWOOD @ 


Schaart Communications komt in Mei met een 
ijzersterke aanbieding !! 







Via APRS stuurt и met de TH-D7e uw 
geografische positie door naar mede 
zendamateurs die uw positie dan heel precies 
kunnen zien op zijn of haar computer. Ook 
zonder computer kunt u met de TH-D7e 
gebruik maken van APRS. Wanneer u de 
positiegegevens van uw mede-zendamateurs 
ontvangt, kunt u de breedte/lengte, richting en 
afstand gewoon op het scherm van uw TH-D7e 
zien. Als u het DX-cluster in de gaten wilt 
houden kan dit natuurlijk ook altijd dankzij het 
ingebouwde TNC !! 





js incl. b.t.w. 
Garmin e-TREX GPS П. 485.00 





Kenwood TH-D7e fl. 999.00 
Garmin Data Cable fi. -70.00 
Prijs normaal fl. 1554,00 
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et met minder doen? 


JRC, fabrikant van satellietcommunicatie, maritieme zend- en ontvangstapparatuur, 
professionele communicatieontvangers, allen wereldwijd geroemd. 


Als er één fabrikant is, die al haar kennis in amateurapparatuur toepast, dan is het wel JRC. Al tientallen jaren marktleider 


op het gebied van communieatieontvangers die stuk-voor-stuk tot de absolute top behoren. Voor hen 





geen vijfduizend gulden 


uit willen geven voor een beroemde ontvanger komt ЈАС nu met een geweldige aanbieding; 





En voor wie het beste wil de NRD-545 

All mode HF DSP receiver 100 kHz - 30 MHz. 

U wilk een absolute copontvanger? Dan ls er voor u de NRD-545, De eer: 
же ontvanger wereldwijd waarin alle belangrijke functies op DSP niveau 
worden uitgevoerd, Ean messcherpe notch, instelbaar in 256 stappen. Een 
‘onverslaanbaar middenfrequentilter met bandbreedtes, traploos instelbaar 
van 10 Hz coc 10 kHz. Een volmaakte storingsonderdrukking doet elke 
losse DSP unit verbleken. De meelopende préselectie, wereldwijd voor 
amateurontvangers alleen toegepast door JRC, is een machtig wapen tegen 
elk ongewenst signaal. Met de optionele converter luistert u tot 2000 MHz. 
Met de RTTY decoder, standaard aanwezig luistert u o.a. mee met de tal- 
loze weerstations, RS-232 en Windows 95 software -standaard meegele 
verd- maken de NRD-545 in een oogwenk computerbestuur 
NRD-545: voor wie het beste wil... f 4999, 
CHE-199: VHF-UHF-SHF converter f 119 

















Wat dacht u van de NRD-345 

All mode HF receiver 100 kHz - 30 MHz 

Naast ontvangst van AM en SSB biede de NRD-3S и een perfecte syn- 
chroondetector voor ontvangst van ‘moeilijke’ AM omroepstations. Met. 
een dynamisch bereik van wel 100 dB laar deze ontvanger u ook in de 
avonduren niet in de steek. De instelbare afstemstappen van 5 Hz, 100 Hz, 
1 kHz en 10 kHz bieden u de nauwkeurigste afstemming, maar ook snel 
zoeken op de overvolle banden. Мес 100 kanalen kunt u al uw favoriete 
stations met de gewenste instellingen opslaan. De NRD-345 werkt op 
12 Vol dus lat zich, mede door haar compacte ontwerp graag mee op rels 
nemen, NRD-345 all mode ontvanger voor slechts... f 1749,- 
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RF-Systems antennes: een goede ontvanger kan niet zonder 





DX-one professional 
Absoluut wereldwijd de beste 
H acueve antenne. Bedieningskast met 
KR middengolf onderdrukkingsfiter en 
ingebouwde verzwakker. f 899,- 
DX-10 
Onopvallande actieve staafantenne met opvallend goede prestaties, 
Slechts 90 centimeter lang, f 399,- 





MLB 
Past elke draad vanaf 12 meter perfect aan ( 
ор uw ontvanger. Nog steeds de eenvou- 
digste en goedkoopste manier om goede 
ontvangstresultaten te verkrijgen. f 99, 





icht van nog veel me 














Doeven Communications & Meteo 
Schutstraat 58 7901 EE Hoogeveen 

tel; 0528 - 26 ВВ 18 fax: 0528 - 27 07 55 
E-mail: doeven@amazed.nl 


schitterende RI 


s zijn uit voorraad le 


MLBA MK-I en MLBA MK-II 
Complete antennes met MLB, gereed om 26 te monteren. 
Dr (12,5 mer) f 149,- MK-2 (20 mtr) f 179,- 


MTA en GMDSS antenne 
Passieve staafantennes daar waar een actieve antenne niet kan worden. 
toegepast. f 399,- 


SP-I Antennesplitter/combiner 
Zender problemen twee antennes op. 
één ontvanger: of twee ontvangers op. 
één antenne. f 149,- 





MT-lsolator 
De absolute bescherming tegen bliksemschade (mits toereikende 
aarde). f 199,- 
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